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Baustoff- und Bodenpriifung
Nordharz GmbH

Seite 2 zum Prifzeugnis 10831 vom 21,06.2013

1 Auftrag

Durch die Baustoff- und Bodenpriifung Nordharz GmbH wurden am 28.05.2013 im
Zuge einer Vor-Ort-Bestimmung der Massenverteilung sowie Kornform an
Wasserbausteinen LMBso fiir das Bauvorhaben Sacro-Paretz-Kanal insgesamt 30
Wasserbausteine zur weiteren Préparation von Prifkérpern und anschlieRender

Prafung entnommen und in unser Labor tberfiihrt.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber sind durch die Baustoff- und Bodenpriifung
Nordharz GmbH folgende Parameter an gesondert hergestellten Priifkérpern bestimmt
worden. Es betrifft hierbei folgende Normen:

1. Bestimmung der Rohdichte nach DIN EN 13383-2,

2. Bestimmung der Wasseraufnahme nach DIN EN 13383-2,

3. Bestimmung des Frostwiderstandes nach DIN EN 13383-2,

4. Bestimmung des Frostwiderstandes projektspezifischer Nachweis an ganzen Steinen

9. Bestimmung der Druckfestigkeit nach EN 1926, Anhang A.

2 Ergebnisse

Die ermittelten Ergebnisse sind in den Anlagen 1 bis 5 aufgefiihrt.

3 Bewertung der Ergebnisse

Die entnommenen Wasserbausteine LMBsuo wurden nach den o. g. Prifverfahren

auftragsgemal untersucht.



Baustoff- und Bodenpriifung
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Seite 3 zum Prafzeugnis 10831 vom 21.06,2013

Die an den untersuchten Prufkdrpern ermittelten materialspezifischen Kennwerte
entsprechen den Anforderungen nach den Technischen Lieferbedingungen fur
Wasserbausteine TLW 2003 und der DIN EN 13383-1. Der projektspezifische
Nachweis zur Frostbestandigkeit Gber die Prifung von ganzen Wasserbausteinen
wurde gleichfalls erfullt.

Baustoff- und Bodenpriifung
Nordharz GmbH
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Baustoff- und Bodenpriifung

Nordharz GmhH
Anlage 1 zum Prifzeugnis 10831 vom 21.06.2013

Bestimmung der Rohdichte nach DIN EN 13383-2

Die Bestimmung der Rohdichte erfolgt durch Berechnung aus
Trockenmasse und der Differenz aus Masse unter Wasser und Masse nach

Wasserlagerung.

Far die Bestimmung wurden 10 teilgeschnittene Prifkérper mit einem

Trockengewicht zwischen 150 bis 450 g hergestellt.

Nach der Durchfiihrung der Versuche ergaben sich folgende Werte:

- My [g] My [9] ms [g] pp [Mg/m?]
1 342,29 215,13 342 97 2,672
2 361,13 226,88 362,01 2,667
3 343,11 215,86 343,59 2,681
4 351,66 221,42 352,08 2,686
B 347,58 218,97 347,91 2,690
6 339,60 213,68 340,07 2,682
7 342,51 215,46 343,02 2,680
8 359,48 225,89 360,26 2,670
9 351,01 220,77 351,49 2,680
10 352,23 221,85 352,56 2,689
Mittelwert - - - 2,680

Allgemeine Anforderung nach den TLW 2003 > 2,3 Mg/m®,
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Anlage 2 zum Prifzeugnis 10831

vom 21.06.2013

Bestimmung der Wasseraufnahme nach DIN EN 13383-2

Die Wasseraufnahme beschreibt die Fahigkeit des Materials Wasser in den

Porenrdumen aufzunehmen. Sie wird als Verhaltnis der Masse nach

Wasserlagerung zur Trockenmasse desselben Prifkérpers angegeben.

Fir die Bestimmung wurden 10 teilgeschnittene Prifkdrper mit einem
Trockengewicht zwischen 150 g und 450 g hergestelit.

Nach der Durchfiihrung der Versuche ergaben sich folgende Werte:

Prufkérper Masse des Masse des Prif- Wasserauf-
getrockneten kérpers nach nahmegrad
Prifkorpers Wasserlagerung
- my [g] m, [g] Wi [%]
1 342,29 342,97 0,2
2 361,13 362,01 0,2
3 343,11 343,59 0,1
4 351,66 352,08 0,1
5 347,58 347,91 0,1
6 339,60 340,07 0,1
7 342,51 343,02 0,1
8 359,48 360,26 0,2
9 351,01 351,49 0,1
10 352,23 352,56 0,1
Mittelwert - - 0,2

Allgemeine Anforderung nach den TLW 2003 < 0,5 M.-%
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Nordharz GmbH

Anlage 3

zum Prifzeugnis 10831 vom 21.06.2013

Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel nach
DIN EN 13383-2

Bei diesem Verfahren wird eine Messprobe aus Wasserbausteinen, die bei
Atmosspharendruck gewéssert und anschlieRend in Kunststofffolie verpackt
wurden, einer Beanspruchung durch insgesamt 25 Frost-Tau-Wechsel
unterworfen. Nach Abschluss der Frost-Tau-Wechsel wird die Messprobe

auf Veranderungen, wie Rissbildungen und/oder Masseverlust untersucht.

Fur die Bestimmung wurden 10 teilgeschnittene Prifkérper mit einem

Trockengewicht zwischen 450 g und 10 kg hergestellt.

Nach der Durchfihrung der Versuche ergaben sich folgende Werte:

Prifkérper Masse des Masse des Priif- [ Absplitterungen
getrockneten | kérpers nach 25
Prufkorpers FTW
: M1 [g] M2 [g] M [%]
1 3461,2 3460,5 0,0
2 45128 4510,9 0,0
3 4273,1 4272 4 0,0
4 4808,0 4808,7 0,0
5 52179 5217,1 0,0
6 4005,5 4000,3 0,1
7 3794,6 3793,0 0,0
8 6089,2 6088,2 0,0
9 4220,9 4215,8 0,1
10 5733,7 5731,6 0,0
Mittelwert - - 0,0

Rissbildungen oder sonstige Anzeichen von Zerfall wurden nach Abschluss
des Versuches nicht festgestelit.




Baustoff- und Bodenpriifung

Nordharz GmbH

Anlage 4

zum Prifzeugnis 10831 vom 21.06.2013

Bestimmung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel als
projektspezifischer Nachweis an ganzen Steinen

Bei diesem Verfahren wird abweichend zur DIN EN 13383-2 Abs. 9. eine
Teilprobe aus 10 ganzen Wasserbausteinen, die bei Atmosspharendruck
gewassert und anschlieBend in Kunststofffolie verpackt wurden, einer
Beanspruchung durch insgesamt 25 Frost-Tau-Wechsel unterworfen. Nach
Abschluss der Frost-Tau-Wechsel wird die Messprobe auf Verdnderungen,

wie Rissbildungen und/oder Masseverlust untersucht.

Fur die Bestimmung wurden 10 ganze Wasserbausteine mit einem
Trockengewicht kleiner 20 kg verwendet.
Nach der Durchflihrung der Versuche ergaben sich folgende Werte:

Prifkérper Masse des Masse des Prif- [ Absplitterungen
getrockneten kérpers nach 25
Prufkorpers FTW
- M1 [g] M2 [g] M [%]
1 13709,2 137086, 1 0,0
2 16830,5 16827,2 0,0
3 11313,4 11310,0 0,0
4 11526,0 11524,9 0,0
5 11171,9 11168,1 0,0
6 11762,1 11757.,8 0,0
7 13840,0 13937,4 0,0
8 14007,8 14004,5 0,0
9 174542 17450,1 0,0
10 11296,5 11291,3 0,0
Mittelwert - - 0,0

Rissbildungen oder sonstige Anzeichen von Zerfall wurden nach Abschluss
des Versuches nicht festgestelit.
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Anlage 5 zum Prifzeugnis 10831 vom 21.08.2013

Bestimmung der Druckfestigkeit nach DIN EN 1928, Anhang A

Die Bestimmung der Druckfestigkeit erfolgt durch gleichmaRige Erhéhung
des Krafteintrages bis zum Bruch. Diese Kraft ist die Bruchlast.

Fur die Bestimmung sind 10 Prifkérper notwendig. Es wurden Wiirfel mit

einer Kantenléange von 50 mm verwendet.

Nach der Durchfiihrung der Versuche ergaben sich folgende Werte:

Prafkérper | Lénge des | Breite des | Hohe des | Bruchlast | einaxiale
Prufkorpers | Priifkérpers | Prifkérpers Druck-
festigkeit
- | [mm] b [mm] h [mm] F [kN] R [MPa]
1 51,0 50,0 50,2 308 120,8
2 51,2 51,7 50,9 330 124,7
3 51,1 50,3 50,2 309 120,2
< 51,6 50,2 50,5 314 121,2
5 515 50,6 50,0 340 130,5
6 50,8 50,8 50,9 304 117.,8
7 50,5 50,4 50,2 305 119,8
8 51,4 51,5 51,0 290 109,6
9 51,3 50,9 50,3 335 128,3
10 51,0 50,5 50,4 312 121,1
Mittelwert - - - - 121,4
Standartabweichung 5,8
Varationskoeffizient 5

Allgemeine Anforderung nach den TLW 2003 > 80 MPa.




BAW

TLW 2003 """)
Probenahmebericht nach DIN EN 13383-2 Anhang A ‘

Kennzeichnung des Probenahmeberichtes (Priif-Nummer der BAW):
A39510310384

Bezeichnung der Laboratoriumsprobe:

Beschreibung der beprobten Wasserbausteine

Name Steinbruchs/ Produktionsstitte u. Hersteller:
Werk Ebersbach

Gesteinsart: natirlicher oder industriell hergestellter Wasserbaustein
Granodiorit

Steinklasse:
LMB 5/40

Tag und Art der Anlieferung an die Probenahmestelie: Schiffsladung/Wagenladung
KW 20 per Muldenkipper

Verwendungszweck der Wasserbausteine:
Baulos 1, Sacro-Paretz-Kanal km19 bis 20,1

Lage der Probenahmestelle(n):
Zwischenlager, 3. Bruchsohle N.N. 361

Bezeichnung und GroBe der Charge/ Lieferschein-Nr.:

Vorgesehener Einbaubereich/BaumaBnahme

Baulos 1, Sacro-Paretz-Kanal km19 bis 20,1

Beschreibung des Probenahmeverfahrens

Verweis auf die angewendete Norm/Probeverfahren:
DIN 13383-2, Abs. 4

Datum und Uhrzeit der Probenahme:
2013-05-28, 10:00

Verweis auf den verwendeten Probenahmeplan:
Siehe Fotos

Witterungsbedingungen zur Zeit der Probenahme:
Leichter Regen, 11°C

Verwendete Geréate: Radlader/Greifer
Bagger Volvo EC 380, Tieflsfel mit 2,5 m3 Volumen

Vertahren der Probenverkleinerung:

Masse und Anzahl der Sammelprobe:

Weitere Bemerkungen:
Aufbereitung der Wasserbausteine mit mobiler Siebanlage Warrior 1800.
Das kegelférmige Zwischenlager wurde mit Hilfe eines Baggerlsffels glatt gezogen. Von den 210
Steinen fir die Steinklassenbestimmung wurde jeder 7te Stein fiir die Bestimmung der
physikalischen Eigenschaften gewihlt.

Transport der Proben:
Labor BBN, HZ BN 16

Probenehmer:




Maisner

Angaben zum Vertrag

Bezeichnung und Datum des Vertrages:

2012-12-10

Name, Anschrift und Unterschrift des Aufiraggebers der Probenahme:

Unterschrift Name und Anschrift

Name, Anschrift und Unterschrift des Auftragnehmers der Probenahme:

Unterschrift Name und Anschrift

Name(n) der bei der Probenahme anwesenden Person(en):

Herr Heinze, AN Ludwig Freytag,

Herr Nietzel, WNA Berlin,

Herr Adler, Fa. ProStein, Steinbruch Ebersbach,

Herr Schlenkrich, Fa. ProStein, Steinbruch Ebershach,
Herr Glawion, , Fa. ProStein, Steinbruch Ebersbach,
Herr Grosser, Fa. ProStein, Steinbruch Ebersbach,
Herr Kubiak, Labor BNN.

Unterschrift(en) des (der) Probenehmer(s):

Unterschrift




