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Priifbericht Nr. 01 /01 17 Dresden, den 20.04.2017
Prufauftrag: Prifung des Fiillers

- nach DIN EN 13043 fur Asphalt (Gesteinskérnung nach TL
Gestein - StB 04 / Fassung 2007; Anhang F
- nach DIN EN 12620 fur Beton

Freiwillige Gutellberwachung im System 2*

Festgestein: Granodiorit / Dolerit

Herkunft: Steinbruch Kindisch
Zum Steinberg 35

01920 Elstra/Rauschwitz

Probenahme: Datum 12.01.2017
flr den Auftraggeber Herr Lauke (Werkl.), Frau Gischel (WPK-Lab.)
fur die Prufstelle Herr Paul
Entnahmebedingungen heiter, ca. 3 °C
Probe ca. 20 kg Fuller
Entnahmeort Silo, Abzugrohr (aus Radladerschaufel)
vorgesehener TL Gestein-StB / DIN EN 13043 — Asphalt
Verwendungszweck DIN EN 12620 — Fuller fur Beton

Dieser Prifbericht besteht einschlieRlich Deckblatt aus 4 Seiten. Priifberichte diirfen nur ungekirzt wiedergegeben
werden. Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
Das Priifgut ist verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitidt Dresden  Technische Universitat Dresden Tel.: 03 51 /46 33 36 68
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen StralRenbaulabor Fax: 03 51 /46 33 5577

Leitung Zert.-Stelle: StraRenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A/ Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Der Fuller wird durch Entstaubung der Aufbereitungsanlage gewonnen
(Absaugen von Staub).
Verladeanlage Lagerung im Silo / Absaugrohr am Silotiefpunkt

Aufbereitungsanlagen

Kontrolle der Produktpriifung in der WPK

Ort der WPK-Priifungen Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in

Salzenforst

ja (es erfolgt eine regelmanige Prifung der Produkte gemafl System 2+

g::;ferii(fgfgd Rrhag Bren L mit einer halbjahrlichen freiwilligen Gutetiberwachung geman
Vereinbarung SMWA - UVMB vom 05.11.2004)

Verfugbarkeit der Ergebnisse kurzfristig, in der Regel am ibern&chsten Arbeitstag

Mangel bei der Durchftihrung

der WPK-Priifungen

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-Stelle Nr. 1535 - TU Dresden.

keine

Priifergebnisse

1 Stoffliche Kennzeichnung

Ausgangsmaterial:

e magmatisches Gestein

e grauweil}, durch Biotit dunkel interpunktiert

e Hauptbestandteile: vorwiegend weil’e Feldspate, untergeordnet graue Farbungen der Feldspate
beobachtbar (Plagioklase sowie Kalifeldspate); farbloser bis grauer Quarz; schwarzbrauner Biotit, der
haufig in schuppigen Aggregaten im Gestein anzutreffen ist

o der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph kérniges Geflige

o er ist mittelkérnig, sowie richtungslos koérnig ausgebildet, mit z.T. porphyrartig ausgebildetem Gefiige,
wobei die Feldspate bis 10 mm MineralkorngréRe erreichen kénnen

o Gestein ist Uberwiegend frisch, z.T. rostige Verfarbungen des Gesteins beobachtbar, die Feldspate
weisen dann eine gelblich bis rostbraune Farbung auf, der Biotit veréndert seine schwarzbraune Farbe
zu rehbraun

e Granodiorit wird von dunkelgrau bis anthrazitfarbenen Gangen (vermutlich doleritischen Géangen)
durchschlagen

o diese Gesteine sind z.T. dicht ausgebildet, so dass makroskopisch kein Mineralbestand ermittelt werden
kann; vereinzelte Pyritminerale konnten jedoch beobachtet werden

e 2.T. sind die Génge fein- bis mittelkdrnig ausgebildet, der Mineralbestand setzt sich hier Uberwiegend aus
grauem Feldspat und schwarzem Pyroxen und / oder Amphibole zusammen

e die Gange zeigen eine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit

Filler: Makroskopisch weist der Fuller eine homogene Beschaffenheit auf. Er ist geruchlos und von
hellgrauer bis weilllicher Farbe. Mikroskopisch ist eine gute Kornabstufung, ohne Zusammenballungen zu
erkennen. Die Kérner sind gedrungen bis sténgelig und weitestgehend scharfkantig ausgebildet. Die
Kornoberflachen sind narbig rau.
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2 KorngroRenverteilung (DIN EN 933-1 / Luftstrahlsiebung)
o f Soll
Priifsieb [mm] Ist .
DIN EN 13043 und DIN EN 12620 / TL Gestein-StB
Durchgang [M.-%]
Allgemeiner Bereich Spannweite
von ... bis ... erfullt
2 100 100
0,5 100 -

0,25 100 -

0,125 100 85 —100 90 - 100 ja

0,063 97 70 -100 89-99 ja

0,02 60
3 Versteifende Eigenschaften
Hohlraumgehalt (DIN EN 1097-4)
Die Rohdichte des Fullers < 0,125 mm betragt pr = 2,71 Mg/m3.

Hohlraumgehalt nach Bereich nach TL Maximale Kategorie
Rigden [Vol.-%] Gestein-StB Spannweite
[Vol.-%]
Einzelwerte 41,4/41,4740,9 28 - 45 41-45* Vas/45
Mittelwert 41 *) vorlaufige Angabe auf Basis eines Wertes

Erweichungspunkt-Erh6hung — ,,Delta Ring und Kugel“ (DIN EN 13179-1)

Die versteifenden Eigenschaften des Fillers < 0,125 mm werden durch den Anstieg des Erweichungspunktes
(EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol-% : 62,5 Vol-% gegenluber dem Bezugsbitumen B 70/100
(EP=46,5°C) gekennzeichnet.

EP ARsK Erweichungspunkt- Kategorie
[°C] [°C] Erhéhung [°C] Aren
71,8 und 71,8 25,5 >25 ArsB 25

4 Wasserloslichkeit (DIN EN 1744-1, Abschn. 16)

Wasserloslichkeit Mittelwert Kategorie Anforderung der
[M.-%] [M.-%] WS TL Gestein-StB [M.-%]
1,8und 2,2 2,0 WS10 WS1o

5 Wasserempfindlichkeit (DIN EN 1744-4)
Die Prufung nach DIN EN 1744-4 erbrachte keine Tribung des Wassers, es wurde kein Fuller abgeschieden.
Der Fuller ist demnach nicht wasserempfindlich.

6 Schadliche Feinanteile / Methylen-Blau-Wert (DIN EN 933-9)
Der Methylen-Blau-Wert der Kornklasse 0/0,125 mm betragt MBr = 1,7 g/kg. GemaR TL Gestein-StB ist der
Wert anzugeben.
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7 Organische Anteile

Bei der Prufung mit Natronlauge (NaOH = 3 %) gemaR DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1 wurde keine Farbung
festgestellt (heller als Bezugslésung). Es ist davon auszugehen, dass die Gesteinskérnung frei von
organischen Stoffen ist.

8 Chloride (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung des Gesteins 02/105 15 vom 15.12.2015)

Wasserldsliche Chlorid-lonen [M.-%] Kategorie Regelanforderung TL Gestein
< 0,005 * <0,01 M.-% NR
*) unterhalb der Nachweisgrenze

9 Schwefelhaltige Bestandteile (DIN EN 1744-1)

Parameter Gehalt [M.-%] Kategorie Regelanforderung TL Gestein
Saurel6sliches Sulfat <0,01* ASos ASnr
Gesamt-Schwefel 0,051 S<1M-% SNR

*) unterhalb der Nachweisgrenze

9 Muschelschalengehalt (DIN EN 933-7)
Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein (Diabas) hergestellt. Es ist davon
auszugehen, dass sich keine Muschelschalen in dem Gesteinsvorkommen befinden.

10 Wassergehalt (DIN EN 1097-5)

Wassergehalt [M.-%] Anforderung der TL Gestein-StB  [M.-%] Anforderung erfillt
0,3 <1 ja
Bewertung

Der im Steinbruch Kindisch gewonnene Filler unterliegt einer Werkseigenen Produktionskontrolle, einer
regelmaliigen Guteliberwachung und einer freiwilligen Gutetberwachung im System 2+ gemaR
,vereinbarung zur Gutetiberwachung fiir Gesteinskérnungen ... im StraBenbau des SMWA und UVMB* vom
05.11.2004. Der Filler entspricht den Anforderungen der DIN EN 13043 fur Asphalt, der TL Gestein —
StB 04/Fassung 2007; Anhang F (Anwendungsbereich Asphalt und Oberflachenbehandlungen) sowie der
DIN EN 12620 fur Beton.

Fur den Einsatz in Bauvorhaben der s&chsischen StraRenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck des Filllers der von der LIST GmbH im Auftrag der séchsischen StraRenbauverwaltung
erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

Dipl.-Ing. A. Otto : Wl
Prufstellenleiter N ey



