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Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535}

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelig nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)

Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG

Zum Steinberg 35

01920 Elstra
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Anerksnnungim Freistaat Sachsen fur: Kaltrecyclingin situ gsmaR M KRC (Prufungsart 1,2, 3, 4)

Priifbericht Nr. 09/ 115 17

Kaltrecyclingin plant gemat SN TR KRC (Prufungsart 1, 2,3, 4)

Dresden, den 28.06.2017

Prufauftrag: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit eines Bodens

nach DIN 18130-1

Probe:

Boden / augenscheinlich Lehm
Herkunft: Kiessandtagebau Bonnewitz ||
Radeberger Stralte
01796 Bonnewitz
Probenahme: Datum 30.05.2017

fur den Auftraggeber

Herr Kastner

fur die Prifstelle

Entnahmebedingungen

keine Angaben

Probe ca. 50 kg (Sammelprobe)
Entnahmeort keine Angaben
¥gligesenener Abdichtungsmaterial
Verwendungszweck

Dieser Priifbericht besteht einschlieBlich Deckblatt aus 2 Seiten und einer Anlage [2 = 6 Seiten]. Priifberichte diirfen nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen

Zustimmung der Priifstelle.
Das Priifgut ist verbraucht.

Priifstellenleitung: Postanschrift:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen
Leitung Zert.-Stelle: StralRenbaulabor

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden

Anlieferungen: Kontakt:

Technische Universitat Dresden Tel.: 03 51 /46 33 36 68
StraBenbaulabor Fax: 03 51 /46 33 5577
Georg-Schumann-Str. 7A/ Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de
01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Priifergebnisse
1 Proctordichte und optimaler Wassergehalt
Lehm Bonnewitz 1,95
$,=0,65 S=1.0 ps = 2,65 Mg/m?
Versuch DIN 18127-P 100 X
— 190
E
=
Anteil >20 mm|  0M.-% =
‘o
Einbaulagen 3 E 1,85 Py,
Schlage je N
25 P
Lage £ \
b 1,80 -
$
Wassergehalt | Trockendichte 8
W [%] pd [Mg/m3] a
10,5 1,79 1rs
12,4 1,86
14,9 1,82 1,70
0,080 0,130 0,180 0,230
17,3 1,77
Wassergehalt W (bzw W")
19,7 1,70
2 Wasserdurchlassigkeitsbeiwert

Der Probekérper wurde durch das Straenbaulabor der TU Dresden wie folgt hergestellt:

Einbauwassergehalt:
Verdichtungsgrad:
Einbau:

13 M.-%
Der = 95 % (entspricht einer Trockendichte von 1,77 g/cm?3)
3-lagig auf Zieldichte

Die Durchlassigkeitsversuche wurden durch das Institut fir Geotechnik der TU Dresden durchgeftihrt
(Protokoll und Versuchsbedingungen: siehe Anlage).

Versuch

K (fur T=10°C)

DIN 18130 - TX DE ST 1a Teilversuch 1 Teilversuch 2 Mittelwert
hydraulisches Gefélle i 30,3 30,3 30
8,28 x 10° m/s 8,15 x 10° m/s 8 x10° m/s

Dipl.-Ing. A. Otto
Prufstellenleiter
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TU Dresden
Institut fiir Geotechnik
George-Bahr-StraBe 1a
01069 Dresden
Bestimmung des Wasserdurchldssigkeitsbeiwerts
Versuch DIN 18130 - TX - DE - ST - 1a (stand: Mai 1998)
Auftragsnummer: 2017_21 Probennummer: 2017 21 1
Projekt: Durchléssigkeitsversuch Entnahmestelle: 09/11517
Auftraggeber: Institut fir StraBenbau Entnahmedatum:
Datum: 27.06.2017 Probenmaterial:
Bearbeiter: S.Gesellmann Probenart:
Angabe zur Probe:
Bodenart nach DIN ISO 14688-1: GroBtkorn max.d [mm]: 1,0
Bodengruppe nach DIN 18196: Korndichte ps [g/cm?3]: 2,650
Art der Probe: aufbereitet
Anfangsmasse m , [g]: 1894,5 Endmasse m . [g]: 0
Anfangswassergehalt w, [%]: 13,00 Endwassergehalt w. [%]: 0,00
Anfangstrockenmasse m 4, [g]: 1676,5 Endtrockenmasse m 4. [9]: 0
Anfangshéhe h, [mm]: 115,40 Endhdhe h . [mm]: 0,00
Anfangsdurchmesser d, [mm]: 100,06 Enddurchmesser d . [mm]: 0,00
Anfangsflache A ; [cm?2]: 78,63 Endfléche A, [cm?2]: 0,00
Anfangsvolumen V, [cm3]: 907,4 Endvolumen V. [cm?3]: 0,0
Anfangsdichte p, [g/m3]: 2,088 Enddichte p. [a/m3]:
Anfangstrockendichte pq4a [@/cm3]: 1,848 Endtrockendichte pg4e [g/cm3]:
Anfangsporenzahl e, [-]: 0,4343 Endporenzahl e [-]:
Anfangsporenanteil n 5 [%]: 30,28 Endporenanteil n o [%]:
Anfangstemperatur T, [°C]: 21,0 Endtemperatur T, [°C]: 0,0
Anfangswasserdichte pw, [g/cm3]: 0,998 Endwasserdichte pye [g/cm3]: 1,000
Anfangssattigung S, [-1: 0,795 Endsattigung S e [-1:
Angaben zum Teilversuch 1 (TV 1):
Probendurchmesser d [mm]: 100,06 Porenzahl eq [-]: 0,4343
Probenfldche A o [cm?2]: 78,63 Porenanteil nq [-]: 0,3028
Probenlange I =1 [mm]: 115,40 hydraulische Héhenunterschied h [m]: 3,500
Probenvolumen V4 [cm3]: 907,4 hydrauliche Gefélle i [-]: 30,33
Trockendichte pg4o [g/M3]: 1,848 Durchstromungsrichtung: I von unten nach oben
Datum Ablesung ermittelte Zwischenwerte Durchléssigkeitsbeiwert (ermittelte Erg.)
zw. Ablesung | vom Nullpunkt zw. Ablesung vom Nullpunkt
Vol. Zeit Temp.| Vol. Zeit Vol. Zeit
1/
temm.jjii] [mi] | bh. |mm.| ss. f100 | [CCT | [mIT| [s] | [mI]| [s] | [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
S
26.06.2017] 0,5 olo]o]o
26.06.2017| 0,7 o]l 210 of210}f 02 120 0,2 120 | 6,9884E-09 | 5,2624E-09 | 6,9884E-09 | 5,2624E-09
26.06.2017 1,4 o|le6] 0] o] 210} 07 240 0,9 360 | 1,2666E-08] 9,5381E-09 | 1,0774E-08 | 8,1129E-09
26.06.2017] 2,8 o|l10] o] o] 210} 1,3 240 2,3 600 || 2,3149E-08] 1,7432E-08| 1,5724E-08 | 1,1840E-08
26.06.2017] 4,4 0|25l 0] 0] 210} 1,7 900 3,9 | 1500 | 7,6872E-09 || 5,7887E-09 | 1,0902E-08 | 8,2094E-09
26.06.2017] 6,0 0|36 0] 0] 210} 1,6 660 5,5 | 2160 | 9,8472E-09 | 7,4152E-09 | 1,0580E-08 | 7,9667E-09
ausgegraute Werte bei Berechnung nicht beriicksichtigt Mittelwerte: 9,0872E-09 8,2784E-09
—— ———— | ]
1von 4



TU Dresden

Institut fiir Geotechnik
George-Bahr-StraBe 1a
01069 Dresden

Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwerts
Versuch DIN 18130 - TX - DE - ST - 1a (Stand: Mai 1998)

Auftragsnummer: 2017 21

Projekt: Durchl&ssigkeitsversuch
Auftraggeber: Institut fir StraBenbau
Datum: 27.06.2017
Bearbeiter: S.Gesellmann

Probennummer: 201721 1

Entnahmestelle: 09/11517
Entnahmedatum:
Probenmaterial:

Probenart:

Angaben zum Teilversuch 2 (TV 2):

Probendurchmesser d [mm]: 100,06 Porenzahl eq [-]: 0,4343
Probenflache A 4 [cm2]: 78,63 Porenanteil ngy [-]: 0,3028
Probenldnge I,=I [mm]: 115,40 hydraulische Héhenunterschied h [m]: 3,500
Probenvolumen V4 [cm3]: 907,4 hydrauliche Gefalle i [-]: 30,33
Trockendichte pg4 [g/m3]: 1,848 Durchstromungsrichtung: I von unten nach oben

Angaben zum Teilversuch 3 (TV 3):

Datum Ablesung ermittelte Zwischenwerte Durchldssigkeitsbeiwert (ermittelte Erg.)
zw. Ablesung | vom Nullpunkt zw. Ablesung vom Nullpunkt
Vol. Zeit Temp.| Vol. Zeit Vol. Zeit
1/
tmm.jif [mi] | hh. fmm.| ss. } 100 [°CT| [mI]| [s] | [mIT| [s] | [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
S
26.06.2017f 0,4 0 0 0 0
26.06.2017) 3,4 0 19 0 0 21,0 3,0 1140 3,0 1140 | 1,1034E-08] 8,3091E-09 | 1,1034E-08 | 8,3091E-09
26.06.2017f 7,5 0]46] O 0 21,0 4,1 1620 7,1 2760 | 1,0612E-08) 7,9911E-09 | 1,0786E-08 | 8,1224E-09
26.06.2017) 9,1 0 57 0 0 21,0 1,6 660 8,7 3420 | 1,0006E-08| 7,5348E-09 | 1,0636E-08 | 8,0090E-09
ausgegraute Werte bei Berechnung nicht beriicksichtigt Mittelwerte: 7,9450E-09 8,1468E-09

Probendurchmesser d [mm]:

Porenzahl eq [-]:

Probenflache A 4 [cm?2]:

Porenanteil nq [-]:

Probenldange Io=I [mm]:

hydraulische Héhenunterschied h [m]:

Probenvolumen V4 [cm3]:

hydrauliche Gefélle i [-]:

Trockendichte pg4q [g/mM3]:

Durchstromungsrichtung: I

Datum Ablesung ermittelte Zwischenwerte Durchldssigkeitsbeiwert (ermittelte Erg.)
zw. Ablesung | vom Nullpunkt zw. Ablesung vom Nullpunkt
Vol. Zeit Temp.| Vol. Zeit Vol. Zeit
1/
te.mm il [ml] | hh. jmm. | ss. [200 f [°CT} [mI]| [s] | [mI]| [s] | [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]
S
ausgegraute Werte bei Berechnung nicht beriicksichtigt Mittelwerte:
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TU Dresden

Institut flr Geotechnik
George-Bahr-StraBe la
01069 Dresden

Bestimmung des Wasserdurchlassigkeitsbeiwerts

Versuch DIN 18130 -

TX - DE = ST - 1a (stand: Mai 1998)

Auftragshnummer: 2017_21 Probennummer: 2017 211
Projekt: Durchlassigkeitsversuch Entnahmestelle: 09/11517
Auftraggeber: Institut flr StraBenbau Entnahmedatum:

Datum: 27.06.2017 Probenmaterial:

Bearbeiter: S.Gesellmann Probenart:

Durchlassigkeit-Zeit-Diagramm Durchlassigkeit-Zeit-Diagramm
—- Teilversuch 1
S~
Aol m—
. 3 [}
5‘ 1,60E-08 - LN -
p 1,40E-08
O 1,20E-08 O—
21,0008 i =4,
O 7 W 1 e
Q9 8,00E-09 == -!— 8
‘g 600809 fgp— Y= J 1,20E-08
X 4,00E-09 i
()]
‘@ 2,00E-09 , v
48 0,00E+00
5 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0
o ||
= Zeit t [s
A [s]
» 0= TV 1zA V.W. o TV 1 z.A. n.v.W.
e 0= TV1v.N.V.W. o  TV1v.Nnv.W. 1,00-08 \
TV 1z.A MW, TV 1 v.N. M.W.
Durchlassigkeit-Zeit-Diagramm -
w Teilversuch 2 £ [
£ 8,40E-09 o = g e e ey
"o 8,30E-09 Ou = X' 8,00E-09 —-Q m
~' 8,20E-09 e £
— - )
£ 8,10E-09 — z '
0 8,008-09 = 4 O—rf 3
‘S 7,90E-09 4] _lf
2 7,80E-09 3
pey ! \ X
‘S 7,70E-09 =)
& 7,60E-09 \Q B coo0e09
@ 7,50E-09 =
¥ 7,40E-09 2
5 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 a
[
= .
a Zeit t [s]
= gm= TV 2 z.A.V.W. o TV 2 z.A. n.v.W.
= ¢m= TV 2 V.N. V.W. ° TV 2 v.N n.v.W. 4,00E-09
e TV 2 .A. M.W. TV 2 v.N. M.W.
Durchlassigkeit-Zeit-Diagramm
— Teilversuch 3
‘E 1,20E+00
S 1,00E+00 2,00E-09
X
+  8,00E-01
[
% 6,00E-01
e
8 4,00E-01
(0]
% 2,00-01 0,00E+00
[ 0,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0
x5 0,00E+00 ;
< 0,0 0.2 04 0,6 08 1,0 1,2 Zeit t [s]
5 Zeit t [s] == o= TV 1vV.N.Vv.W. ° TV 1 v.N n.v.W.
[a)] e e= TV 1v.N. MW. = ade= = TV 2 V.N. V.W.
e  TV2V.Nn.v.W. o= e e oTV2V.N. MW,
= == 7 A V.W. A z.A. VW, e= f= v.N.V.W. a— § V.N.\\I/.W. M A-. v.N le.w_
A v.N n.v.W. - z.A. MW, v.N. M.W. e s v,N. M.W.
Abklrzungen: z.A. - zw. Ablesungen v.W. - verwendete Werte M.W. - Mittelwert
v.N. - vom Nullpunkt n.v.W. - nicht verwendete Werte
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TU Dresden

Institut flir Geotechnik
George-Béhr-StraBe 1a
01069 Dresden

Bestimmung des Wasserdurchlissigkeitsbeiwerts
Versuch DIN 18130 - TX - DE - ST - 1a (stand: Mai 1998)

Auftragsnummer: 2017 21 Probennummer: 2017_21_1
Projekt: Durchl&ssigkeitsversuch Entnahmestelle: 09/11517
Auftraggeber: Institut fur StraBenbau Entnahmedatum:
Datum: 27.06.2017 Probenmaterial:
Bearbeiter: S.Gesellmann Probenart:
Ergebniszusammenfassung:
Versuchsbezeichnung: TV 1 TV 2 0,000
Trockendichte pg4o [g/m3]: 1,848 1,848
Anfangsporenzahl e, [-]: 0,434 0,434
Anfangsporenanteil n, [%]: 0,303 0,303
hydrauliche Gefélle i [-]: 30,329 30,329
Werte flir Mittelwertsbestimmung ZW. A. V. N. zZw. A. v. N. zZw. A. V.
Durchlassigkeitsbeiwert k 1q(Mittelwert): 9,0872E-09 | 8,2784E-09 | 7,9450E-09 | 8,1468E-09
ZiA: - zwischen Ablesung V.N. - vom Nullpunkt

Durchlassigkeitsbeiwert-Gradient-Diagramm

9,00E-09

8,00E-09
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5,00E-09
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1,00E-09 +
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0,00

Durchléssigkeitsbeiwert ky, [m/s2]

¢ TV1 A TV2

5,00 10,00 15,00 20,00

Gradient 7 [-]
®@ 0 ——

25,00 30,00

35,00

1,00E-08
8,00E-09

[m/s2]

6,00E-09
4,00E-09
2,00E-09

Durchléassigleitsbeiwert ky,

0,00E+00

8,1468E-09

0,0000E+00

8,2784E-09

1,848
1,848

30,33 30,33

Gradient i [-]

Zusammenhang-Gradient-Trockendichte-Durchlassigkeitsbeiwert

Trockendichte p4 [g/cm3]
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