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Anarkennung im Freistaat Sachsen fir:  Kaltrecycling in situ gemiR M KRC (Prafungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling In plant gemaft SN TR KRC (Prafungsarten 1,2, 3, 4)

Priifbericht Nr. 04/ 15 21

Prifauftrag:

Dresden, den 22.04.2021

Priifung eines Baustoffgemisches zur Herstellung von

Wegedecken

gemal FLL-Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von
Wassergebunden Wegen (Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. / Ausgabe 2007)

Festgestein:

Lausitzer Granit (Varietét Arnsdorfer Granit)

Handelsname:

~ochlesische Wegedecke" (DoB 0/8, Gelb)

Herkunft: Steinbruch Melaune

Probenahme: Datum 29.01.2021
fir den Auftraggeber Herr Kucharek
flr die Prifstelle Herr Paul
Probenahmeort Bandabwurf
Entnahmebedingungen |ztw. Schneeregen, ca. 1°C
Probe 70 kg 0/8 mm

Dieser Prifbericht besteht einschlielich Deckblatt aus 4 Seiten. Prisfberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle. Das Prifgut ist

verbraucht.
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1 KorngroBenverteilung (DIN EN 933-1) sowie VerschleiBbestandigkeit (DIN 18035-5)
Baustoff- | n,p o/ DIN 18 035-5, Abschn. 6.9
gemisch
Siebdurchgang [M.-%]
Prufsieb _vor Zer- nach Zertrimmerungs- Differenz zur Ausgangskdrnung
[mm] | trimmerungs- versuch
versuch P1 P2 P P2 zulassig
11,2 100 100 100 0 0
8 96 97 98 1 2
5,6 87 89 90 2 3
4 78 80 82 2 4
2 56 57 60 il 4 max. 10 M.-%
1 38 40 42 2 4 (erfillt)
0,5 26 27 30 1 4
0,25 17 19 20 2 3
0,125 12 13 14 1 2
< 0,063 8,3 9,0 9,5 0,7 1,2
100 = . 99 100 0
+ Steinbruch Melaune 95 L. =~ /
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Siebnennéffnungsweite in mm
»Schlesische Wegedecke* (DoB 0/8 Gelb; vor und nach Zertrimmerungsversuch) und
Sieblinienbereich fir Deckschichten 0/8 nach FLL-Fachbericht
Anmerkung: Bei dem dargestellten KorngréRenverteilungsbereich handelt es sich um eine Orientierungshilfe. Fur die

Beurteilung sind ausschlieBlich die funktionellen Anforderungen der DIN 18035-5 Norm maRgebend.
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2  Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)

Prafkérnung Kornformkennzahl S/ Kategorie / Soll
[mm] [M.-%] TL Gestein-StB (FLL-Bericht, Tab. 8)
4/8 aus 0/8 20 Sz Slso

3 Proctorversuch

Versuch nach DIN EN

. 13 286-2 / TP Gestein-
Versuch: StB, T.3.2.3 2= 2,61 Mgim?
(Tabelle 1, Zeile 2) 2,10
Anteil > 32 mm 0 M.-% T \
Einbaulagen 3 §'j 2,05
Schlage je Lage 22 '« \SF085 | 810
E 2,00 Y
; “\‘.\
2 Prr "
s 195 I
AT
é 1,90 '
Wassergehalt W| Trockendichte pq K]
[%] [Mg/m?] d ™
4,0 1,82 18 i
yd oo

6,0 1,86 a0 w

7,8 1,90 " 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110

9,5 1,95

Wassergehalt W (bzw W'}
11,5 1,93
4  Oberflaichenscherfestigkeit (DIN 18035-5)
Soll

1s (Probe 1)

1s (Probe 2)

s (Probe 3)

s (Mittelwert)

(FLL-Bericht, Tab. 12)

56,7 kKN/m?

62,4 KN/m?

51,3 kN/m?

57 KN/m?

ts2 50 KN/m?

5 Wasserdurchlassigkeit (DIN 18035-5)

k* (Probe 1)

k* (Probe 2)

k* (Probe 3)

k* (Mittelwert)

Soll
(FLL-Bericht, Tab. 12)

1,2x 10% cm/s

2,1 x10* cm/s

1,8 x 10 cm/s

2x10%cmlis

k*>1,0 x 10 cm/s
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6 Widerstand gegen Frostbeanspruchung
(Ergebnisse der 2-Jahresprifung des Gesteins 03 /17 20 vom 03.12.2020)

6.1 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes
an Einzelsticken nach DIN EN 1097-6, Anh. B

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] 195,0 | 169,1 | 207,6 | 150,8 | 208,9 | 162,4 | 153,9 | 198,2 | 199,7 | 217,2 -

WAem [M.-%] 0,5 0,8 1,3 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7

Die Wasseraufnahme WAcem liegt Uber 0,5 M.-%. Ein Frostversuch ist erforderlich (siehe 6.2).

6.2 Frostversuch (DIN EN 1367-1)
(Ergebnis der 2-Jahresprufung 03 /26 19 vom 21.11.2019)

A Absplitterungen Kategorie / Soll
e o A L <4 mm TL Gestein-StB | (FLL-Bericht, Tab. 12)
8/16 mm 8/16 mm 0,3 M.-% F <Fi
/)
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