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Auftraggeber:
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Priifbericht Nr. 05/ 06 17

Prifauftrag:

Festgestein:

Herkunft:

Probenahme:

Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-hr.: 1535}
Uberwachungs-und Zertifizierunasstelie nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)
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Anerkennungim Freistaat Sachsen fur: Kaltrecycling in situ gema® M KRC (Prifungsart 1, 2,3, 4)
Kaltrecyclingin plant gema® SN TR KRC (Prifungsart 1,2, 3, 4)

Dresden, den 19.09.2017

Prifung von Wasserbausteinen gemaf DIN EN 13383-1

5-Jahresprifung Widerstand gegen Brechen

Granodiorit und Lamprophyr

Steinbruch Ebersbach

Raumbuschweg 2
02730 Ebersbach

Datum

08.08.2017

fur den Auftraggeber

Herr Glawion (Werkl.)

fur die WPK-Prifstelle

Frau Gischel (WPK-Lab.)

fur die Prifstelle

Herr Paul

Entnahmebedingungen

sonnig, ca. 24°C

Wasserbausteine CPgor250 LMB1ose0
Sortennummer 804000 805000
Probemenge 5 Steine 5 Steine
Entnahmeort von Halde (Entnahme mit Radlader)
vorgesehener . i
Verwendungszweck Wasserbausteine nach EN 13383-1

Dieser Priifbericht besteht einschlieBlich Deckblatt aus 2 Seiten. Priifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
Das Priifgut ist verbraucht.
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Widerstand gegen Brechen nach DIN EN 1926: 1999, Anhang A

Die untersuchten Proben wurden aus der Leichten Gewichtsklasse LMBioso (Probe 1 — 5, fur die
Gewichtsklassen) sowie aus der GroRenklasse CPsorso (Probe 6 — 10, fur die GréRenklassen) entnommen und
durch Nassschnitt gewonnen (Wrfel).

Datum der Probenvorbereitung: 16.08.2017
Prufdatum; 07.09.2017
Hohe Breite Lange Bruchlast F Druckfestigkeit
Probe [mm] [mm] [mm] [kN] R
[MPa]
1 52,9 50,9 49,5 601,6 238,79
2 495 50,5 49,8 345,9 137,52
3 50,3 51,4 50,4 378,3 146,02
4 51,5 50,7 50,4 396,1 155,02
5 52,1 51,7 49,8 437 1 169,77
6 50,2 50,6 50,7 4353 169,70
7 50,7 50,2 50,3 390,6 154,69
8 50,8 50,2 51,1 309,8 120,78 *
9 50,7 49,7 51,6 421,3 164,29
10 521 49,9 51,5 332,6 129,44
Mittelwert
(nach Aussonderung des - - - 162.8
niedrigsten Wertes *)
Standardabweichung s [MPa] 33
Variationskoeffizient v 0,2
Kategorie CS nach cS
TLW 2003 / DIN EN 13383-1 =

Die Kategorie CSso kann gewahit werden, wenn die mittlere Druckfestigkeit der Messproben nach Aussonderung
des niedrigsten Wertes von 10 Messproben > 80 MPa sowie die Druckfestigkeit von nicht mehr als 2 von 10
Messproben < 60 MPa ist.

An den untersuchten Probekérpern wurden keine Anisotropien festgestellt. Wahrend der Probenvorbereitung
trat kein Zerfall von Probekérpern auf.
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