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Umweltvertraglichkeit von Gesteinskérnungen — Steinbruch PlieBkowitz

Bei dem im Steinbruch PlieRkowitz (Steinbruch PlieBkowitz in 02694 Pliefkowitz) vorhandenen Festgestein
handelt es sich um Biotit-Granodiorit der stellenweise von Lamprophyrgéngen durchsetzt ist. Beide Gesteine
sind magmatischen Ursprungs und bilden ein natirliches Vorkommen, welches selbst Teil der natirlichen
Umwelt ist. Dessen Umweltvertraglichkeit ist also grundsatzlich gegeben.

Die aus dem Festgestein im Werk PlieRkowitz durch Brechen und Sieben hergestellten Gesteinskérnungen
(z.B. fur Anwendungen im StraRenbau, Wasserbau oder Eisenbahnbau) stellen demnach ,natiirliche
Gesteinskérnungen” im Sinne der einschlagigen Europaischen Normen dar (also ,,ungebrauchte” Produkte).
Es handelt sich bei diesen ,natirlichen Gesteinskérnungen” nicht um Abfalle, Reststoffe, Recyclingprodukte
oder industrielle Nebenprodukte. Zur Umweltvertraglichkeit derartiger Produkte formulieren die TL Gestein-
StB 04, Fassung 2018 (als eine vom BMDV eingefuhrte nationale Umsetzung der entsprechenden
Europdischen Normen) im Abschnitt 2.4:

.2.4 Umweltrelevante Merkmale
Bei natirlichen Gesteinskérnungen (gebrochenes Festgestein, Kies und Sand sowie gebrochener Kies) ist
die Umweltvertraglichkeit grundsétzlich gegeben. Deswegen ertibrigen sich weitere Nachweise. “

Fur den Einsatz der Gesteinskérnungen und Baustoffgemische des Werkes PlieRkowitz im Erd- und
Wasserbau sowie im Eisenbahn- und StraRenbau bestehen daher keine Bedenken hinsichtlich der
Umweltvertraglichkeit.
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