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A Allgemeine Angaben

Priifkérnungen
. PN- Menge | Produk- Verwendungs-
Baustoffgemisch Sorten-Nr. Termin | ca. [kg] tion Entnahme-Ort sweck
FSS 0/45 mm 10299914 1 50 Radlader) FSS gemal
FSS 0/32 mm — UF 3 10299916 ) 70 TL SoB
FSS 0/45 mm— UF 3 10299917 50 Werk 6
STS 0/32 mm 10299919 1+2 50 vom Band
STS gemaf
STS 0/45 mm 10299920 1 50 TL SoB
STSuB 0/32 mm 10299922 2 70
Grund fir Probenahme am 25.04.2023: FSS 0/32: Feinanteil 7,6 M.-%
STS 0/32: Diff. Siebdurchgange unterschritten
FSS UF 3 und STSuB: am 08.12.2022 nicht verfiigbar

Zusammensetzung der Baustoffgemische (STS)
Die Baustoffgemische werden aus folgenden Einzelkdrnungen zusammengesetzt:

Feine Gesteinskdrnung 0/5 mm Die Gesteinskérnungen erfillen die Anforderungen der TL
Grobe Gesteinskérnung 5/16 mm Gestein / Anhang E fir den Verwendungsbereich Schichten
Grobe Gesteinskérnung 16/32 mm ohne Bindemittel (siehe auch Prifbericht 02 / 87 22 vom
Grobe Gesteinskérnung 32/45 mm 08.05.2023).

Es wird auerdem fiir die Herstellung der FSS — UF 3 sowie der STSuB 0/32 ein Natursand 0/2 mm des
Lieferwerkes Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG verwendet.

Der Anteil des zugegebenen Natursandes im Baustoffgemisch STSuB 0/32 mm betragt 46 % im Sandanteil
(siehe auch 1.4).

Bisherige Priifberichte

Prifgegenstand Prifbericht - Nr. Datum d. Ausfertigung
Uberwachungsvertrag - 01.07.2010
Typprofung far die Baustoffgemische 02/24 04 22.07.2004
Typprifung fur die STSuB 0/32 02/118 18-E1 17.05.2019
Letzte Regelprifung fur die Baustoffgemische 02/3922 03.08.2022
Letzte Jahresprifung Proctorversuch:

- FSS0/32-UF3 in diesem Bericht -

- alle anderen Gemische 02/3922 03.08.2022

B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Veranderungen zur letzten Begehung (02 / 39 22 vom 03.08.2022)

Abbausohle Keine (Abbau auf 3. bis 8. Sohie)

Aufbereitungsaniagen | keine

Verladeanlage keine

Petrographie Die Sohlen 2 — 4 bestehen nahezu volistandig aus Zweiglimmergranodiorit, der z.T.

von einem dunklen Ganggestein (Lamprophyr) durchzogen wird, Die Sohlen 4 — 8
kénnen neben Zweiglimmergranodiorit untergeordnet auch Mikrogabbro-Linsen
enthalten. Uberwiegend wird Zweiglimmergranodiorit (helleres Gestein) abgebaut. Die
im Material enthaltenen Mikrogabbro-Anteile (dunkleres Gestein) haben keinen
negativen Einfluss auf die Eigenschaften der Gemische. Die aktuell enthommenen und
gepriften Baustoffgemische enthielten weniger als 5 % Mikrogabbro oder
(Ganggestein.
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Kontrolle der Eigeniiberwachung in der WPK

Ort der WPK-Priffungen | Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in Salzenforst
Entsprechend TL G SoB |ja
Verflgbarkeit kurzfristig, in der Regel am Ubernachsten Arbeitstag
Méngel keine
Sortenverzeichnis vom 14.04.2023
GleichméaRigkeit der Nach den WPK-Ergebnissen, liegen die KorngréfRenverteilungen der STS 0/32 und
Produktion der STS 0/45 zu tber 90 % innerhalb der Grenzen der Tabellen 12 und 13 der TL
SoB sowie im allgemeinen Bereich TL SoB.
Cc Priifergebnisse
1 Korngréflenverteilung
1.1 Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB
Kérnung FSS 0/32 FSS 0/45
Priifsieb [mm] Ist Soll Ist Soll
Durchgang [M.-%]
63,0 100 100
56,0 100
45,0 100 100 99 90 - 99
31,5 97 90 - 99 85
22,4 76 71 47 - 87
16,0 49 47 - 87 57
11,2 35 47
8,0 28 41
5,6 24 36
4,0 21 32
2,0 18 15-75 27 15-75
1,0 15 21
0,5 12 16
0,063 4,1 <5 5,4 <5
Cu = deo/d10 60 120
Grafische Darstellung
100 T : 9,9100 100 . 99100,
Steinbr. Oberottendorf 87 | ’/7;’ Steinbr. Oberottendorf 7;’( ‘
90 - - 10 90 4 11490 10
—o- Grenze TL SoB L~ / 90 — o Grenze TL SoB -

80 11 .« _Fss 032 P /,' 20 80 ....._FSS 0145 7L - / / 20
70 1 5 ‘ /,’ 30 70 - ,’ 30
T 60 d / w0 o g e ¢ / 1 0 o
iso ) //47 ' 50% iso /' //,4147 50%
%40 / ,"/ so% %40 I’ /(i/j/{ 60§
g 30 i 7 o3 % 30 v > ’,’ ' i3
%] 20 ’/ : "AA P g @ [ 20 // /)// - -+ s 80 @
10 s T i %0 10 R L 90

LT IRNATIR el
0 EENE -t | e 100 0 e ! 100
0,063 05 1 4 8 16 3245 W T N Towo TNV a

Siebofinung  [mm]

«
i

224

112

8 3
o Siebdffnung  [mm]

Baustoffgemisch FSS 0/32 und Sieblinienbereich
gemalt TL SoB-StB 20
(als Anforderungen gelten nur die aufgefihrten Zahlenwerte)

Baustoffgemisch FSS 0/45 und Sieblinienbereich
gemafl TL SoB-StB 20
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1.2

Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten UF 3 - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB

Koérnung FSS 0/32 - UF3 FSS 0/45 - UF3
Priifsieb [mm] Ist Soll Ist Soll
Durchgang [M.-%]
63,0 100 100
56,0 100
450 100 100 97 90 -99
31,56 97 90 - 99 81
22,4 81 62 47 - 87
16,0 65 47 - 87 49
11,2 56 42
8,0 51 38
5,6 48 35
4.0 46 33
2,0 38 15 -75 26 15 -75
1,0 18 14
0,5 9 8
0,063 1,7 <3 1,8 <3
Cu = deo/d10 26 32
Grafische Darstellung
100 S — 900, 100 _ 9900 g
Steinbr. Oberottendorf | 87 L/ﬁ' : Steinbr. Oberoftendorf 7), /
B — o= Grenze TL SoB 7 / '90 o 90 1 > Grenze TL SoB BF2 /';.C ©
80 L 75 5T / / 2 80 1~ —+—F55 0145-UF3 A / ,' 2
70 % / I'I 30 70 ( 7 /”/ 30
5 60 Var 40§ F 60 p L 40 o
= 5 T "i’ 50 2| £ 50 S J' | 50 2
i n iy i o -
§,4o /’ ‘ / o il 6 § §,4o . ‘ /,/’ 60 §
gy d ' ; 708] 5 a0 A ol o 708
8 : Py ko / 2 3
% 20 ,’/ : ,)/ / 80 @ | B 20 e c{ ‘< 80 @
T 30 /—"ij—"w % 10 3/‘( = -~ £0
0 i 397/ L ; 100 0 M i ; } H 100
0,063 05 1 2 4 8 16 3245 o L - o veeneTNeg
Siebdffnung  [mm} 3 Sieboffnung  [mm] oo

Baustoffgemisch FSS 0/32 — UF 3 und Sieb-

linienbereich gemaR TL SoB-StB 20
(als Anforderungen gelten nur die aufgefthrten Zahlenwerte)

Baustoffgemisch FSS 0/45 — UF 3 und Sieb-
linienbereich geman TL SoB-StB 20
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1.3 Baustoffgemische fiir Schottertragschichten - Tabellen 8 bis 11 der TL SoB

Kérnung STS 0/32 STS 0/45
Priifsieb [mm] Ist Soll Ist Soll
Durchgang [M.-%]
63,0 100 100
56,0 100
45,0 100 100 99 90 -99
31,5 98 90 - 99 81
22,4 81 63 55 - 85
16,0 61 55 -85 50
11,2 48 42 35 - 68
8,0 40 3568 34
5,6 33 29 22 - 60
4,0 30 22 -60 26
2,0 23 16 — 47 21 16 — 47
1,0 19 9-40 17 9-40
0,5 14 5-35 13 5-35
0,083 3,9 <5 3,9 <5
Cu = dso/d1o 71 89

Grafische Darstellung

100 — — — 940 o 100 ——— ‘ 99100,
Steinbr. Oberottendorf : ///1‘7 Steinbr. Oberottendorf : 7R
90 +{ -~ = Grenze TL SoB °'=// '90~ 10 90 4-{ -—o Grenze TL SoB ogf #-9g-1 10
——STS 0132 7 // ! ——STS 0/45 7!
80 + + MDV-Bereich 7 /1 20 80 +MDV-Bereich o 20
T *
70 £ ,' 30 70 - 58 + 30
;80 /l 60, + /Ii
< 60 - /;, 40 | Feo T s 0 =
= 4 5 s 79 2
= 50 a7 AR 50 2| <50 T 7 50 2,
@ 40 / ol 2 10 , 7 . /’ o
S 40 357 /,‘{ 60 5| 540 1351 L 60 §
5 35 2|6 il i 35 g
KUY L ; 70 2| 330 Vi . : 7 70 2
G} ’ 2] 3| 2 ’ i AL 3
@ 99 ,/ > 22 g0 A | P o /, ./4; L= g? a0 @
’ L~ Pt ’ AT M :
10 e Lg T 90 10 2 e atiP el 90
1 PRa ‘ PR
S el s
0 L Luael o = lw;' i 100 0 NERIE] Lol Ll b H { 100
0,063 05 1 2 4 8 16 3245 9 W e N Yo ONOYNYO
Siebdffnung  [mm] =) Siebdifnung  [mm]

Baustoffgemisch STS 0/32 und Sieblinienbereich Baustoffgemisch STS 0/45 und Sieblinienbereich
gemal TL SoB-StB 20 geman TL SoB-StB 20

Vergleich mit dem vom Hersteller erklarten Wert MDV (Tabelle 12 der TL SoB) und
Differenz der Siebdurchginge (Tabelle 13 der TL SoB)

Baustoffgemisch STS 0/32

Sieb [mm] 0,50 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0
Herstellerwert MDV [M.-%] 15 20 25 35 47 67
Toleranzbereich [M.-%] 10-20 156-25 18 - 32 27 - 43 39 -55 59 - 75
Istwert 14 19 23 30 40 61
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%] 4-15 7-20 10-25 10-25
Differenz der Durchgange - Ist [M.-%] 4 7 10 21
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Baustoffgemisch STS 0/45

Sieb [mm] 0,50 1,0 2,0 5,6 11,2 22,4
Herstellerwert MDV [M.-%] 10 14 23 35 50 70
Toleranzbereich [M.-%] 5-15 9-19 16 - 30 27 - 43 42 - 58 62-78
Istwert 13 17 21 29 42 63
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%] 4-15 7-20 10-25 10- 25
Differenz der Durchgange - Ist [M.-%] 4 8 13 21

1.4 Baustoffgemisch fiir Schottertragschichten unter Betondecken STSuB
STSuB 0/32 (Sortennr. 10299922)
Durchgang [M.-%]
Priifsieb [mm] Ist Soll ( TL SoB / Tab. 14 bis 17)
45,0 100 100
31,5 99 90 - 99 (0C 90)
22,4 82 -
16,0 65 5779
11,2 52 -
8,0 44 39 ~ 63
5,6 39 -
4,0 36 26 - 50
2,0 28 2128
1,0 15 11-25
0,5 7 6 — 20
0,063 1,5 <3,0 (UF3)
Cu = dso/d10 22
100 ___ i _ : 99 100 0
Baustoffgemisch STSuB 0/32 (Sortennr. 00 ] Steinbruch Oberoftendorf } ’[7 10
10299922) mit feiner Gesteinskornung ol :;3;":: ;:f"s DRCATA R nnliI e
,Natursand* im Anteil <2 mm = S
Sieblinienbereich fur Schottertragschichten 0/32 70 ?é,’ /, 1%
unter Betondecken geman TL SoB-StB 20 560 s RS
= 50 % ,‘/ i 50 é
o / 14 o
Die zugegebenen Anteile der feinen pao i o8
Gesteinskérnungen betragen: 3 3 052 m( 70 3
13 % Brechsand des Werkes Oberottendorf % 5 Bodiic ’/;;1' 2 50 O
(Ecs35) und 10 AR 4 %
11 % Natursand des Werkes Ottendorf-Okrilla. Sl =76 | ‘
Die Anforderung des brandenburgischen ° 0063 05 1 2 4 8 16 a5
Runderlasses 14/2018 * wird damit eingehalten. Siebofinung _ [mm]

*) Runderlass des Ministeriums fir Infrastruktur und Landesplanung Brandenburg, Nr. 14/2018 vom 19.11.2018: Einflhrung
technischer Regelwerke fiir das StraRenwesen im Land Brandenburg - TL Gestein-StB 04/Fassung 2018: mindestens 50 % der feinen
Gesteinskérnung miissen die Anforderung Ecs35 erfillien
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2 Kornform
DIN EN 933-4 (Kornformkennzahl)
gepriifte Kornklassen | Kornformkennzahl | Kategorie nach Anforderung nach
Baustoffgemisch [mm] [M.-%] TL Gestein-StB TL Gestein-StB,
e Anhang E
FSS 0/32 (UF 3/ UF 5) | 4/8, 8/16, 16/32, 32/45 25
FSS 0/45 (UF3/ UF 5) | 4/8, 8/16, 16/32, 32/56 23
STS 0/32 4/8, 8/16, 16/32, 32/45 29 Slso Slss
STS 0/45 4/8, 8/16, 16/32, 32/56 25
STSuB 0/32 4/8, 8/16, 16/32, 32/45 27
3 Proctordichte und optimaler Wassergehalt
3.1 Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten
Baustoff- 2,25 i :
gemisch: FSS 0732 Pp = 2,74 Mg/m? \
DIN EN 13 286-2 und TP 220
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate Ppr
nach Tabelle 1 der TP Gestein | T T [ N NN I
Zeile 2 E 215 s R b \ -
= N
(Ergebnisse der Jahresprufung :5 I~ $=1,0
02 /39 22 vom 03.08.2022) ; 2,10 '
Anteil >32 mm| 4 M.-% 8 !
Ny I
Einbaulagen 3 ; 205 |
£ .
Schlage / Lage 22 2 50 ! \
g ! $=0,65 |+
2 | \
ko, Trock T !
korr. Wasser- Ocrjribhtrg%d?n_ |
.o :
gehalt W’ [%] [Mg/m?] 100 ;
2.2 2,15 W’ !
1,85 ' :
3,8 2,16 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
55 2,17 .
Wassergehalt W (bzw W’)
7,0 2,17 .
Uberkornkorrektur:
8.9 215 W korrigierter Wassergehalt (W'op. = 6,2 %)
! ! Ps”: korrigierte Trockendichte (Pp,” = 2,17 Mg/m®)
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Baustoff-
gemisch: FSS 0/45 220 T \
DIN EN 13286-2 und TP | Pe_ 1. U AN
Gestein, Teil 8.1.1, Geréte 220 e
nach Tabelle 1 der TP Gestein _ l \
Zeile 2 E 5 15 _ et W
(am Pruf-Gemisch 0/32) 2 ’ N -
(Ergebnisse der Jahresprufung 2 210 ! S=1.0
02 /39 22 vom 03.08.2022) g ' !
3 |
Anteil > 32 mm 17 M.-% S a5 |
2 i
Einbaulagen 3 s i
£ 2,00 .
. 2 | X
Schlage / Lage 22 S ! " 520,65
= | K
1,95 i :
korr. Trocken- :
kggél\:vvai‘ls's[(‘?/ri dichte pa’ 1,90 po =274 Mg/n® |
9 o [Mg/m3] ’ !
A
2,2 2,20 a5 Wi ‘
" 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
35 2,21
5,1 2’21 Wassergehait W (bzw W’)
6,4 2,21 Uberkornkorrektur:
W korrigierter Wassergehalt (W'opt. = 5,1 %)
8,1 2,19 pd’: korrigierte Trockendichte (ppr” = 2,21 Mg/m®)
Baustoff- 225
comset | FSS 0/32 - UF3 \
DIN EN 13 286-2 und TP 220
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate =
nach Tab. 1 der TP Gestein 5 215
Zeile 2 & 510
e 40
E IS
Anteil > 32 mm 3M.-% = g
& 205 = = =
Einbaulagen 3 § !
£ 2,00 f i
. 2 ’ : 15,=0,65
Schlage / Lage 22 § 0y = 2,75 Mohm? !
1,95 !
korr. Wasser- ko;ri.c'rl]‘trgcpizc?n— :
7 T0,
gehalt W’ [%] [Mg/m?] 1,90 i
W
1,9 2,04 185 !
' 0,010 0,030 0,050 0,070 0,080 0,110
3,3 2,05
Wassergehalt W (bzw W’)
5,2 2,0/
Uberkornkorrektur:
6,8 2,06 W~ korrigierter Wassergehalt (W'ept. = 5,2 %)
pda’ korrigierte Trockendichte (ppr” = 2,07 Mg/m3)

8,6 2,06
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Baustoff- _ 2,95 .
gemisch: FSS 0/45 — UF3
DIN EN 13286-2 und TP 220
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate ’
nach Tabelle 1 der TP Gestein P o’
; E e 8
Zeile 2 5 215 . T
{am Prif-Gemisch 0/32) E -~ 1
) : $=1,0
(Ergebnisse der Jahrespriifung e 910 L |
02 /39 22 vom 03.08.2022) § IO R |
Anteil > 32 mm| 14 M.-% S 205 1
2 |
Einbaulagen 3 % |
§ 200 i
Schlage / Lage 22 g | 6,065
korr. Trocken- 195 i )
korr. Wasser- di-chte bd’ I
o -
gehalt W’ [%] [Mg/m?] 1 90 pp = 2,74 Mg/m? |
|
22 2,14 .
1,85 Wi .
3,6 214 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
5,2 2,15 Wassergehalt W (bzw W~)
6,6 2,15 Uberkornkorrektur:
W korrigierter Wassergehait (W'ept. = 6,5 %)
8,3 2,15 pd’: korrigierte Trockendichte (pee” = 2,15 Mg/m?)
3.2 Baustoffgemische fiir Schottertragschichten
Baustoff-
gemisch: STS 0/32 2,25
DIN EN 13286-2 und TP
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate 2,20
nach Tabelle 1 der TP Gestein _
Zeile 2 :\E» 2145
(Ergebnisse der Jahresprifung % R $=1,0
02 /39 22 vom 03.08.2022) ‘&
Anteil > 32 mm 1M.-% 3 i
. a 205 :
Einbaulagen 3 2 :
Schlage / Lage 22 :.% 2,00 ’ :
8 ! ., 870,65
- Boes ! :
korr. Wasser- ko;ri.c‘g{gcg):gn oo =275 Mg |
) P 1 N
gehalt W’ [%] [Mg/m?] 90 :
2,6 2,07 w i
1,85 . -
0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
4,3 2,09
6,0 2,09 Wassergehalt W (bzw W’)
Uberkornkorrektur:
7.6 2,08 W korrigierter Wassergehalt (Wopt. = 5,1 %)
9.0 08 pda” korrigierte Trockendichte (per” = 2,09 Mg/m?3)
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gemisch:
DIN EN 13286-2 und TP 2,20
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate .
nach Tabelle 1 der TP Gestein & | Per L i
Zeile 2 > " i N
(am Prif-Gemisch 0/32) = Lo §=1,0
. | !
(Ergebnisse der Jahrespriifung ; L T N e
02 /39 22 vom 03.08.2022) ] I R i
Anteil > 32 mm 17 M.-% a 205 i
Einbaulagen 3 5 |
Schlage / L 22 E 2w 5 ‘
chlage / Lage 2 l 50,65
e | :
korr. Wasser- kogi'cgtrg(g:(?m ' i
" 1o =2,75 Mg/m?
gehalt W’ [%] [Mg/m?] 00 Pp g/m I
|
2,2 2,14 Wi
1,85 . S
3,7 2,15 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
52 2,16 Wassergehalt W (bzw W')
6.6 2,16 Uberkornkorrektur:
W korrigierter Wassergehalt (W'opt. = 6,0 %)
7.6 2,13 pa”: korrigierte Trockendichte (pp:” = 2,16 Mg/m3)
Baustoff- STSuB 0/32 225 -
gemisch: o x
=] R
DIN EN 13286-2 und TP U ) S WU
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate ’ ] ——
nach Tabelle 1 der TP Gestein = o \
Zeile 2 £ 215 SELL deia f e —
(am Pruf-Gemisch 0/22) Z 1 v T
(Ergebnisse der Jahresprifung o 2,10 ! Se=1.0
02 / 39 22 vom 03.08.2022) i :
Anteil > 22 mm 15 M.-% & 205 |
Einbaulagen 3 5 ! pp = 2,73 Mg/m?
2 200 |
Schlage / Lage 22 fé | s,:o,es\\
[ | Y
korr. Trocken- 199 |
korr. Wasser- dibhte od’ I
70,
gehalt W’ [%] [Mg/m?] 1,90 l
1,8 2,20 W
1,85 . i
35 221 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
4,8 2,21 Wassergehalt W {bzw W")
6,1 2,20 Uberkornkorrektur:
W korrigierter Wassergehalt (W'opt. = 4,6 %)
8,1 2,18 pd’: korrigierte Trockendichte (per” = 2,21 Mg/m?)
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4 CBR-Wert (Baustoffgemisch STSuB 0/32)
(DIN EN 13286-47)

Eindring- Kraft Bezugs- CBR CBR- Prufwassergehalt Trockendichte
tiefe Probe 1 | Probe2 | Kraft | Probe1 | Probe2 | MW Probe 1 | Probe 2 | Probe 1 | Probe 2
[mm] [kN] [kN] [%] [%] [%] Der o122 [%]
2,5 9,78 9,95 13,2 74,1 75,4 75

8,1 7,7 100 100
5,0 16,73 | 17,10 20,0 83,7 85,5 85
Prafkérnung: Baustoffgemisch 0/22 aus 0/32 Auflast (Belastungsscheiben): 2 kg
Verdichtung: nach Proctor Wasserlagerung: 4h

Der erreichte CBR-Wert nach 4-stiindiger Wasserlagerung betragt 85 %. Die Anforderung der TL SoB-StB,
Abschnitt 2.5.7 an den CBR-Wert (CBR = 80 %) wird erfullt.

5 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskérnungen

Die Eigenschaften der fur die Zusammensetzung der Baustoffgemische verwendeten Gesteinskérnungen sind
dem Prifbericht 02 / 87 22 vom 08.05.2023 zu entnehmen.

D Bewertung

Die im Steinbruch Oberottendorf enthommenen und gepruften Baustoffgemische erfullen die in den TL SoB-
StB 20 genannten Anforderungen an Baustoffgemische zur Herstellung von Frostschutzschichten bzw.
Schottertragschichten. Die in den Baustoffgemischen verwendeten Gesteinskérnungen erflllen die
Anforderungen der DIN EN 13242 sowie die Anforderungen der TL Gestein-StB 04 / Fassung 2018, Anhang E.
Fur den Einsatz in Bauvorhaben der Landes-Straenbauverwaltungen ist der zugelassene Verwendungszweck
der Baustoffgemische ggf. den von den zusténdigen Behorden erstellten Eignungszuordnungen bzw.
Bestatigungen bzw. Listen zu entnehmen.
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Dipl.-Ing. A. Otto

Prifstellenleiter




