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Anerkennung im Freistaat Sachsen far:  Kaltrecycling in situ gemaB M KRC (Prafungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecydiing in ptant gemaB SN TR KRC (Prifungsarten 1, 2, 3, 4§

Priufbericht Nr. 02/ 62 23 Dresden, den 18.08.2023
Prufauftrag: FremdUberwachung gemafR TL G SoB 20 — Giteliberwachung von

Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel nach
den TL SoB-StB 20 — Typpriifung fiir FSS 0/56

Festgestein: Lausitzer Granit (Varietat Arnsdorfer Granit)

Steinbruch Melaune

Herkunft: o
02894 Vierkirchen

Probenahme; Datum 08.08.2023
fur den Auftraggeber Herr Ginzel
fur die Prifstelle Herr Paul (TU Dresden)
Entnahmebedingungen regnerisch, ca. 20°C
Baustoffgemisch 0/56
Probemenge ca. 150 kg
Entnahmeort von Halde {mit Radlader breit gezogen)

Baustoffgemisch fur die Herstellung von
;//Oerr%ve;i;fr?gestzweck Frostschutzgchichten (FSS) und Schic?wten aus
frostunempfindlichen Material (SfuM)

Dieser Prifbericht besteht einschliefllich Deckblatt aus 5 Seiten. Priifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Eine Verdffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
Das Prifgut ist verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden  Technische Universitat Dresden  Tel.: 03 51/ 46 33 36 68
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen StralRenbaulabor Fax: 03 61 /46 33 565 77

Leitung Zert.-Stelle: StraRenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A / Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Betriebsbeurteilung

Aufbereitungsanlagen | mobile Brechanlage (Kegelbrecher) und mobile Siebanlage

Verladeanlage mit Radlader von Vorratshalde

Die Gesteinskdérnungen bestehen aus Granit. Das Gestein ist hellgrau-gelblich- bis
rosafarben. Es ist mittel- bis grobkérnig ausgebildet (Mineralkorngrélen zirka 2 — 15
mm) mit richtungslosem Geflige. Das Gestein besteht zu ca. 60 % aus Uberwiegend
weifl-beigem, rosa bis gelblichem Feldspat, welcher in undeutlich abgegrenzten,
idiomorphen und hypidiomorphen Kristallen mit einer Korngréfie von zirka 5 — 15 mm
vorliegt. Die Kristalloberflachen glanzen tberwiegend frisch. Das Gestein enthalt
auBerdem zu etwa 30 % Quarz. Dieser liegt in Korngréfien von 2 - 10 mm vor, ist
rauchgrau bis glasig-transparent und von xenomorpher und hypidiomopher Gestalt.
Petrographie Zu etwa 10 % enthalt das Gestein Biotit. Dieser ist schwarz und liegt regeilos verteilt
mit Kristallgréfien von 1 — 2 mm vor. Zum Teil bildet er kleine Biotitnester.

Auf Kluftflachen sind Eisenkrusten vorzufinden. Die teilweise zu beobachtende
dunkelgelbe bis braungelbe Farbung ist auf die Bildung von Limonit durch Oxidation
des im Biotit enthaltenen Eisens zurlickzufthren.

Die Gesteinskérnungen sind Uberwiegend scharfkantig und haben eine raue
Oberflache.

Beurteilung der WPK

Wird durchgefiihrt entsprechend Anhang A der TL SoB-StB. Das Handbuch

WPK entspricht den Anforderungen. WPK-Beauftragte sind Herr Schoéne (far
ProStein) und Herr Glinzel (fur das Werk).
Produktprifungen: Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co KG in Salzenforst

entsprechend TL G SoB - StB: | ja

Verflgbarkeit der Ergebnisse: | kurzfristig, in der Regel am ibern&chsten Arbeitstag

Méangel in der Durchfihrung: keine

Sortenverzeichnis: wird nach Typpriifung erstellt

Bisherige Priifberichte

s | [
Uberwachungsvertrag 27.07.2011

Letzte Prufung der Ubrigen Baustoffgemische 02/44 23 24.07.2023

Jahresprifung Wasseraufnahme / Rohdichte 02/90 22 11.01.2023 -
i’rias?gz:ﬁgfu”c%x\r/fgemta”d gegen 02/44 23 24.07.2023 ;
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Priifergebnisse
1 KorngréRenverteilung
Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB-StB

Baustoffgemisch FSS 0/56
Priifsieb Ist Soll
[mm]
80,0 100 100
63,0 100 - (OC 90)
56,0 97 90 - 99
45,0 92 -
31,5 75 47 - 87
22,4 57 -
16,0 44 NR
11,2 37 -
8,0 32 NR
56 28 -
4.0 25 15-75
2,0 20 NR
1,0 15 NR
0,5 9 -
0,063 4,0 <5 (LFNR/ UF 5)
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Baustoffgemisch FSS 0/56 und Sieblinienbereich fur FSS 0/56 gemal TL SoB-StB
(als Anforderungen gelten nur die Zahlenwerte)
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2 Proctordichte und optimaler Wassergehalt
Baustoffgemisch: 2,25
FSS 0/56
2,20 "
- ps = 2,63 Mg/m? \
Versuch: DINEN 13286-2und | § 215
TP Gestein-StB, E 8,:=1,0
Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2 oy 210
Anteil > 32 mm| 25 M.-% ' P kit =
Einbaulagen 3 S a0 \
Schisge / Lage 22 8 ! "\ §,20,65
| *
5 200 o -
S - [ Tl
Wassergehalt | Trockendichte F 08 et
W’ %] pa’ [Mg/m3] ' i
1,9 2,07 1,90 :
33 2,08 85 wi ‘
0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
4,7 2,09
Wassergehalt W (bzw W")
6,1 2,07
W korrigierter Wassergehalt pd”: korrigierte Trockendichte
76 2.05 (Uberkornkorrektur)
3 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskdérnungen
31 Kornform (DIN EN 933-3)
Baustoffgemisch geprufte Kornklassen Kornformkennzahi Kategorie S/ | Anforderung
[M.-%] TL Gestein-StB
FSS 0/56 5/11; 11/22; 22/45; 45/63 22 Siso Slss

3.2  Widerstand gegen Frostbeanspruchung
3.2.1 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes
(Ergebnisse der Jahresprifung 02/90 22 vom 11.01.2023)

an Einzelsticken nach DIN EN 1097-6, Anhang B

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
Masse [g] 188,6 | 204,3 | 196,56 | 214,3 | 167,0 | 210,7 | 2243 | 180,2 | 207,2 | 178,8 -
WAem [M.-%] 1,1 1,1 0,5 0,4 0,8 0,6 0,2 1,4 0,7 0,6 0,7

Die Wasseraufnahme WAm liegt Uber 0,5 M.-%. Ein Frostversuch ist erforderlich (siehe 3.2.2).

3.2.2 Frostversuch (DIN EN 1367-1)
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/44 23 vom 24.07.2023)
Prifmedium: destilliertes Wasser

gepriifte Korn- Prifkdérnung Absplitterungen Kategorie Anforderung
gruppe [mm] [mm] <4 mm [M.-%] TL Gestein-StB TL Gestein-StB
8/16 8/16 0,3 Fi Fa
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3.3 Rohdichte
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/90 22 vom 11.01.2023)

DIN EN 1097-6, Anhang A

Prufkérnung 4/32 aus 0/45
Prufmasse [g] 1632,5/1780,0
Verfahren Anh. A 4 / Pyknometermethode
Berechnung A4d.4

o 2,63 Mg/m?
Bewertung

Das im Steinbruch Melaune entnommene und geprifte Baustoffgemisch FSS 0/56 erfillt die in den TL SoB-
StB 20 genannten Anforderungen an Baustoffgemische zur Herstellung von Frostschutzschichten und
Schichten aus frostunempfindlichem Material. Die im Gemisch verwendeten Gesteinskérnungen erfilllen die
Anforderungen der TL Gestein-StB 04 / Fassung 2018, Anhang E.

Far den Einsatz in Bauvorhaben der sachsischen StraRenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck des Baustoffgemischs der von der LIST GmbH im Auftrag der sachsischen
Strallenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.
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