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Anerkennung im Freistaat Sachsen fir: - Kaltrecycling in sity gerii M KRC (Priffunpsarten 1, 2, 3, 4)

Priifbericht Nr. 02 / 51 23

Kaltrecydling in plant gemaR SN TR KRC {Profungsarten 1,2, 3, 4)

Dresden, den 05.09.2023

Prifauftrag: Gutelberwachung von Gesteinskérnungen im Straflenbau geman

TL Gestein-SiB 04 / Fassu

2* gemaR ,Vereinbarung zur Guteliberwachung fir Gesteinskérnungen ... im
Straltenbau des SMWA und UVMB* vom 05.11.2004

Typpriifung: Gesteinskérnungen zur Herstellung von Asphalten und
Oberflichenbehandlungen (DIN EN 13043) - Gabbro

ng 2023 / Freiwillige GlteUberwachung im System

Festgestein: Gabbro

Steinbruch Ebersbach
Herkunft: Raumbuschweg 2
02730 Ebersbach

Probenahme 1: Datum

15.06.2023

fur den Auftraggeber

Herr Glawion

fur die WPK-Prifstelle

Frau Gischel (BHS)

fir die Prifstelle

Herr Paul (TU Dresden)

Entnahmebedingungen

ztw. leichte Schauer, ca. 20°C

Probenahme 2: Datum

08.08.2023
fir den Auftraggeber Herr Glawion
fUr die Prifstelle Herr Paul

Entnahmebedingungen

ztw. Schauer, ca. 19°C

Dieser Prifbericht besteht einschlielllich Deckblatt aus
werden. Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, beda
Prifgut ist verbraucht.

9 Seiten. Prifberichte durfen nur ungekirzt wiedergegeben
rf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle. Das

Priifstellenleitung: Postanschrift:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen
Leitung Zert.-Stelle: StralRenbaulabor

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden

Anlieferungen: Kontakt:
Technische Universitat Dresden Tel.: 03 51 /46 33 36 67
StraRenbaulabor Fax: 03 51 /46 33 5577

Georg-Schumann-Str. 7 A// Tir H strassenbaulabor@tu-dresden.de
01069 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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A Allgemeine Angaben

Anlass fiir die Typpriifung

Im Tagebau wird derzeit Gabbro abgebaut und aufbereitet.

Priifkérnungen
. . Sorten- : vorgesehener Ver-
Lieferkérnungen nummer Termine | Menge [kg] | Entnahme wendungszweck
Feine Gesteinskérnung 0/2 | 10300064 ’ 15
Gesteinskérnungsgemisch | 0/5 | 10299926 18 Bandabwurf | DIN EN 13043 und
2/4 | 10299999 | 1+2 12 (nach TL Gestein-StB
Siebung) Ausgabe
2/5 | 10300000 | 20 2004/Fassung 2023
5/8 | 10300002 20 Anhang F
grobe Gesteinskérnung 8/11 | 10299968 | 1+2 50 Bandabwurf ﬂ_'(/’;lsph;lth/ Sg{if— )
achenpena ng
11/16 | 10300003 1 60 (nach
16/22 | 10300004 | 1+2 25 Siebung)
5/16 | 10300006 1 20 Halde
Grund fiir Wiederholungspriifung: 2/4:  Feinanteil zu hoch (1,2 M.-%)

8/11: Qberkornanteil zu hoch (15 M.-%)
16/22: Uberkornanteil zu hoch (13 M.-%)

Bisherige Priifberichte

Prufgegenstand (ggf. Tab. TL Gestein-StB, Anh. C)

Prafbericht - Nr.

Datum d.
Ausfertigung

neu in diesem
Bericht

Typprifung Eigenschaften nach TL Gestein-StB
(Granodiorit / Lamprophyr)

02/19 12

10.05.2012

Letzte Regelprifung (Granodiorit / Lamprophyr)

02/84 22

13.01.2023

3-Jahrespriifung stoffliche Kennzeichnung

Jahresprifung Rohdichte

Jahresprifung Zertrimmerung (C2)

Jahresprufung PSV

Jahresprufung Wasseraufnahme

2-Jahresprifung Widerst. g. Frostbeanspruchung

2-Jahresprifung FTW mit NaCl (C2)

Jahresprifung Hitzebestandigkeit

Jahresprifung Haffung

2-Jahresprifung Wasserl6slichkeit Feinanteil 0/2 und 0/5

B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Aufbereitung

Sprengen - Vorbrecher (mob. Backenbrecher) - 2. Brecher (Kegelbrecher HP 300)
— Slso-Strecke: > Klassierung - Haldenlager
— Slz0-Strecke: - 3. Brecher (Kegelbr. HP 3/ Kubizierer) - Klassierung - Haldenlager
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Kontrolle der Produktpriifung in der WPK

Ort der WPK-Prifungen Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG / Saizenforst
entsprechend Anhang C der ja (es erfolgt eine regelméafige Prufung der Produkte im System 2* mit einer
TL Gestein-StB halbjahrlichen freiwilligen Gutetberwachung gemaf Vereinbarung SMWA -

UVMB vom 05.11.2004)
Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-
Stelle Nr. 1535: Institut Stadtbauwesen und StraRenbau der TU Dresden.

Verfiigbarkeit der Ergebnisse | kurzfristig, in der Regel am néchsten bzw. Uiberndchsten Arbeitstag

Mangel bei der Durchfilhrung | keine
der WPK-Priifungen

Kennzeichnung Granodiorit und Lamprophyr: entsprechend DIN EN 13043 vom 20.12.2022

(Leistungserkiarung) Gabbro: wird nach Typprtfung erstelit

Stoffliche Kennzeichnung

Das vorliegende magmatische Gestein ist von dunkelgrauer bis griinlicher Farbe und in unterschiedlich
starker Auspragung hell gesprenkelt. Das Geflige des Gesteins ist iberwiegend mittelkérnig, die Gemengteile
sind richtungslos kompakt angeordnet. Teilweise ist eine ophitische Struktur erkennbar, bei der weie
leistenférmige Feldspate (Plagioklaskristalle) zwischen dunklen Mineralen liegen.

Die Lange der Feldspate betragt mehrere mm. Haufig sind dunkelgriine Minerale zu erkennen, bei denen es
sich um umgewandelte Pyroxene handeln kénnte. Die mafischen Minerale weisen mattschwarze Spaltflachen
auf und sind nicht eindeutig identifizierbar. Vereinzelt sind Pyritminerale erkennbar.

Bei dem Gestein handelt es sich um einen Uberpragten Gabbro. Die umgewandelten Pyroxene und teilweise
die Feldspate verursachen durch Chloritisierung bzw. Saussuritisierung die typische Grunfarbung des
Gesteins.

Es sind aufterdem im Tagebau Granodiorit und Lamprophyr vorhanden, die derzeit sehr vereinzelt in den
Gesteinskérnungen auftreten (0 - 5 %).

Granodiorit:

- graues bis grinliches Gestein, durch Biotit-/Chlorit- und Muskovitminerale dunkel interpunktiert

- mittelkdrnig, richtungslos kérnig

- Mineralbestand: Quarz (ca. 35Vol.-%), Feldspat (Kalifeldspat, Plagioklas) (ca. 40 Vol.-%),
Biotit/Chlorit/Muskovit (ca. 25 Vol.-%), die Anteile kénnen in den Gesteinskérnungen schwanken

- Biotit (braun bis dunkelbraun), haufig in Chlorit (gran) umgewandelt, Muskovit oft in schuppigen
Aggregaten im Gestein verwachsen

- der Biotit-/Chloritgehalt schwankt, je hther der Gehalt, umso dunkler erscheint das Gestein

- Pyrit kann beobachtet werden

Lamprophyr:

- anthrazitfarbenes Gestein

- feinkornig, richtungslos kérnig

- Mineralbestand aufgrund der Feinkérnigkeit makroskopisch nicht eindeutig identifizierbar

- aufgebaut aus mafischen Mineralen, vermutlich Biotit, Pyroxene und / oder Amphibole

- des Weiteren kénnen Feldspéate beobachtet werden

- einzelne Pyritminerale sind erkennbar

Die Gesteine sind frisch. Vereinzelt treten rostige Verfarbung des Granodiorits auf.
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C Priifergebnisse
1 Rohdichte (DIN EN 1097-6)
Kérnung 0/2 0/5 5/8 1116
Priifkérnung [mm] 0,063/2 0,063/2 5,6/8 11,2/16
Verfahren Anhang A 4 / Pyknometer-Verfahren
Berechnung Abschnitt A 4.4
op 296Mg/m* | 285Mgm® | 2,95 Mg/m® 2,91 Mg/m?3
2 KorngréBenverteilung (DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben)
ng‘]g 215 5/8 8/11 11116 16/22
Praf- Durchgang [M.-%)]
[il"aen:)] Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll
45 100 100
31,5 100 100 100 | 98-100
224 100 100 100 | 98-100 90 90-99
16 100 100 100 |98-100 90 90-99 8 0-15
11,2 100 | 98-100 91 90-99 12 0-15 1
8 100 100 90 90-99 5 0-15 1 1 0-5
56 93 90-99 12 0-15 1 1 0-5
4 51 1 1 0-5
28 - 1 0-5
2 3 0-10
1 1 0-2
Kate- G
gorie ¢90/10 Gc80/15 Gc90/15 Gc90/15 G¢90/15
KBrnung 0/2 0/5 24 5/16
[mm]
Prifsieb Durchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll
31,5 100 100
224 100 98-100
16 97 90-99
11,2 100 100 61 40-70*
8 100 98-100 100 100 36
56 95 85-99 100 100 5 0-15
4 100 100 80 95 90-99 1
2,8 99 67 - 1 0-5
2 88 85-99 55 7 0-10
1 53 35 2 0-2
0,5 35 23
0,25 23 14
0,125 14 9
Kategorie Gr85 Ga85 Gc90/10 Gc90/15

*) Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fir den Durchgang durch das Zwischen-
sieb (20-70 M.-%) und der Toleranz +/- 15 M.-% auf die Herstellerangabe zum typischen Siebdurchgang (55 M.-%.).
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3 Feinanteile
3.1 Gehalt an Feinanteilen und organische Verunreinigungen (DIN EN 933-1)
) Feinanteile . organische Ver- Kategorie nach
K‘[’g‘#]?g < 0,063 mm ngt:r?toe';;g .| unreinigungen | TL Gestein-StB A?[Og:;;‘e”ig_g‘?gh
[M.-%] [M.-%] mupc
0/2 8,92 0b
/5 574 f1e mepc0,10
2/4 0,5 fos
2/5 0,7
5/8 0,9 0c miec0,10
8/11 0,6 f mvpc0,05
11/16 0,4 !
16/22 0,4
5/16 0,4
) und Angabe laut Leistungserklarung
a) Bei einem Gehalt > 3 M.-% ist die Qualitat der Feinanteile nach Tabelle 6 der TL Gestein-StB zu priifen. Eine
vollstandige Prifung der Feinanteile erfolgt unter Ziff. 3.2 dieses Prufberichtes.
b) Prufung nach Augenschein und mit Natronlauge
c) Priifung nach Augenschein
3.2 Qualitat der Feinanteile der Gesteinskérnungen 0/2 und 0/5
Rohdichte (DIN EN 1097-7)
Die Rohdichte der Prifkérnung 0/0,125 betréagt:
in 0/2: 2,94 Mg/m3, in 0/5: 2,91 Mg/m3.
Versteifende Eigenschaften
Hohlraumgehalt (DIN EN 1097-4)
Prafkérnung: Bereich nach TL Maximale
< 0,125 mm Ho;ilrzléwgt[a\f;alt_{;aich Gestein-StB Spannweite Kategorie
aus 0/2 9 o7 [Vol.-%] [Vol.-%]
Einzelwerte 40,4 /39,3/40,5 28 - 45 38—-42* Vog/a5
Mittelwert 40 *) vortaufige Angabe der Spannweite auf Basis von 1 Wert
Prafkérnung: Bereich nach TL Maximale
< 0,125 mm Ho;ilrzl;rr?ge[a\t;sllt—;a]ch Gestein-StB Spannweite Kategorie
aus 0/5 g i [Vol.-%] [Vol.-%]
Einzelwerte 40,8/39,2/40,4 28 - 45 38—-42* Vasas
Mittelwert 40 *) vorlaufige Angabe der Spannweite auf Basis von 1 Wert

Erweichungspunkt-Erh6hung — ,,Delta Ring und Kugel* (DIN EN 13179-1 und TP Gestein-StB, T. 3.6)
Die versteifenden Eigenschaften des Fullers (Prifkérnung< 0,125 mm) werden durch den Anstieg des

Erweichungspunktes (EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol.-% : 62,5 Vol.-%

gegenlber dem

Bezugsbitumen 70/100 (EP=46,5°C) gekennzeichnet.

Erweichungspunkt- )
i EP Arsk N Kategorie
Kérnun o Erhéhun
g [°C] K] K] g Arss
0/2 66,3 und 66,2 20,0 8-25 Ares8/25
0/5 68,0 und 67,5 21,5 8-25 Ares8/25
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Wasserloslichkeit des Feinanteils (DIN EN 1744-1, Abschnitt 16)

Wasserloslichkeit der . .
) s Mittelwert Anforderung der TL Kategorie
Kérnung Kornun?M<_&);25 mm [M.-%] Gestein-StB [M.-%] WS
0/2 0,2 und 0,2 0,2 <10 WS10
0/5 0,3 und 0,2 0,2 <10 WS
Wasserempfindlichkeit des Feinanteils
Schittel-Abriebprifung (TP Gestein-StB, T. 6.6.3) 0/2 aus 072 0/2 aus 0/5
Prifmerkmal Serie E Serie F Serie E Serie F
Wasseraufnahme (W) [Vol.-%] 14,0 12,5 14,4 13,0
Quellung (Q) [Vol.-%] 0,2 0,3 0,3 0,2
Schittel-Abrieb (Sa) [M.-%] 11,5 10,0 15,5 10,2
Gemal TL Gestein-StB sind die Werte anzugeben.
4 Kornform (DIN EN 933-4, Kornformkennzahl)
Kérnung Kornformkennzahl Kategorie nach Angabe in der
[mm] [M.-%] TL Gestein-StB Leistungserklarung
2/5 (an > 4 mm) 20 S/
5/8 20 2
8/11 8 Shao
11/16 5
16/22 4 She
5/16 13 Slso
5 Anteil gebrochener Oberflichen

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein hergestellt. Der Anteil vollstandig
gebrochener Korner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erflllen die Kategorie

C1 00/0.

6 FlieBkoeffizient der Gesteinskérnungen 0/2 und 0/5 (DIN EN 933-6)

) P Rohdichte pp FlieRkoeffizient Kategorie
Kérnung Prafkérnung [Mg/m?] [s] Ees
012 0,063/2 2,96 40 Ecs35
0/5 0,063/2 2,95 43 Ecs35
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7 Widerstand gegen Zertriimmerung

Schlagzertriimmerungswert grober Gesteinskdornungen (DIN EN 1097-2, Abschnitt 6)
Prifkornklasse 8/12,5 aus Kérnungen 8/11 und 11/16

Dichte der Prifkdrnung pp 2,91 Mg/m3
Anteil an Kérnern der Kornformklasse S 6 M.-%
SZs2 [M.-%]
Einzelwerte 12,16 /11,41 /11,71
Mittelwert 11,8
Anforderung nach TL Gestein-StB erreichte Kategorie Anforderung erfillt
Gesteinsspezifisch fur Gabbro nach
Anhang A1
SZ<20
Anwendungsspezifisch far SZ1s a
Asphaltdeckschichten nach Anhang F und
ZTV Asphalt-StB
SZ1s

8 Frost-Widerstand
8.1 Wasseraufnahme

Als Kriterium fur die Prufung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6 /
Anhang B an Einzelsticken (aus der Uberkornriickfiihrung) bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] 161,2 | 175,8 | 180,2 | 208,3 | 204,3 | 192,56 | 190,4 | 2224 | 231,7 | 230,8 -

WAm[M.-%] | 0,12 | 0,13 | 0,27 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 013 | 0,15 | 0,13 | 0,14 0,2

Die Kategorie der Wasseraufnahme betragt WA«m0,5. Das gepriifte Gestein ist nach TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

Aullerdem wurde die Wasseraufnahme nach DIN EN 1097-6 / Abschnitt 8 an der Kérnung 16/22 bestimmt.

Prafkornklasse Wasseraufnahme WA24 Kategorie nach EN 13043

16/22 mm 0,3 M.-% WA241

8.2  Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)
Prifkérnung 8/11,2 aus 8/11 / Prifmedium: dest. Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prafung [M.-%] Kategorie F nach TL Gestein-StB

0,1 Fi

8.3  Absplitterungen nach Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6)
Prafkérnung 8/11,2 aus 8/11 / Prifmedium: 1%-ige NaCl-Lésung / dest. Wasser

Anforderung nach TL Gestein-StB
Absplitterungen Fnaci [M.-%] < Frosteinwirkungszone I Frosteinwirkungszone Il
(RSO 12)

0,3 <8M.-% <5M.-%
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9 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung (DIN EN 1367-5)
Prifkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16

Die Absplitterungen < 5 mm nach Hitzebeanspruchung betragen / = 0,02 M.-%.

Schlagfestigkeit nach Hitzebeanspruchung (DIN EN 1097-2, Abschnitt 6)
Prufkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16 nach Hitzebeanspruchung

Einzelwerte nach Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 12,32/12,86 /13,40
Mittelwert nach Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 12,9
Mittelwert vor Hitzebeanspruchung SZ s12 [M.-%] 11,8
Anderung durch Hitzebeanspruchung Vsz [M.-%] 1,1

GemalR TL Gestein-StB ist erfahrungsgemal von einem ausreichenden Widerstand gegen
Hitzebeanspruchung auszugehen, wenn die Absplitterungen / < 3 M.-% betragen und der Festigkeitsverlust
Vsz <5 M.-% ist.

10 Affinitdt zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen (DIN EN 12697-11)
Kérnung 8/11,2 mm aus 8/11 mit Bitumen 50/70

60 Grad der e
U/min Umbhllung [%]
B 80
Ruhrzeit[h]| 6 24 &
S 60
Prifer1 | 90 70 5B Prter
gg 40 = Prifer 2
Priifer 2 95 65 v =
- 6 1 i i 24
Mittelwert | 95 | 65 0 G s Sl

Gemal TL Gestein-StB ist der Wert nach 6 h anzugeben.
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11 Widerstand gegen Polieren grober Gesteinskérnungen
(DIN EN 1097-8 und TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015)

Prufkérnung 8/10 aus 8/11

et Ditheas Messwert [MW der Mittelwert der 2 Mittelwert der 2
gang Ableseergebnisse] Probekérper Prafdurchgénge
1 52,7 149,3 51,0
Gabbro Mittelwert S: 51,2
2 51,0/51,7 51,3
Kontrollgestein L 54,0/96,0 550 . )
(Herrnholzer Granit) Mittelwert C: 54,7
2 55,0/53,7 54,3
PSV: PSV = S + (56-C) 53
erreichte Kategorie nach TL Gestein-StB PSVangegeben53

Bewertung

Die im Steinbruch Ebersbach hergestellten Gesteinskérnungen unterliegen einer Werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK), einer regelmaRigen Guteuberwachung und einer freiwilligen Gutetiberwachung
im System 2+ gemaR ,Vereinbarung zur Gutetberwachung fir Gesteinskérnungen ... im StraRenbau des
SMWA und UVMB* vom 05.11.2004. Die untersuchten Gesteinskérnungen entsprechen der DIN EN 13043
und den Anforderungen der TL Gestein — StB 04 / 23; Anhang F (Anwendungsbereich Asphalt).

Fiar den Einsatz in Bauvorhaben der sachsischen Stralenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck der Gesteinskérnungen der von der LIST GmbH im Auftrag der s&chsischen

StralRenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

VA e
Dipl.-Ing. A. Otto
Prifstellenleiter




