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Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung {Kenn-Nr.; 1535}

Uberwachungs- und Zertifizierungsstefle nach der Landesbauordnung (Kenmaiffer: SACI6)
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Anerkennung im Freistaat Sachsen f0r:  Kaltrecycling in situ gemaR M KRC (Pritfungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling in plant gem3B SN TR KRC (Prifungsarten 1, 2, 3, 4)
Priifbericht 01 /05 23 ' Dresden, den 13.09.2023
Prifauftrag: Guteliberwachung von Gesteinskérnungen im StraRenbau gemaR TL Gestein-
StB 04 / Fassung 2023 / Freiwillige GUteUberwachung im System 2*
Fiiller zur Herstellung von Asphalten (DIN EN 13043)
Fiiller zur Herstellung von Beton (DIN EN 12620 - Typpriifung)
Festgestein: Zweiglimmergranodiorit und Mikrogabbro (Lamprophyr)
Herkunft: Steinbruch Oberottendorf
Probenahme: Datum 12.07.2023
fur den Auftraggeber Herr Schéfer / Frau Gischel (BHS)
fur die Prufstelle Herr Paul
Entnahmebedingungen ztw. Schauer, ca. 23°C
Probe 15 kg Entstaubungs-Fuller (Sorten-Nr. 10300065)
Entnahmeort Abzugsrohr am Silo (aus Radladerschaufel)
Fulller nach TL Gestein / DIN EN 13043 — (Asphalt)
vorgesehene Verwendung und DIN EN 12620 (Beton)

Dieser Prifbericht besteht einschlieflich Deckblatt aus 4 Seiten. Priifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.

Eine Vertffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle. Das Priifgut ist
verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitdt Dresden  Technische Universitit Dresden  Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen StraRenbaulabor Fax: 03 51/46 33 5577

Leitung Zert.-Stelle: : StraRenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A / Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Allgemeine Angaben

Priifberichte
Priifgegenstand (ggf. Tab. TL Gestein-StB, Anh. C) Prifbericht Nr Datum d. neu im Bericht

' ' ' ) ' Ausfertigqng

Uberwachungsvertrag 10.05.2007

Erstprifung nach TL Gestein 01/0105 24.05.2005

letzte Regelprifung _ 01/1122 08.05.2023

Dreijahresprifung stoffliche Kennzeichnung 01/1122 08.05.2023 -

Zweijahresprif. Wasserlslichkeit / -empfindlichkeit 01/1122 08.05.2023 -

Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung ,

Aufbereitungsanlagen Der Fiiller wird durch Entstaubung der Brech- und Klassieranlagen

gewonnen (Absaugen von Staub). '
Verladeanlage Lagerung im Silo / Absaugrohr am Silotiefpunkt
Abbausohle 2. — 8. Sohle

Beurteilung der Eigeniiberwachung in der WPK

Eigentberwachungsprifungen | Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in
' Salzenforst

Entsprechend DIN EN 13043 Ja
bzw. DIN EN 12620

WPK-Priifungen ja (es erfolgt eine regelmafige Prifung der Produkte geman System 2* mit
einer halbjahrlichen freiwilligen Gltetberwachung gemal Vereinbarung
SMWA - UVMB vom 05.11.2004)

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-
Stelle Nr. 1535.

Verflgbarkeit d. Prifergebnisse | kurzfristig, in der Regel am Gibern&chsten Arbeitstag

Kennzeichnung / EN 13043 vom 04.04.2023
Leistungserkidrung EN 12620 wird nach Typprlifung erstellt

Priifergebnisse

1 KorngréRenverteilung

Die Korhgréf&enverteilung wurde nach DIN EN 933-10 mittels Luftstrahlsiebung bestimmt:

Priifsieb [mm] Ist Soll (nach TL Gestein-StB)
Durchgang [M.-%]
allg. Bereich _von ...k')iss..p.)annwelte erfullt
2 100 100 - -
0,25 100 - - -
0,125 100 85 -100 90 —-100 ja
0,083 95 , 70 -100 85-95 ja
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2 Versteifende Eigenschaften
Hohlraumgehalt (DIN EN 1097-4)

Die Rohdichte des Fullers < 0,125 mm betragt ps = 2,74 Mg/m?3.

‘ Bereich nach TL Maximale
Ho}glr ecllumgevhallt ?/aCh Gestein Spannweite - Kategorie
igden [Vol.-%] Vol.-%] [Vol.-%)]
Einzelwerte 39,8/39,6/39,8 28 - 45 40—-44 * Vogjas
Mittelwert 40 *)  die Angabe erfolgt auf Basis der letzten 40 Werte

'Erweichungspunkt-Erhdhung - ,,Delta Ring und Kugel“ (DIN EN 13179-1 und TP Gestein-StB, T. 3.6)

Die versteifenden Eigenschaften des Fllers < 0,125 mm werden durch den Anstieg des Erweichungspunktes
(EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol -% : 62,5 Vol.-% gegentber dem Bezugsbitumen 70/1 00
(EP=46,5°C) gekennzeichnet.

EP ARsB Erweg;}g'g%‘:’]% unkt- Kategorie
‘ [°C] [K] K] ArzB
71,6 und 72,0 25,5 >25 Arss 25
3 Wasserldslichkeit (DIN EN 1744-1, Abschn. 16)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 01/11 22 vom 08.05.2023)
Wasserlgslichkeit Mittelwert ’ Kategorie Anforderung der TL
[M.-%] ' [M.-%] WS Gestein [M.-%]
1,0 und 0,8 0,9 WS WS1o

4 Wasserempfindlichkeit (DIN EN 1744-4)
(Ergebnisse der 2-Jahresprifung 01/11 22 vom 08.05.2023)

Die Prufung nach DIN EN 1744-4 zeigte eine sehr geringfugige Tribung des Uberstehenden Wassers. Der Antell
an nicht umhdlitem Faller betrug 0,1 M.~-%.
Der Filler kann als wasserunempfmdllch angesehen werden.

5 Wassergehalt (DIN EN 1097-5)

Wassergehalt Anforderung der TL Gestein : o
[M.-%] (M.-%] Anforderung erfullt
0,5 <1 ja

6 Muschelschalengehalt (DIN EN 933-7)

Der Fuller wird durch Entstaubung beim Brechen von magmatischem Gestein (Zweiglimmergranodiorit und
Mikrogabbro) gewonnen. Es ist davon auszugehen, dass sich keine Bestandteile von Muschelschalen im Fuller
befinden.

7 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten des Betons verdndern

Die Begutachtung ergab bei keiner Kérhung Hinweise auf das Vorhandensein von leichtgewichtigen
organischen Verunreinigungen. Die untersuchten Kérnungen koénnen der Kategorie muipc0,05 zugeordnet
werden.,
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8 Chloride (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)

Wasserlésliche Chlorid-lonen [M.-%] Kategorie Regelanforderung TL Gestein-StB
< 0,005 * < 0,01 M.-% NR
*) unterhalb der Nachweisgrenze

9 schwefelhaltige Bestandteile (DIN EN 1744-1)

Parameter ~ Gehalt [M.-%] Kategorie Regelanforderung TL Gestein-StB
Saurelésliches Sulfat <0,01* ASog ASNR
Gesamt-Schwefel 0,33 S<1M-% SNR
) unterhalb der Nachweisgrenze

10 Stoffliche Kennzeichnung
(Ergebnisse der 3-Jahrespriifung 01/11 22 vom 08.05.2023)

Im Ausgangsgestein des Steinbruchs Oberottendorf treten drei verschiedene Gesteinsarten auf. Es handelt sich
hauptsachlich um Zweiglimmergranodiorit sowie untergeordnet um Mikrogabbro und ein Ganggestein. .Der
Mikrogabbro tritt in Linsen, teilweise auch in Stécken oder Gangen, eingebettet in Zweiglimmerganodiorit auf.
AuBerdem tritt ein feinstkérniges, dunkel blaulich bis graues Ganggestein (cm bis dm starke Gange im
Granodiorit) auf. Die Anteile der zwei Gesteinsarten schwanken je nach Abbaubereich.

Makroskopisch weist der Fuller eine homogene Beschaffenheit auf. Er ist geruchlos und von hellgrauer Farbe.

Die mikroskopische Betrachtung ergibt folgendes Bild:

- KorngréRenverteilung: feinkdrnig abgestuft

- Zusammenballungen: keine

- Verunreinigungen: keine

- Kornoberflachen: glatt bis narbig rau

- Kornform: Uberwiegend gedrungen, vereinzelt diinn plattig, Kanten scharf

- Zusammensetzung: hauptsachlich Quarz, Feldspat, Glimmer (Biotit, Muskovit), daneben

Pyroxene und/oder Hornblende, opake Substanzen

Bewertung
Der Fuller wird nach der ,Vereinbarung zur Gutetberwachung fur Gesteinskérnungen ... im Stralenbau des

SMWA und UVMB" vom 05.11.2004 gutetiberwacht.

Der Fuller entspricht den Anforderungen der DIN EN 12620 sowie der DIN EN 13043 an Fiiller und den
Anforderungen des Anhanges F (Anwendungsbereich Asphalt und Oberflachenbehandlungen) der TL Gestein
— StB 04/ 23.

Far den Einsatz in Bauvorhaben der Landes-Strallenbauverwaltungen ist der zugelassene Verwendungszweck
des Fullers ggf. den von den zustandigen Behérden erstellten Eignungszuordnungen bzw. Bestatigungen bzw.
Listen zu entnehmen.

il J/K Vi
Dipl.-Ing. A. Otto

Prufstellenleiter




