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A Allgemeine Angaben

Priifkrnungen
Korngruppe Sorten- PN- Prod.- | Menge | Entnahmeort | vorges. Verwend.-zweck
nummer | Termin | strecke | ca. [kq] nach TL. Gestein-StB
feine GK 0/2 10300064 Sho 15 TL Gestein Anhang E/F /H
Gesteinskorn- )
ungsgemisch 0/5 10299926 1 Slso 15 Band TL Gestein Anhang E/F / H
2/5 10300000 10
10300002 15 .
5/8 10302935 | 142 15 Box TL Gestein Anhang F / H
8/11 10299968 35 Band
2/5 ** | 10299996** 1 10 Radlader-
*x ok Slao TL Gestein Anhang F und
5/8 10299966 ’ 15 schaufel nach OB nach ZTV BEA
grobe 8/11 ** | 10302896** | 1+2 15 Bandabwurf
it | oo S o
kérnung ;
13 | 10299998 | | 10 Halde TL Gestein Anhang
22/32 | 10300009 | 1+2 20
5/16 | 10300006 30 .
16/32 | 10300008 Slso 20 Band TL Gestein Anhang E/F
8122 10300007 1 15 TL Gestein Anhang F
fur Prifung LA/ TL Gestein
32/45 - Slso 40 Halde Anhang E

mit Kubizierer

Schichten ohne Bindemittel (DIN EN 13242)
Asphalt / Oberflachenbehandlung
(DIN EN 13043)

Sho-Strecke:

TL Gestein Anhang E:
TL Gestein Anhang F:

Slso-Strecke:

TL Gestein Anhang H:
OB nach ZTV BEA

*)  5/8 (10302935) fur den Bau offenporiger Asphaltdeckschichten — PA (SI15)
**} Gesteinskdérnungen werden beim Verladen auf dem Band mit Druckluft ausgeblasen

Grund fiir Probenahme am 08.08.2023: 5/8:
8/11:

22/32:

Bisherige Priifberichte

Uberkorn 16 M.-%
Uberkorn 18 M.-%
Uberkorn 15 M.-%

11/16:

5/8 (10302935):
Uberkorn 30 M.-%

ohne Kubizierer

Pflasterdecken und Pflasterbelage
Oberflachenbehandlungen

Uberkorn 19 M.-%

Prifgegenstand (ggf. Tab. TL Gestein-StB, Anh. C) | Prafbericht - Nr. Ai"’;giﬁ”gghg “e“égr?;ﬁfem
Uberwachungsvertrag 01.07.2010
Eighungsprifung Eigenschaften nach TL Gestein-StB 02/04 05 20.05.2005

Letzte Regelprifung 02/87 22 08.05.2023
Dreijahrespriifung stoffliche Kennzeichnung 02/87 22 08.05.2023 -
Jahresprifung Rohdichte X
Jahresprifung Zertrimmerung (C2) X
Jahresprafung PSV 02/38 22 03.08.2022 X
Jahresprifung Wasseraufnahme X
Zweijahresprifung Widerst. g. Frostbeanspruchung 02/38 22 03.08.2022 -
Zweijahresprifung FTW mit NaCl (C2) 02/87 22 08.05.2023 -
Jahresprufung Hitzebesténdigkeit / Haftung 02/38 22 03.08.2022 X
Zweijahresprifung Wasserl6slichkeit Feinanteil 0/2 02/87 22 08.05.2023 -
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B Pkrﬁfungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Veradnderungen gegeniiber der letzten Begehung
(PB 02 /87 22 vom 08.05.2023)

Aufbereitungsanlagen | keine

Verladeanlage keine (die Lieferkérnungen fur Oberflachenbehandlungen werden bei der Verladung
' durch Ausblasen gereinigt)

Abbausohle Abbau auf 3. bis 8. Sohle firr Slzo-Reihe, 2. — 6. Sohle fiir Slso-Reihe

Petrographie keine (siehe stoffliche Kennzeichnung). Die hergestellten Gesteinskérnungen

bestehen normalerweise Uberwiegend (zu ca. 90 %) aus Zweiglimmergranodiorit
(helleres Gestein, bei starkem Biotitanteil auch dunkel). Die im Material enthaltenen
Mikrogabbro-Anteile (dunkleres, grinlicheres Gestein) haben keinen negativen
Einfluss auf die Eigenschaften der Lieferkérnungen. Die aktuell enthommenen
Proben enthalten geringe Anteile an Mikrogabbro (siehe stoffl. Kennzeichnung).

Kontrolle der Produktpriifung in der WPK

Ort der WPK-Prafungen . Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in
' Salzenforst

entsprechend Anhang C der TL - ja (es erfolgt eine regelmanige Prtfung der Produkte im System 2* mit
Gestein-StB : einer halbjahrlichen freiwilligen Gutetberwachung geman Verelnbarung
SMWA - UVMB vom 05.11.2004)

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-
Stelle Nr. 1535.

Verfugbarkeit der Ergebnisse kurzfristig, in der Regel am nachsten bzw. Ubernéchsten Arbeitstag

Mangel bei der Durchfthrung der | keine
WPK-Prufungen

Kennzeichnung Leistungserklarung entsprechend EN 13043 vom 04.04.2023

Stoffliche Kennzeichnung

(Ergebnis der 3-Jahresprifung 02/87 22 vom 08.05.2023)

Im Vorkommen des Steinbruchs Oberottendorf treten drei verschiedene Gesteinsarten auf. Es handelt sich um
Zweiglimmergranodiorit und um Mikrogabbro (Lamprophyr) sowie ein Ganggestein. Der Mikrogabbro tritt in
Linsen, teilweise auch in Stécken oder Gangen, eingebettet in Zweiglimmergranodiorit auf. Untergeordnet tritt
das feinstkornige Ganggestein (cm bis dm starke Gange im Granodiorit) auf. Das Hauptgestein bildet der

Granodiorit, die Anteile der beiden anderen Gesteinsarten schwanken je nach Abbaubereich.

Der Zweiglimmergranodiorit zeigt eine hellblaulich-graue bis blaulich-graue Féarbung. Er ist Uberwiegend
feinkdrnig bis mittelkdrnig ausgebildet, gelegentlich treten grobkérnige Bereiche auf. Seine Hauptbestandteile
sind Quarz (ca. 50 %), Plagioklas (ca. 256 %), Biotit (ca. 10 %) und Muskovit (ca. 10 %) sowie sonstige
Bestandteile (z.B. Alkalifeldspat und Chlorite, ca. 5 %). Die Biotitminerale bilden teilweise Nester, die cm-Grole
erreichen kénnen. Die Minerale sind in den Gesteinskérnern meist richtungslos kérnig in der Matrix verteilt. Im
Fels und an einigen gréReren Bruchsticken im Sprenggut ist eine FlieBstruktur zu erkennen, in der die einzelnen
Minerale eingeregelt erscheinen. Es handelt sich dabei um Migmatit (oder auch Anatexit), dessen
Zusammensetzung dem Zweiglimmergranodiorit entspricht. Die durch partielle Aufschmelzung (Anatexis)

mobilisierten Quarze und Feldspéte stellen sich als helle Bereiche dar (Leukosome), wahrend die Minerale mit
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héheren Schmelztemperaturen das dunkle Restgestein bilden (Melanosom). [n diesem sind die dunklen, k
mafischen Minerale angereichert, vorwiegend Biotit.

Der dunkelgriin-graue bis griin-schwarze Mikrogabbro ist hauptsachlich mittel- bis grobkérnig ausgebildet. Auch
er zeigt eine richtungslos kornige Struktur. Seine Hauptgemengteile sind Plagioklas und Pyroxen, daneben
treten Hornblende, Biotit und Pyrit auf. Das Geflge ist haufig ophitisch ausgebildet.

Das feinkérnige dunkel blaulich bis graue Ganggestein ist richtungslos kornig ausgebildet. Es sind z.T. Pyrite
erkennbar. Weitere Minerale sind makroskopisch nicht identifizierbar.

Das aufbereitete Gestein ist frisch. Sehr vereinzelt treten angewitterte Steine mit einer braunlichen Farbung auf.
Die Gesteinskérnungen bestehen hauptsachlich aus Zweiglimmergranodiorit. In der Regel liegt in den

Gesteinskérnungen der Anteil des Mikrogabbros zwischen 0 und 20 %, der Anteil des feinstkérnigen, dunklen
Ganggesteins zwischen 0 und 5 %.

Die hier untersuchten Proben enthielten: e  Sho-Strecke: s 5 M.-% Mikrogabbro / Ganggestein

s  Slso-Strecke: < 5 M.-% Mikrogabbro / Ganggestein

Die Gesteinskérnungen sind tberwiegend scharfkantig und haben eine grobraue Oberflache.

C Priifergebnisse

1 KorngréRenverteilung
DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben

Kérnung

] 0/2 2/5 5/8 811 11/16 16/22

103000 ]
Sorten- 10300000 und | o2u. | 19302 10299968 und
nummer | 10300064 10269508 102299 (?33:) - 10302595 10300003 10300004
Durchgang [M.-%]

P'[‘gfri?b Ist | Soll | Ist | Soll Ist Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll
45 : 100 | 100
31,5 100 100 100 | 98-100
22,4 100 | 100 | 100 | 98100 90 | 90-99
16 100 100 | 100 100 | 98100 | 91 90-99 14 0-15
11,2 100 100 {98100 91 90-99 13 0-15 2

8 100 | 100 20 90 9099 11 | 045 | 2 1 0-5
. 5,6 93 |90:99| 10 8 | 015 | 2 1 0-5

4 100 | 100 | 48 2 2 1 05

28 100 - 2 1 0-5

2 96 | 8599 | 6 | 0-10

1 72 1 0-2

0,5 51

0,25 33

0,125 19

giﬁ?e' Gr85 Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
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K‘[Sm;‘g BT 05 - 5116 22/32 " 16032
Sorten- 10299998 10299926 ' 10300006 10300009 10300008
nummer Durchgang [M.-%] _

,P’[‘,‘nffrﬁb Ist soll | st | Soll Ist Soll Ist | Soll .| Ist Soll
63,0 100 100 100 100
45,0 100 98-100 100 98-100

31,6 : 100 100 90 90-99 93 85-99
22,4 : ' 100 98-100 18 0-20 47
16,0 91 90-99 2 17 0-20
11,2 100 100 51 40 - 70* 1 0-5 4
8,0 100 98-100 23 3 0-5
5,6 93 85-99 5 0-15
4.5 100 100
4,0 99 S 66
3,15 98 90-99 .
2,8 89 52 2 0-5
2,0 64 42 '
1,0 b 0-10 32
0,5 2 0-2 25
0,25 18
0,125 12
Kategorien Gc90/10 Ga85 Gc90/15 = Gaons Gc90/20 Gc85/20
*) Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fir den Durchgang durch

das Zwischensieb (20-70 M.-%) sowie der Toleranz +- 15 M.-% auf die Herstellerangabe zum typischen
Siebdurchgang (5/16: 55 M.-%).

Kérnung [mm] ' 5/22
Sortennummer 10300007
Priifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll
45 100 100
31,56 - 100 98-100
224 93 90-99
16 63
11,2 33 22,5 - 57,5*
8 14
5,6 ' 3 ’ 0-15
4 2
2,8 1 - 0-5
-K ; : ' Gc90/15
ategorie Gaonrs
) Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fiur den Durchgang durch das

Zwischensieb (20-70 M.-%) und der Toleranz +/~ 17,5 M.-% auf die Herstellerangaben zum typischen Siebdurchgang
(5/22: 40 M.-%) durch das Zwischensieb.
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2 Feinanteile :
2.1 Gehalt an Feinanteilen und organische Verunreinigungen
DIN EN 933-1 ,
Korn- Sorten- Feinanteile | Kat. Fei_nanteile organ.is.che Ver- Kategorig nach | Anforderung
gruppe nummer <0,063 mm | (laut Leistungs- | unreinigungen | TL Gestein-StB naclj TL
[mm] [M.-%] erkldrung) [M.-%] Mupc Gestein-StB
0/2 10300064 10,1 f16* 0** mirc0,10
102999962 /
2/5 10300000° 042/ 0,.7 b
102999662 /
5/8 10300002P 0.42/0,7° fosa/f1P
10302935 0,6°b
103028962 /
8/11 10299958P 0,42/05°
1/3 10299998 05 fos miec0,05 miec0,10
11/16 10300003 0,6 £l
16/22 10300004 0,9
0/5 10299926 7,3 f16"
22132 10300009 0,9
5/16 10300006 0,6 ,
16/32 10300008 0,9
5/22 10300007 0,7

8} entstaubte Kérnungen (auf dem Band ausgeblasen) fir Abstreumaterial und OB
*) Bei einem Gehalt > 3 M.-% ist die Qualitat der Feinanteile nach Tabelle 6 der TL Gestein-StB zu priifen. Die Priifungen der WPK ergaben
teilweise Anteile tber 10 M.-%. Eine vollstindige Priifung der Feinanteile erfolgt unter Ziff. 2.2 dieses Priifberichtes.
**) Prilifung nach Augenschein und mit Natronlauge (DIN EN 1744-1) )

b) nicht ausgeblasene Kérnungen

Prifung nach Augenschein

2.2 Qualitat der Feinanteile der feinen Gesteinskérnungen 0/2 und 0/5

Rohdichte
DIN EN 1097-7

Die Rohdichte der Prufkérnung 0/0,125 betragt:

Versteifende

in 0/2: pr=2,78 Mg/m3,

Eigenschaften

Hohlraumgehalt (fGk 0/2)

DIN EN 1097-4
Prafkérnung: | Hohlraumgehalt nach
< 0,125 mm Rigden [Vol.-%]
Einzelwerte 39,2/37,5/38,0
Mittelwert 38

in 0/5: pr=2,75 Mg/m3.

Bereich nach TL Maximale
Gestein-StB Spannweite Kategorie
[Vol.-%] [Vol.-%]
28 - 45 35-39* V28145

*) Angabe auf Basis von 40 Werten
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Hohlraumgehalt (fGk 0/5)

DIN EN 1097-4
I Bt ' Bereich nach TL Maximale
zncj)ﬂ;%]ﬁn% Hogilrzl;r;wgclavhgllt_(r;a]ch Gestein-StB Spannweite Kategorie
' 9 e [Vol.-%] [Vol.-%]
Einzelwerte 36,6//36,3/37,5 28 - 45 37-41* Vasis
Mittelwert 37 *} Angabe auf Basis von 31 Werten

Erweichungspunkt-Erhéhung — ,,Delta Ring und Kugel*
DIN EN 13179-1 und TP Gestein-StB, T. 3.6 '
Die versteifenden Eigenschaften des Fullers (Prufkérnung < 0,125 mm) werden durch den Anstieg des

Erweichungspunktes (EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol.-% : 62,5 Vol-% gegenuber dem
Bezugsbitumen 70/100 (EP=46,5°C) gekennzeichnet. ’
~aus EP AR&K Erweécrl;llét;%ipunkt- Kategorie
Gesteinskdrnung [°C] K] K] g AreB
0/2 68,8 und 69,8 23,0 8-—25 Arss 8/25
0/5 68,3 und 68,1 21,5 8 -25 Ares 8/25
Wasserldslichkeit des Feinanteils
(Ergebnis der 2-Jahresprifung 02/87 22 vom 08.05.2023)
DIN EN 1744-1, Abschnitt 16
aus Gesteins- \lg\g?riziﬂdi“quzeétrg?nr Mittelwert Anforderung der TL Kategorie
kérnung ?M -‘V; ] [M.-%] Gestein-StB. [M.-%] WS
072 0,8 und 0,6 0,7 <10 WSho
0/5 0,5und 0,5 0,5 <10 WS1o
Wasserempfindlichkeitb des Feinanteils
Schittel-Abriebprifung TP Gestein-StB, T. 6.6.3 0/2 aus 0/2 0/2 aus 0/5
Prafmerkmal ' Serie E Serie F Serie E Serie F
Wasseraufnahme (W) [Vol.-%] 16,8 14,2 17,0 14,6
Quellung (Q) [Vol.-%] 0,5 0,3 0,8 0,9
Schiittel-Abrieb (Sa) M-%] | 208 15,0 25,0 21,1

GemaR TL Gestein-StB sind die Werte anzugeben.
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3 Kornform
DIN EN 933-4 (Kornformkennzahl)
Korngruppe Kornformkennzahl - Kategorie nach TL Kategorie laut
[mm] [M.-%] Gestein-StB Leistungserklarung
2/5 (an > 4) 19 Sho Sho
5/8 (10300002 und 10299966) 17 Sho
5/8 (10302935) 10 Shs Shs
8/11 10 . Shs
11/16 7 Shs Sho
16/22 8 Shs
22132 24 Slso
5/16 (an 4/8, 8/16) 30 Slso Seo
16/32 23 Siso

5/22 (an 4/8, 8/16, 16/22) : 38 Slso

4 FlieBkoeffizient
DIN EN 933-6'und TP Gestein-StB, T. 4.7.3

s s Rohdichte pp FlieBkoeffizient Kategorie
Gesteinskérnung Prifkérnung [ Mg/m? ] [Sek ] Eos
0/2 0,063/2 2,75 37 Ecs35
0/5 0,063/2 2,75 37 - FEcs35
5 Widerstand gegen Zertriimmerung

5.1 Grobe Gesteinskdrnungen mit Sl (S/20-Strecke)
Schlagzertriimmerungswert DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Prifkornklasse 8/12,5 aus Kérnungen 8/11+11/16

Dichte der Prifkérnung pp 2,74 Mg/m?®
Sl 8 M.-%
Einzelwerte SZ a2 [M.-%] 16,83 /15,691 15,47
Mittelwert SZ 12 [M.-%] 16,0
Anforderung nach TL Gestein-StB erreichte Kategorie Anforderung erfalit
] [M.-%]
gesteinsspezifisch fur Granodiorit / Mikrodiorit nach
Anhang A1
£26/522

anwendungsspezifisch fir Asphaltdeckschichten und SZw Ja

Abstreumaterial nhach Anhang F
SZ18

52 Grobe Gesteinskdrnungen mit Slsp (Sls-Strecke)
Los Angeles-Koeffizient DIN EN 1097-2, Abschnitt 5/ Prifkornklasse 10/14 aus Kérnung 5/16

) - A gesteinsspezifische Anforderung fur
Los Angeles K?&fff/ﬁnt der Kornung Granodiorit / Mikrodiorit nach Anhang A.1 | Anforderung erftllt

der TL Gestein-StB

24 =30/=25 ja
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Los Angeles-Koeffizient TP Gestein-StB, T. 5.3.1.2 / Prufkornklasse 35,5/45 aus Kérnung 32/45

gesteinsspezifische Anforderung fur

Los Angeles-Koeffizient Granodiorit / Mikrodiorit nach Anhang A.1 | Anforderung erflllt

.0
[M.-%] der TL Gestein-StB [M.-%]
16 B <30/<35 , ja
6 Widerstand gegen Polieren grober Gesteinskérnungen mit Sl (Slzo-Strecke)
DIN EN 1097-8 bzw. TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015 / Priifkérnung 8/10 aus 8/11 der Sl2o-Strecke
e e 1 Prif- o . erreichter | erreichte Kategorie nach
Prifbericht und Prufzeitpunkt Koérnung Kontrollgestein PSV TL Gestein-StB
PB02/117 18 vom 18.12.2018 5/8 55 PSVes (65)
PB 02 /45 19 vom 28.06.2019 8/11 55 PS Vangegeben(55)
PB 02/50 20 vom 24.07.2020 8/11 Herrnholzer Granit 54 PS Vangegeben(54)
PB 02/57 21 vom 06.08.2021 8/11 54 PSVangegeben(54)
PB 02/38 22 vom 03.08.2022 8/11 56 PS Vangegeben(56)
aktuelle Ergebnisse
. - Messwert [MW der | * Mittelwert der 2 - Mittelwert der 2
Gestein Durchgang Ableseergebnisse] Probekorper Prafdurchgénge
fari 1 53,0/55,3 54,2
Granodiorit / : Mittelwert S: 53,3
Lamprophyr 8/11 2 53,3 /51,7 55,5
, 1 54,0/ 56,0 55,0
Kontrollgestein Mittelwert C: 54,7
(Herrnholzer Granit) 2 55,0/ 53,7 543 ,
CPSV: | PSV = S + (56-C) 55
erreichte Kategorie nach TL Gestein-StB PS Vangegeben55

7 Frostwiderstand
Wasseraufnahme DIN EN 1097-6 / Anhang B

Als Kriterium fur die Prufung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelstiicken (Sohle 6,
Uberkorn 32/45) bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 |1 9 10 MW

Masse [g] 238,6 | 204,8 | 234,1 | 212,56 | 198,2 | 176,3 | 204,0 | 2351 | 238,2 | 217,6 -

WAm [M.-%] | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,18 | 0,32 | 0,41 0,06 | 0,32 | 0,14 0,2

Die Kategorie der Wasseraufnahme betragt WAem0,5. Das geprifte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

Widerstand gegen Frostbeanspruchung DIN EN 1367-1
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/38 22 vom 03.08.2022)
Prifkérnung 8/16 aus 5/16 / Prifmedium: dest. Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prifung [M.-%] Kategorie F nach TL Gestein-StB

0,1 F1
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Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung DIN EN 1367-6
(Ergebnis der 2-Jahresprufung 02/87 22 vom 08.05.2023)
Prifkérnung 8/11 aus 8/11 / Prafmedium: 1%-ige NaCl-Lésung / dest. Wasser

Anforderung nach TL Gestein-StB
Absplitterungen [M.-%] < Frosteinwirkungszone IlI Frosteinwirkungszone i
(RStO 12)
0,1 <8 M.-% <5M.-%

8 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung

Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung
DIN EN 1367-5 Prifkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16

Die Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung betragen / = 0,3 M.-%.

Schlagfestigkeit nach Hitzebeanspruchung
DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Prufkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16 nach Hitzebeanspruchung

Dichte der Priifkérnung pp . 2,74 Mg/m®
N 8 M.-%
Einzelwerte nach Hitzebeanspruchung SZ 812 [M.-%] 16,94 /17,56 /17,80
Mittelwert nach Hitzebeanspruchung SZ s112 [M.-%] 17.4
Mittelwert vor Hitzebeanspruchung SZ 812 [M.-%] 16,0
Anderung durch Hitzebeanspruchung Vsz [M.-%] 1,4

Gemal TL Gestein-StB ist erfahrungsgeman von einem ausreichenden Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
auszugehen, wenn die Absplitterungen [/ < 3 M.-% betragen und der Festigkeitsverlust
Vsz <5 M.-% ist.

9 Affinitat zwischen groben Gesteinskdrnungen und Bitumen
DIN EN 12697-11 und TP Gestein-StB, T. 3.4
Kérnung 8/11 mm mit Bitumen 50/70; es wurde keine Klumpenbildung festgestelit.

60 UGrﬁq”der : 100
) mhallung
U/min (%]
h t - 80
Ruhrzei 6 24 =
[h] 2 \
%§‘ 60 :
Prafer1| 95 | 50 5 prte » .
gjﬁ 40 {— E——— e Prifer 2
Prafer2| 95 | 50 & )
20 -
Mittel- ' v 6 12 Rihrzeit [h) 24
wert 95 50 0 P 1 Ay

Gemal TL Gestein-StB ist der Wert nach 6 h anzugeben.
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10 Rohdichte DIN EN 1097-6

Kérnung 0/2 0/5 8/11 11/16 5/16 32/45
Prafkérnung 0,063/2 0,063/2 8/11,2 11,2/16 5,6/16 31,5/45
Verfahren DIN ‘ Anh. A3/
T’E[\? 12)6;7_6 Anhang A 4 / Pyknometer-Verfahren bt
Berechnung Abschnitt A 4.4 A3.3
PP 2,74 Mg/m3 | 2,75 Mg/m3 '| 2,74 Mg/m?3 2,75 Mg/m3 2,74 Mg/m3 | 2,73 Mg/m3

1 Anteil gebrochener Oberflichen DIN EN 933-5
Die Gesteinskdérnungen werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil vollstandig gebrochener

Kérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskoérnungen erfilllen die Kategorie  Ciooro.

D Bewertung

Die Gesteinskérnungen unterliegen einer Werkseigenen Produktionskontrolle, einer regelmafligen
Guteuber'wachung und einer Freiwilligen Gutetberwachung im System 2+ gemal ,Vereinbarung zur
Guteliberwachung fur Gesteinskérnungen ... im Straflenbau des SMWA und UVMB"* vom 05.11.2004. Die
Gesteinskornungen entsprechen den-DIN EN 13242 und DIN EN 13043 und den Anforderungen der Anhange
E (Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel) und F (Anwendungsbereich Asphalt und
Oberflachenbehandlungen) und H (Anwendungsbereich Pflasterdecken und Plattenbelage) der TL Gestein —
StB 04 / 23.

Far den Einsatz in Bauvorhaben der Landes-StraRenbauverwaltungen ist der zugelassene Verwendungszweck
der Gesteinskérnungen ggf. den von den zustdndigen Behérden erstellten Eignungszuordnungen bzw.
Bestatigungen bzw. Listen zu entnehmen.

/f. Z/ yarany

Dipl.-Ing. A. Otto

Prifstellenleiter




