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A  Allgemeine Angaben

Priifkdrnungen
K Sorten- PN- | Prod.- | Menge Entnahmeort vorgesehener
omgruppe nummer | Termin | strecke | ca. [kg] Verwendungszweck
0/3 10302976 25 Band
Gesteins- ‘
i 12.07. ‘ DSK nach Tabelle 11
kornqngs— 0/5 10299936 2023 Sho 30 Band ZTV BEA-StB 09/13
gemisch
0/8 10299937 30 Band
Sho-Strecke: mit Kubizierer

Betriebsbeurteilung

B Priifungen im Werk

Aufbereitungsanlagen

"I Sprengen + Brechen mit Backenbrecher und 2 x Kegelbrecher + Lagerung im Silo

mit Dosierabzug

Dosierung

Die DSK-Gemische werden aus folgenden Gesteinskérnungen nach
TL Gestein-StB zusammengesetzt: 0/2, 1/3, 2/5, 5/8

Verladeanlage

Bandabwurf

Abbausohle

Abbau auf 3. bis 8. Sohle flr Slao-Gesteinskérnungen

Petrographie

keine (siehe stoffliche Kennzeichnung). Die hergesteliten Gesteinskérnungen
bestehen normalerweise Uberwiegend (zu ca. 90 %) aus Zweiglimmergranodiorit
(helleres Gestein, bei starkem Biotitanteil auch dunkel). Die im Material enthaltenen
Mikrogabbro-Anteile (dunkleres, griinlicheres Gestein) haben keinen negativen
Einfluss auf die -Eigenschaften der Lieferkérnungen. Die aktuell entnommenen
Proben enthalten weniger als 5 M.-% Anteile an Mikrogabbro
(siehe stoffliche Kennzeichnung).

Kontrolle der Produktpriifung in der WPK

Ort der WPK-Prafungen

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in
Salzenforst

entsprechend Anhang C der TL | ja (es erfolgt eine regelmaRige Prufung der Gesteinskérnungen im

Gestein-StB

System 2* mit einer halbjahrlichen freiwilligen Gutetiberwachung geman
Vereinbarung SMWA - UVMB vom 05.11.2004)

Die WPK fir die Gesteinskérnungen unterliegt einer Uberwachung und
Zertifizierung durch die Zert.-Stelle Nr. 1535.

Verfugbarkeit der Ergebnisse kurzfristig, in der Regel am ndchsten bzw. tiberndchsten Arbeitstag

Mangel bei der Durchfuihrung der | keine

WPK-Prifungen

Kennzeichnung

Leistungserklarung entsprechend EN 13043 vom 04.04.2023
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Stoffliche Kennzeichnung

Im Vorkommen des Steinbruchs Oberottendorf treten drei verschiedene Gesteinsarten auf. Es handelt sich um
Zweiglimmergranodiorit und um Mikrogabbro (Lamprophyr) sowie ein Ganggestein. Der Mikrogabbro tritt in
Linsen, teilweise auch in Stécken oder Gangen, eingebettet in Zweiglimmergranodiorit auf. Untergeordnet tritt
das feinstkérnige Ganggestein (cm bis dm starke Gange im Granodiorit) auf. Das Hauptgestein bildet der

Granodiorit, die Anteile der beiden anderen Gesteinsarten schwanken je nach Abbaubereich.

Der Zweiglimmergranodiorit zeigt eine hellblaulich-graue bis blaulich-graue Farbung. Er ist uberwiegend
feinkérnig bis mittelkérnig ausgebildet, gelegentlich treten grobkérnige Bereiche auf. Seine Hauptbestandteile
sind Quarz (ca. 50 %), Plagioklas (ca. 25 %), Biotit (ca. 10 %) und Muskovit (ca. 10 %) sowie sonstige
Bestandteile (z.B. Alkalifeldspat und Chlorite, ca. 5 %). Die Biotitminerale bilden teilweise Nester, die cm-Grofie
erreichen kénnen. Die Minerale sind in den Gesteinskdrnern meist richtungslos kérnig in der Matrix verteilt. Im
Fels und an einigen gréReren Bruchstiicken im Sprenggut ist eine FlieRstruktur zu erkennen, in der die einzelnen
Minerale eingeregelt erscheinen. Es handelt sich dabei um Migmatit (oder auch Anatexit), dessen
Zusammensetzung dem Zweiglimmergranodiorit entspricht. Die durch partielle Aufschmelzung (Anatexis)
mobilisierten Quarze und Feldspate stellen sich als helle Bereiche dar (Leukosome), wahrend die Minerale mit
heheren Schmelztemperaturen das dunkle Restgestein bilden (Melanosom). In diesem sind die dunklen,

mafischen Minerale angereichert, vorwiegend Biotit.

Der dunkelgriin-graue bis grin-schwarze Mikrogabbro ist hauptséchlich mittel- bis grobkérnig ausgebildet. Auch
er zeigt eine richtungslos kérnige Struktur. Seine Hauptgemengteile sind Plagioklas und Pyroxen, daneben
treten Hornblende, Biotit und Pyrit auf. Das Geflge ist haufig ophitisch ausgebildet.

Das feinkornige dunkel blaulich bis graue Ganggestein ist richtungslos kérnig ausgebildet. Es sind z.T. Pyrite

erkennbar. Weitere Minerale sind makroskopisch nicht identifizierbar.

Das aufbereitete Gestein ist frisch. Sehr vereinzelt treten angewitterte Steine mit einer braunlichen Farbung auf.
Die Gesteinskérnungen bestehen hauptséchlich aus Zweiglimmergranodiorit. In der Regel liegt in den
Gesteinskornungen der Anteil des Mikrogabbros zwischen 0 und 20 %, der Anteil des feinstkérnigen, dunklen

Ganggesteins zwischen 0 und 5 %.

Die hier untersuchten Proben enthielten: < 5 M.-% Mikrogabbro / Ganggestein

Die Gesteinskérnungen sind (Jberwiégend scharfkantig und haben eine grobraue Oberflache.
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C Priifergebnisse
1 KorngréBenverteilung
DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben
Kérnung 0/3 0/5 0/8
[mm]
. .0
Prifsich Durchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll * Ist Soll * Ist Soll *
11,2 100 100
8 100 100 95 90-100
56 100 100 96 90-100 68 45-90
4 100 - 73 - 55 -
3,15 100 - - - - -
2,8 100 85-100 61 - - -
2 69 45-80 44 35-65 42 30-55
1 : 21 - ) 29 - 32 -
0,5 16 - 19 23
0,25 12 13 16
0,125 9 - 8 ' 10
0,063 74 5-15 4,8 4-12 6,3 4-10
*) Die Anforderungen ergeben sich aus Tabelle 11 der ZTV BEA-StB 09/13.
2 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskérnungen
(siehe auch Priifung der Gesteinskdérnungen: 02/57 23 vom 13.09.2023)
21 Kornform
DIN EN 933-4 (Kornformkennzahl)
Korngruppe Kornformkennzahl Kategorie nach TL Anforderungen nach ZTV
[mm] [M.-%] Gestein-StB BEA-StB
2/5 4 19 Sl
@n>4) & Shs I Sho
5/8 17 Sho
2.2 FlieRkoeffizient
DIN EN 933-6 und TP Gestein-StB, T. 4.7.3
S L s Rohdichte pp FlieRkoeffizient Kategorie
Gesteinskérnung Prafkérnung [ Mg/m? | [Sek ] Ecs
0/2 0,063/2 2,75 37 Ecs35

Der Anteil 0/2 in den DSK-Gemischen besteht zu 100 % aus der feinen Gesteinskérnung 0/2 mit Ecs35. Dies
entspricht den Anforderungen nach ZTV BEA-StB.
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2.3  Widerstand gegen Zertriimmerung
Schlagzertriimmerungswert DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Prifkornklasse 8/12,5 aus Kérnungen 8/11+11/16

Dichte der Prufkérnung pp 2,74 Mg/m?®
S/ 8 M.-%
Einzelwerte SZ 8112 [M.-%] 16,83 /15,597 15,47
Mittelwert SZ 8112 [M.-%] 16,0
Anforderung nach TL Gestein-StB erreichte Kategorie Anforderung erfullt
[M.-%]

gesteinsspezifisch fur Granodiorit / Mikrodiorit nach
TL Gestein-StB, Anhang A.1
£26/s22 SZi ja
Anforderungen nach ZTV BEA-StB
SZ1s

2.4 Widerstand gegen Polieren
DIN EN 1097-8 bzw. TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015 / Prifkérnung 8/10 aus 8/11 der Slo-Strecke

Prufbericht und Prufzeitpunkt k(fr:muJAg Kontrollgestein errgg\h/ter erre'%‘_t%zigﬁfgte;%h
PB02/117 18 vom 18.12.2018 5/8 55 PSVss (55)

PB 02 /45 19 vom 28.06.2019 8/11 55 PS Vangegeben(55)

PB 02/50 20 vom 24.07.2020 8/11 Hermholzer Granit 54 P S Vangegeben(54)

PB 02/57 21 vom 06.08.2021 8/11 54 PS Vangegeben(54)

PB 02/38 22 vom 03.08.2022 8/11 56 PS Vangegeben(56)
aktuelles Ergebnis 8/11 55 PS Vangegeben(55)

2.5  Anteil gebrochener Oberflachen DIN EN 933-5

Die Gesteinskoérnungen werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil vollstandig gebrochener
Kaorner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskornungen erfullen die Kategorie  Cioon.

Dies entspricht den Anforderungen nach ZTV BEA-StB.

2.6 Frostwiderstand
Wasseraufnahme DIN EN 1097-6 / Anhang B

Als Kriterium fur die Prifung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelstiicken (Sohle 6,
Uberkorn 32/45) bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] 2386 | 2048 | 2341 | 2125 | 198,2 | 176,3 | 204,0 | 235,1 | 2382 | 217,6 -

WA [M.-%] | 0,23 | 023 | 0,28 | 0,08 | 0,18 | 0,32 | 041 | 0,05 | 0,32 | 0,14 0,2

Die Kategorie der Wasseraufnahme betragt WA:m0,5. Das geprifte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

Die Anforderung der ZTV BEA-StB WAm0,5 wird erfullt.
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Widerstand gegen Frostbeanspruchung DIN EN 1367-1
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/38 22 vom 03.08.2022)
Prifkérnung 8/16 aus 5/16 / Prifmedium: dest. Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prifung [M.-%]

Kategorie F nach TL Gestein-StB

F1

Die Anforderung der ZTV BEA-StB F1 wird erfullt.

Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung DIN EN 1367-6
(siehe auch Prufung der Gesteinskdrnungen: 02/87 22 vom 08.05.2023)
Prafkérnung 8/11 aus 8/11 / Prifmedium: 1%-ige NaCl-Lésung / dest. Wasser

Absplitterungen [M.-%)]

Anforderung nach ZTV BEA-StB
< Frosteinwirkungszone I

Frosteinwirkungszone Il

(RStO 12)

0,1

<8 M.-%

<5 M.-%

2.7 Gehalt an groben organischen Verunreinigungen

Die Begutachtung ergab bei keiner Kérnung Hinweise auf das Vorhandensein von leichtgewichtigen
organischen Verunreinigungen. Die untersuchten Kérnungen kénnen der Kategorie muipc0,05 zugeordnet

werden.

Die Anforderung der ZTV BEA-StB mwpc0,05 wird erflilit.

2.8 Affinitat zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen
DIN EN 12697-11 und TP Gestein-StB, T. 3.4

Kérnung 8/11 mm mit Bitumen 50/70; es wurde keine Klumpenbildung festgestellt.

60 Grad der

Uimin Umhdallung
[%]

Rahrzeit 6 24

[(h]

Prifer 1 95 50

Profer2| 95 50

Mittel-

wert 95 50

100

—

80 -~

(=23
(=3

™~

Peider 1

o+
o
i

Prifer 2

Grad der Umh(ilung mit
Bitumen [%]

20

12 Rohrzeit [h)
e

Gemal TL Gestein-StB ist der Wert nach 6 h anzugeben.
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D Bewertung

Die Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemische unterliegen einer Werkseigenen Produktionskontrolle,
einer regelmafRigen Gutetiberwachung und einer Freiwilligen Gutetberwachung im System 2+ gemafl
,Vereinbarung zur Gutetberwachung fur Gesteinskérnungen ... im Straenbau des SMWA und UVMB* vom
05.11.2004. Die Gesteinskérnungen entsprechen den DIN EN 13043 und den Anforderungen im Anhang F.1
der TL Gestein-StB 04/23 (Anwendungsbereich Asphaltbauweisen nach ZTV BEA-StB) bzw. im Anhang A der
ZTV BEA-StB 09/13 (Gesteinskérnungen fur die Bauverfahren DSK). Die Gesteinskérnungsgemische
entsprechen den Anforderungen der Tabelle 11 der ZTV BEA-StB 09/13. |

1y Lo

Dipl.-Ing. A. Otto

Prifstellenleiter




