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Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung {Kenn-Nr.: 1535)

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)
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Priifbericht Nr. 04 / 37 23-GS Dresden, den 08.09.2023
Prifzeugnis fur Gleisschotter
nach DBS 918 061 (08/2021) sowie DIN EN 13450:2002/AC:2004
Festgestein: Zweiglimmergranodiorit und Mikrogabbro (Lamprophyr),
natlrlicher Gleisschotter / Neuschotter
Herkunft; Steinbruch Oberottendorf
Probenahme: Datum 12.07.2023 _
fir den Auftraggeber Herr Schafer / Frau Gischel (BHS)
fur die Prifstelle Herr Paul
Entnahmebedingungen | ztw. Schauer, ca. 23°C
Lieferkérnung , Gleisschotter 31,5/63 (Sorten-Nr. 10300020)
Probemenge 120 kg
Entnahmestelle Bahnverladung (Abwurfhalde, nach Nachreinigung)
Abbau Sohle: 380 m GNN

Dieser Prufbericht besteht einschliellich Deckblatt aus 4 Seiten und einer Anlage (PN-Protokoll). Priifberichte diirfen nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Eine Verodffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Priifstelle. Das Priifgut wurde verbraucht.

Prufstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A, Otto Technische Universitat Dresden  Technische Universitit Dresden Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen Stralenbaulabor Fax: 03 51/46 33 5577

Leitung Zert.-Stelle: Strallenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A/Tur H  strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01069 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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vorliegende Probe erfullt diese Anforderung.
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Priifergebnisse _
1 Geometrische Anforderungen (Granulometrie)
. Kérnung und Korngréfenverteilung (DIN EN 933-1)
. . tolerierbare Abweichungen
) Soll: Kategorie D Anforderung
Siebsffnung Ist , von Kat. D nach
A [mm] DIN EN 13450 DBS 918 061 (DBS 918 061)
Siebdurchgang [M.-%]
80 100 100
63 97 97 —-99 97 - 100 Kategor]e D
50 65 65— 99 65 - 100 {mit tolerierbaren
40 31 30 - 65 Abweichungen)
31,6 3 1-25
22,4 1 0-3*
*) bei Entnahme im Werk
1007 100 100
100 R — 0
90 o7 10
_ 80 / 20
; 70 65 / 0
. o / / s 0 E
& 50 50 &
§ 40 / / 60 §
3 / / 0 2
24 / j 30
20 > 80
o i o
0 3 wf,,';.f"ij1 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Siebdffrung [mm] *) nach RS 818 061 toeriarhar
**} ngeh DBS 918 081 bei Entualune fm Wark
1.2 Feinkorn (DIN EN 933-1 / Trockenabsiebung)
Siebdurchgang [M.-%
Siepofinungsweite Ist-Wert g Mgiimalof](]r Kategorie B (DBS E/;;ngoorg?)rué]agte orie
stver nach DIN EN 13450 g
0,5 mm 0,9 1,0 B
1.3 Feinstkorn (DIN EN 933-1 / abgeschlammt)
Siebdurchgang [M.-%]
o . ) i Anforderung
Siebéffnungsweite Maximal fur Kategorie B ;
Ist-Wert nach DIN EN 13450 (DBS 918 061) Kategorie
0,063 mm 0,5 1,0 B*
) Fur Gleisschotter in Tunneln darf der Anteil max. 0,5 M.-% betragen (Kategorie A der DIN EN 13450). Die
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1.4 Kornform

Der Gleisschotter besteht aus gebrochenen, unregelmanig geformten und tberwiegend scharfkantigen
Kérnern. '

Plattigkeitskennzahl (DIN EN 933-3 mit Bedingungen nach DBS 918 061)

Kornklassen Anteil plattiger Kérner [M.-%)] Anforderung
[mm] Ist-Wert Fl; Maximal fur Kategorie Flss (DBS 918 061)
' nach DIN EN 13450 Kategorie
40/50 7 :
31,5140 12 - ° 35 Flas

Kornformkennzahl (DIN EN 933-4 mit Bedingungen nach DBS 918 061)

Anteil schiecht geformter Kérner

Kornklassen (Lange : Dicke > 3:1) [M.-%] (Sgg);dfg%%%
[mm] : IstWert Si fur Kategorie Slsao nach Katedorie
! DIN EN 13450 g
40/50 16 .
31.5/40 o5 20 5 bis 30 Slsi30
1.5 Kornldnge (DIN EN 13450)
Anteil von Kérnern mit einer Lange =z 100 mm  [M.-%)] Anforderung
Ist-Anteil Maximal fir Kategorie B nach DIN EN 13450 (DBS 918 061) Kategorie
6 , 6 B
2 Physikalische Anforderungen
21 | Widerstand gegen Zertriimmerung
Schlag-Abriebfestigkeit (Los-Angeles-Versuch)
Prafung nach DIN EN 1097-2, Anhang A; Prufkornklasse 31,5/50 mm
. ) _0,
Absplitterungen < 1,6 mm [M.-%] Anforderung

g Maximal fur Kategorie | (DBS 918 061) Kategorie
Ist-Wert LArs LArs14 nach DIN EN 13450 ) Kates

Einzelwerte 13,9/13,2/14,0 - -

Mittelwert - 14 14 LArs14 *
*) Gleisschotter fiir Hochigeschwindigkeitsstrecken - Schotterklasse ,S" (v > 230 km/h) - muss einen Los-Angeles-Wert der

Kategorie LArs12 aufweisen. Die vorliegende Probe erflillt diese Anforderung nicht.

Widerstand gegen Schlagzertriimmerung (Schlagfestigkeit)

Prufung nach DIN EN 1097-2, Anhang A; Prufkornklasse 31,5/40 mm
Rohdichte dgr Absplitterungen < 8 mm [M.-%] . Anforderung
F;-r,%«l)\;lglljr?ﬁg IStWert SZm | o DIN R 13450 | (DB 918 08 Kategorie
Einzelwerte 17,08/ 18,85/ 17,56 - ‘ -
Mittelwert 17,8 18 SZrp18 *
*) Gleisschotter fiir Hochgeschwindigkeitsstrecken - Schotterklasse ,S" (v > 230 km/h) - muss einen Schiagzertrimmerungswert

der Kategorie SZgzs14 aufweisen. Die vorliegende Probe erfillt diese Anforderung nicht.
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2.2 Dauerhaftigkeit

Rohdichte
(DIN EN 1097-6, Anhang B)

Die Rohdichte betragt pem = 2,74 Mg/m?.

“Verwitterungsbestandigkeit
(DIN EN 1097-6, Anhang B)

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] 2386 | 204,8 | 234,1 | 212,56 | 198,2 | 176,3 | 204,0 | 235,1 | 238,2 | 217,6 -

WA [M.-%] | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,18 | 0,32 | 0,41 0,056 | 0,32 | 0,14 0,2

Die Wasseraufnahme WAem liegt unter 0,5 M.-%. Das geprifte Gestein ist nach DBS 918 061 als
widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen. Ein Kristallisationsversuch ist nicht erforderlich.

Reinheit / Gesteinsbeschaffenheit

Die Gleisschotterprobe enthalt keine Fremdstoffe.

Sie ist frei von organischen Verunreinigungén und enthdlt keine mergeligen und tonigen Bestandteile.
Verbraunte, verwitterte, zersetzte oder schiefrige Schotterstiicke sind nicht vorhanden.

vorhandener Anteil an minderfestem Gestein tolerierbar nach DBS 918 061
0 M.-% max. 1 M.-%

3 Priifungen im Werk

Im Werk Oberottendorf wird ein wirksames System der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) praktiziert.
Das System entspricht inhaltlich und in der Dokumentation dem Anhang H der DIN EN 13450 und dem
DBS 918 061. Das Labor fur die Werkseigene Produktionskontrolle (BHS Labor Salzenforst) ist technisch
geeignet, Produktprifungen fur Gleisschotter durchzuftihren. Das Personal ist qualifiziert und nimmt regelmaRig
an Schulungen teil.

Die Ergebnisse der WPK zeigen, dass die Anforderungen des DBS 918 061 an Gleisschotter eingehalten
werden. :

4 Bewertung

Die untersuchte Gleisschotterprobe erftllt die Anforderungen der DIN EN 13450 bzw. des DBS 918 061 an einen
natirlichen Gleisschotter fur die Verwendung auf der freien Strecke und in Tunneln.

Die an Gleisschotter fir Hochgeschwindigkeitsstrecken - Schotterklasse ,S* gestellten Anforderungen an den
Widerstand gegen Zertrimmerung werden nicht erfullt.

A
Dipl.-Ing. A. Otto

Prifstellenleiter




Anlage 1 zum Priifbericht: 04/37 23-GS

Fakultat Bauingenieurwesen ' TECHNISCHE

StraRenbaulabor 4 UNIVERSITAT
01062 Drusden DRESDEN
Tal.: 0364 4633 4020, Fax: 0361 4633 65677

Anerkannte Priifstells geniéis "RAP Stra” fir die Untersuchung von Bbden,bitumindsen und mineralischen Baustoffen und
Bausioffgemischen sowieRecyclingbausioffen im StratenbauUberwachungs- und Zertifizierungsstelle ftir
Gesteinskdrnungen, Bilumenund Asphaltmischgut nach dem Bauproduktengeselz (Kenn-Nr.: 15635)

Probenahmeprotokoll und Prifauftrag Nr. : Dalum: 12.07.2023
1. Angaben des Probenehmers: Wilterung:
Aus der Produktion des Warkes Steinbruch Oberottendorf
AG: Steinbruch Oberottendorf GmbH
wurden heute {iir die Prifung gameinsam mit dem Vertrelar des Werkes, Heupn/Frau Schifer (Werk ) o
folponde Matorialproben antnommen und gekennzeichnoi : & 4 C) ....... C_
i £
Kennzelchnung der Proben 6s L(;) (KG 1 g KG 2 5‘
Probemenge ( kg ) 4
Lisferkdraung fmm} 32163 0/32 0/46
Probenahmeor!
o Gleisschotter EN 13 450 : ‘o
1 Bauslofigemische DBS 918062 o ) o
o |Slofiliche Kennzeichnung EN 932-3
3 [Rohdichte a, Mg Pros | EN 10978
4 {Trockenrohdichle pp |EN 10876, Anh. A X X X
& {Schitdichte ) EN1097-3
& |Korngrofenverleliung d/D JEN933- X X X
7 [Durchgang Zwischonsiebe GfGT [EN93341 0,5 mm X
§|Gehall an Feinanleilen f |EN8334 X X (mit < 0,02 mm) X
g |Qualitiit der Felnanteile )
10| Kornform g |EN933-4 X X X
11 Fl EN933-3 X
12]Antell gebrochener KornOF C EN 933.5
13|Flieftkostfizient 0/2 mm Egs  |[EN933-0
14} Widerstand gegen S5Z /8D {EN 1097-2 Abs. 6 X X
‘_’“5‘ ZerirGmmerung A EN 1097-2. Abs. 5 X
16|Wasseraufnahme W, Korb  [EN 1097-6, Anh. B X X X
17| Widerstand gegen Frost- FTW BN 13071
“1—5“ Beanspruohung F 80, |EN 13672
Grobe organische Aufschwim [EN 1744-1, Abschnilt
19 Verunrsinigungen M pg |mverf. 14.2
pp|Proclorversuch P ! W |DIN EN 13286-2 X X (an 0/32)
7 1|Zertrimmerungsversuch Zy  |DBS 918062 X X (an 0/32)
29| Wassergehalt w Olentrockniing X X
23| Wassardurchlissigkeit k DIN 18130/0IN 18035 X X (nach ZV)
24| CBR-Werl CBR  {EN 13208647
Dig Probenahine griolgle gemil DIN EN 932-11 DIN 52 103 ﬂ-
N e TALCR Sl (a'* ) S ,den /(77?23 Priibeaultragler: ... .00 0
2. Erkldrung der Firma zum Auftrag
Als Gewinnuigs- und Heslodungsbetriob dot b uns entnommenen Matarslproban sind wit 1, 4af die Piifung aul unsere Rechiung durchgeluhit wird godg
Ergebnisse an das SSM LWUA bz, die DB AG 2ur Exgrungshauntellung gesandlwerden,
3 = i
O&“Umﬂf&—ﬂ/ ........ , den ....f./}..,l\..c“.’]..;*,..?‘..éFirma ..... “ \7»? ..........

[3. Probeneingang im Labor ;
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