Fakultat Bauingenieurwesen DRESDEN
Institut Stadtbauwesen und Strallenbau
Zentifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)
. Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)
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Priifbericht Nr. 02/ 66 23 Dresden, den 13.10.2023
PrOfauftrag: Gltetberwachung von Gesteinskérnungen fur den StraRenbau geman

TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023 / Freiwillige FremdUberwachung im System 2*

Gesteinskérnungen zur Herstellung von Asphalt und
Oberflichenbehandlungen (DIN EN 13043)

Festgestein: Granodiorit / Dolerit

Steinbruch Kindisch
Herkunft: Zum Steinberg 35

01920 Elstra/Rauschwitz

Probenahme: | Datum 16.08.2023

fiir den Auftraggeber Herr Kucharek (Werkleiter), Frau Gischel (WPK-
Labor)

fur die Prifstelle Herr Klee
Entnahmebedingungen trocken, ca. 21°C
Prifkérnung 0/2 (Sort.-Nr. 10300064) | 5/16 (Sort.-Nr. 103000086)
Probenahmeort von Halde vom Band
Probemenge ca. 20 kg ca. 50 kg
vorgesehener o
Verwendungszweck TL Gestein-StB, Anhang F (Asphalt)

Dieser Prifbericht besteht einschliefllich Deckblatt aus 6 Seiten. Prifberichte dirfen nur ungekiirzt wiedergegeben
werden. Eine Verdffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle. Das
Prifgut ist verbraucht.

Priifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden  Technische Universitat Dresden  Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultdt Bauingenieurwesen StralRenbaulabor Fax: 03 51/46 33 5577

Leitung Zert.-Stelle: StralRenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A/ Tir H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de



S8
N
~
N ¥ StralBenbaulabor TUD Seite 2 Prufbericht Nr.: 02 /66 23 vom 13.10.2023

Priifberichte

Prifgegenstand Prifbericht - Nr. Ali?te‘iﬁrgshg neuin dieserm
Erstpriifung Eigenschaften nach TL Gestein 113/5123/05/A 03.08.2005

Letzte Regelprifung 02/88 22 25.02.2023
Dreijahrespriifung stoffliche Kennzeichnung 02/45 21 25.06.2021 -
Jahrespriifung Rohdichte 02/88 22 25.02.2023 -
Jahrespriifung Wasseraufnahme 02/88 22 25.02.2023 -
2-Jahresprifung FTW 02/29 22 28.07.2022 -
2-Jahresprifung  FTW mit NaCl 02/88 22 25.02.2023 -
Jahrespriifung Hitzebestandigkeit / Haftung 02/88 22 25.02.2023 -
2-Jahrespriifung Wasserlgslichkeit des Feinanteils 02/89 21 11.01.2022 -
Jahrespriifung PSV 02/88 22 25.02.2023 -

Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbau Sohlen 280 -350m

Vorbrecher (Backenbrecher) - Hauptbrecher (Kegelbrecher HP 300),
Aufbereitungsanlagen | anschlielend Absiebung und 2. Brechgang (HP300 fein und METSO 9730),
anschlieBend Klassierung

Leistungserklarung Nr. 13043-200-H618-007 vom 14.03.2023
Ort der WPK- Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
Prifungen GmbH & Co. KG in Salzenforst

ja (es erfolgt eine regelmafige Prufung der Produkte gemal System 2* mit frei-
williger Guiteliberwachung gemaR Vereinbarung SMWA - UVMB vom
05.11.2004) Ergebnisse in der Regel am nachsten bzw. Ubernéchsten Arbeitstag

Mangel bei der Durchfthrung der WPK-Prifungen keine

entsprechend Anhang
C der TL Gestein

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-Stelle Nr. 1535 - TU Dresden.

Stoffliche Kennzeichnung

¢ magmatisches Gestein

e grauweifd, durch Biotit dunkel interpunktiert

» Hauptbestandteile: vorwiegend weille Feldspate, untergeordnet graue Farbungen der Feldspéate
beobachtbar (Plagioklase sowie Kalifeldspate); farbloser bis grauer Quarz; schwarzbrauner Biotit, der
haufig in schuppigen Aggregaten im Gestein anzutreffen ist

e der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph kérniges Geflge

¢ er ist mittelkérnig, sowie richtungslos kdrnig ausgebildet, mit z.T. porphyrartig ausgebildetem Geflge,
wobei die Feldspate bis 10 mm Mineralkorngréf3e erreichen kénnen

e Gestein ist Oberwiegend frisch, z.T. rostige Verfarbungen des Gesteins beobachtbar, die Feldspate
weisen dann eine gelblich bis rostbraune Farbung auf, der Biotit verandert seine schwarzbraune Farbe
zu rehbraun

e Granodiorit wird von dunkelgrau bis anthrazitfarbenen Gangen (vermutlich doleritischen Géngen)
durchschlagen

o diese Gesteine sind z.T. dicht ausgebildet, so dass makroskopisch kein Mineralbestand ermittelt werden
kann; vereinzelte Pyritminerale konnten jedoch beobachtet werden

s z.T.sind die Gange fein- bis mittelkérnig ausgebildet, der Mineralbestand setzt sich hier iberwiegend aus
grauem Feldspat und schwarzem Pyroxen und / oder Amphibole zusammen

» die Gange zeigen eine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit

o die Gesteinskdrnungen sind Uberwiegend scharfkantig und haben eine feinraue Oberflache
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Priifbericht Nr.: 02 /66 23 vom 13.10.2023

Priifergebnisse
1 Rohdichte (DIN EN 1097-6)
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/88 22 vom 25.02.2023)
Kérnung 0/2 5/16
Priifkérnung 0,063 /2,0 5,6/16,0
Prafmasse [g] 338,07/ 340,2 996,5/1028,5
Verfahren Anhang A 4 / Pyknometer-Verfahren
Berechnung Abschnitt A 4.4
op 2,75 Mg/m? | 2,73 Mg/m?
2 KorngréBenverteilung (DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben )
Korngruppe 0/2 5/16
Prufsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll Ist Soll
31,5 100 100
22,4 100 98-100
16 91 90-99
11,2 59 40-70*
8 32
5,6 7 0-15
4 100 100 3
2.8 100 2 0-5
2 96 85-99
1 72
0,5 48
0,25 28
0,125 14
. Gc90/15
Kategorie GF85 Gooris
*) Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fur den Durchgang durch das

Zwischensieb (20-70 M.-%) und der Toleranz +/- 15 M.-% auf die Herstellerangaben zum typischen Siebdurchgang (565
M.-%) durch das Zwischensieb.

3 Feinanteile
3.1 Gehalt an Feinanteilen und organische Verunreinigungen (DIN EN 933-1)
. . Anforderung organische
Korngruppe fg'g%gti;lsq Kategorie nach TL Verun- Kategorie An:g(r:cqueﬁng
[mm] [’M %] Feinanteile | Gestein-StB/ | reinigungen Miec Gestein-StB
e Anhang F [M.-%)]
0/2 7.2 f16* f1s 0™ mipc0,10
5/16 0,6 i fi 0" Mipc0,05 Mipc0,10

*) Bei einem Gehalt > 3 M.-% ist die Qualitat der Feinanteile nach Tabelle 6 der TL Gestein-StB zu priifen. Eine vollstandige Prifung
der Feinanteile erfolgt unter Ziff. 3.2 dieses Priifberichtes.

**)

3.2

Rohdichte
(DIN EN 1097-7)

Prifung nach Augenschein

Die Rohdichte der Priifkdrnung 0/0,125 in 0/2 betragt:

Qualitdt der Feinanteile der feinen Gesteinskdrnung 0/2

pr = 2,72 Mg/m?
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Prifbericht Nr.: 02 / 66 23 vom 13.10.2023

Versteifende Eigenschaften

Hohlraumgehalt (fGk
(DIN EN 1097-4)

0/2)

Prifkérnung: Hohlraumgehalt nach

<0,125 mm Rigden [Vol.-%]
Einzelwerte 345/351/34,5
Mittelwert 35

Bereich nach TL Maximale
Gestein-StB Spannweite Kategorie
[Vol.-%] [Vol.-%]
28 - 45 34-38* Vasias

*) vorldufige Angabe auf Basis von 4 Werten

Erweichungspunkt-Erhéhung - ,,Delta Ring und Kugel“
(DIN EN 13179-1 und TP Gestein-StB, T. 3.6)
Die versteifenden Eigenschaften des Fullers (Prufkérnung < 0,125 mm) werden durch den Anstieg des

Erweichungspunktes (EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol.-% : 62,5 Vol.-%

Bezugshitumen 70/100 (EP=46,5°C) gekennzeichnet.

gegentber dem

aus EP ARaK Erweichungspunkt- Kategorie
Gesteinskérnung [°C] K] Erhéhung [K] ArsB
0/2 67,4 und 67,2 21,0 8-~25 Arss 825
Wasserloslichkeit des Feinanteils
(Ergebnisse der Zweijahrespriifung 02/89 21 vom 11.01.2022)
(DIN EN 1744-1, Abschnitt 16)
aus Gesteins- Wasserloslichkeit der Mittelwert Anforderung der TL Kategorie
kérnung Kérnung < 0,125 mm  [M.-%] [M.-%] Gestein-StB [M.-%] WS
0/2 1,0und 14 1,2 <10 WSio
Wasserempfindlichkeit des Feinanteils
Schittel-Abriebprifung (TP Gestein-StB, T. 6.6.3) 0/2 aus 0/2
Prafmerkmal Serie E Serie F
Wasseraufnahme (W) [Vol.-%] 19,6 15,8
Quellung (Q) [Vol.-%] 1,1 0,9
Schiittel-Abrieb (Sa) [M.-%] 25,2 18,6

Gemanl TL Gestein-StB s

ind die Werte anzugeben.

4 Kornform (DIN EN 933-4 (Kornformkennzahl))
Korngruppe Kornformkennzahl | Kategorie nach Anforderung nach TL Gestein-StB und
[mm] [M.-%] TL Gestein-StB Leistungserklarung des Herstellers
5/16 (an 4/8 und 8/16) 19 Shao Slso
5 FlieRkoeffizient
DIN EN 933-6 und TP Gestein-StB, T. 4.7.3
b LA Rohdichte pp FlieBkoeffizient Kategorie
Gesteinskérnung Prafkérnung [ Mg/m? ] [Sek ] Ees
0/2 0,063/2 2,74 38 Ecs35

6

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein hergestelit.

Anteil gebrochener Oberflachen

Der Anteil vollstandig

gebrochener Kérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinsk&rnungen erfillen die Kategorie

Cioore.
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7 Frost-Widerstand
71 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/88 22 vom 25.02.2023)

an Einzelstiicken nach DIN EN 1097-6, Anh. B

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] | 204,3 | 178,7 | 2562,0 | 195,9 | 2374 | 196,3 | 186,3 | 2358 | 230,9 | 344,7 -

WAem [M.-%] | 0,34 | 0,34 | 0,28 | 036 | 0,34 | 0,36 | 0,16 | 0,34 | 0,43 | 0,34 0,3

Die Wasseraufnanme WAem ist kleiner als 0,5 M.-%. Das geprifte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

7.2  Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/29 22 vom 28.07.2022)

Prafkérnung:  8/11,2 aus 5/16
Priofmedium:  destilliertes Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prifung  [M.-%] Kategorie F nach TL. Gestein-StB

0,2 F1

7.3  Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/88 22 vom 25.02.2023)

Profkérnung:  8/11 aus 8/16
Priofmedium:  1%-ige NaCl-Lésung / dest. Wasser

. Anforderung nach TL Gestein-StB
AbSp[R;t?;J ]n gen < Frosteinwirkungszone llI Frosteinwirkungszone ll|
e (RStO 12)
0,1 <8M.-% | <5M.%
8 Affinitat zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen (DIN EN 12697-11)

(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/88 22 vom 25.02.2023)
Kérnung 8/11 mm aus 5/16 mit Bitumen 50/70; es wurde keine Klumpenbildung festgestelit:

60 Graa der 100
U/min Umhoullung
[%] 80
%
Rahrzeit[h]} 6 24 o
28 60
€5
Profer 1 85 50 25
Sm 40
Prafer 2 85 55 5
20
] 6 12 Rihrzeit [h] 24
Mittelwert 85 55 1} A et . S — —

Gemaf TL Gestein-StB ist der Wert nach 6 h anzugeben.

9 Widerstand gegen Zertriimmerung
Los Angeles-Koeffizient (DIN EN 1097-2, Abschnitt 5) Prufkornklasse 10/14 aus 5/16

Los Angeles-Koeffizient | gesteinsspezifische Anforderung erreichte Kateqorie
der Kérnung fur Granodiorit nach Anhang A der 9

[M.-%] 7L Gestoin-StB nach TL Gestein-stg | “nforderung erfullt

23 LA (10/14) < 30 M.-% LAso ja
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10 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/88 22 vom 25.02.2023)

10.1  Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung (DIN EN 1367-5)
Prufkornklasse 8/12,5 aus 5/16

Die Absplitterungen < 5 mm nach Hitzebeanspruchung betragen / = 0,1 M.-%.

10.2 Los Angeles-Koeffizient nach Hitzebeanspruchung (DIN EN 1097-2, Abschnitt 6)
Prufkornklasse 10/14 aus 5/16 nach Hitzebeanspruchung

LA nach Hitzebeanspruchung LA (10/14) [M.-%] 29
LA vor Hitzebeanspruchung LA (10/14) [M.-%] 23
Anderung durch Hitzebeanspruchung  Via [M.-%] 6

Gemal TL Gestein-StB kann erfahrungsgemald von einem ausreichenden Widerstand gegen
Hitzebeanspruchung ausgegangen werden, wenn die Absplitterungen / < 3 M.-% und der Festigkeitsverlust
Via< 8 M.-% ist.

11 Widerstand gegen Polieren grober Gesteinskérnungen (DIN EN 1097-8 bzw. TP Gestein,
Teil 5.4.1, Ausgabe 2015)

(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/88 22 vom 25.02.2023)

Gadtd Bieehean Messwert [MW der Mittelwert der 2 Mittelwert der 2
gang Ableseergebnisse] Probekorper Prafdurchgénge
1 55,7 1 56,3 56,0 )
Granodiorit / Dolerit Mittelwert S: 53,3
2 51,31750,0 50,7
i 1 60,0 /58,3 59,2
Kontroligestein Mittelwert C: 55,4
(Herrnholzer Granit) 2 52,3/51,0 51,7
PSV: PSV =S + (66-C) 54
erreichte Kategorie nach TL Gestein-StB PSVangegeben54

Bewertung

Die im Steinbruch Kindisch hergestellten Gesteinskérnungen unterliegen einer Werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK), einer regelmaRigen Gltelberwachung und einer freiwilligen Gutetiberwachung
im System 2+ gemal ,Vereinbarung zur Guteuberwachung fir Gesteinskérnungen ... im StralRenbau des
SMWA und UVMB" vom 05.11.2004. Die untersuchte Gesteinskornung entspricht der DIN EN 13043 und den
Anforderungen der TL Gestein — StB 04 / Fassung 2023; Anhang F (Anwendungsbereich Asphalt).

Fir den Einsatz in Bauvorhaben der sachsischen Strallenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck der Gesteinskérnungen der von der LIST GmbH im Auftrag der sachsischen

Strallenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

' T ; S5/ Z}\‘*,
/ . Z/ r - G '[u 2 5 = .‘.’3;
Dipl.-Ing. A. Otto = =

Prifstellenleiter



