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Priifbericht Nr. 02/ 67 23

nur bei G i nungen far B, i entspr. 7L G 508518
Anerkennung im Freistaat Sachsen far:  Kaltrecyeling in situ gernall M KRC (Prafungsarten 1, 2, 3,4)
Kaltrecycling in plant gem&B SN TRKRC (Prifungsarten 1, 2,3, 4)

Dresden, den 13.10.2023

Prifauftrag: Fremdiiberwachung gemaR TL G SoB 20/23 —
Guteliberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel nach den TL SoB-StB 20

Festgestein: Granodiorit / Dolerit

Steinbruch Kindisch
Herkunft: Zum Steinberg 35

01920 Elstra/Rauschwitz

Probenahme 1: Datum 16.08.2023
fir den Auftraggeber Herr Kucharek (Werkleiter), Frau Gischel (WPK-
Labor)
fur die Prufstelle Herr Klee

Entnahmebedingungen

trocken, ca. 21°C

Probenahme 2: Datum 18.09.2023
fur den Auftraggeber Herr Kucharek (Werkleiter)
far die Prufstelle Herr Paul

Entnahmebedingungen

regnerisch, ca. 24°C

Dieser Prifbericht besteht einschlieBlich Deckblatt aus 10 Seiten. Prifberichte dirfen nur ungekirzt wiedergegeben
werden. Eine Verdéffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Das Priifgut ist verbraucht.

Priifstellenleitung: Postanschrift:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen
Leitung Zert.-Stelle: Strallenbaulabor

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden

Anlieferungen: Kontakt:

Technische Universitat Dresden Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Strafkenbaulabor Fax: 03 51/46 33 5577
Georg-Schumann-Str. 7A / Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de
01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Entnommene Proben

Baustoff- vorgesehene . Menge

gemisch Sortennummern Verwendung PN-Termin ca. [kg] Entnahme-Ort

0/32 mm 10299913 30

0/45 mm 10299914 FSS 1 45 Halde

0/32 mm 10299919 STS 1+2 30

0/45 mm 10299920 45 Verladeband, laufende

0/32 mm 10299916 1 80 Produktion

FSS-UF3

0/45 mm 10299817 100

Grund fir Probenahme am 18.08.2023:; STS 0/32: MDV- Bereich {iberschritten

Betriebsbheurteilung

Aufbereitungsanlagen

Sprengen — Reinigung durch Vorabsiebung — Vorbrecher (Backe) —
Kegelbrecher — Klassierung / Silo — Dosierung der Gemische auf Band

Verladeanlage

Band — Durchlaufmischer mit Wasserzugabe — LKW

Gesteinskundliche

Merkmale

Die Baustoffgemische bestehen vorwiegend aus mittelkérnigem, hellgrauem
Granodiorit mit Anteilen an dichtem bis feinkérnigem, schwarzgrauem Dolerit.
Die Gesteinskérnungen sind tiberwiegend scharfkantig und haben eine fein raue
Oberflache.

Beurteilung der WPK

WPK

Wird durchgefuhrt entsprechend Anhang A der TL SoB-StB. Das Handbuch
entspricht den Anforderungen. WPK-Beauftragte sind Herr Schone
(ProStein} und Herr Kucharek (fir das Werk).

Statistik

Die Sieblinie der Schottertragschicht 0/32 liegt zu 92 % und die der
Schottertragschicht 0/45 zu 92 % im durch die Herstellerangabe
vorgegebenen Toleranzbereich.

(Sortenverzeichnis vom 14.03.2023)

Produktprifungen:

entsprechend TL G SoB — StB:
Verflgbarkeit der Ergebnisse:
Mangel in der Durchfihrung:

l.abor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in
Salzenforst

ja
kurzfristig, in der Regel am Ubern&chsten Arbeitstag
keine

Bisherige Priifberichte

Prafungen nach TL G SoB — StB Prufbericht - Nr. Nachste Prifung

Letzte Prufung der Baustoffgemische 02/89 22 vom 25.02.2023 -

Letzte Jahresprifung Proctorversuch: Gemische UF 5 02/89 22 vom 25.02.2023 01/2024
Gemische UF 3 in diesem Bericht 05/2024

Letzte Jahrespriifung Wasseraufnahme / Rohdichte 02/89 22 vom 25.02.2023 01/2024

Letzte 2-Jahrespriifung Widerstand gegen 02/28 22 vorm 28.07.2022 05/2024

Frostbeanspruchung




RE
\\
NN

StralRenbaulabor TUD Seite 3 Prifbericht Nr.: 02 /67 23 vom 13.10.2023
Priifergebnisse
1 KorngréBenverteilung
1.1 Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB
Kérnung FSS 0/32 (10299913) FSS 0/45 (10299914)
Priifsieb [mm] Ist Soll Ist Soll
Durchgang [M.-%]
63,0 100 100
56,0 100
450 100 100 98 90 - 99
31,5 99 90 - 99 77
22,4 85 66 47 - 87
16,0 71 47 - 87 bb
11,2 54 47
8,0 45 42
56 39 38
4,0 36 35
2,0 31 15 -75 29 15-75
1,0 26 24
0,5 19 18
0,063 3,2 <5 3,2 <5
Cu = deso/d10 93 112
100 r————— LI L 100 — ‘ 99300
Steinbr. Kindisch | 87 ’/7 : Steinbr. Kindisch o
90 4 ‘ Lt f 110 90 1e-fe90-11 10
- o= Grenze TL SoB L. / 90 { -~ o= Grenze TL SoB 1P ;/l
80 ——FSS 0/32 75 |- * / ,' 0 8oy PSS 0/d5 B -7 il /1’ 2
70 0 [ // II 30 70 ! ‘ /, ';l’ L 30
& 60 /, /,’ 40 | 5 60 ! /,i 40
iso e //4';7 50 :E;, iso y 7 /;47 50 %
§40 ,, /// ‘ /’ 60 % §,40 /, /'/T’// 60 §
gao 7 o ,,, 70% §30 . vt 70%
@ 20 v Pzl , 80 P || ® 20 7 = " z 8o ?
10 81" L 90 10 . "’ -1 =718 90
L.~ | -1 i
0 e j ; 100 0 bl 4 ; 100
0,063 05 1 2 4 8 16 3245 a o - N veonevaesn
Siebsfinung  [mm) g' Siebdffnung  {mm] - °

Baustoffgemisch FSS 0/32 und
Sieblinienbereich fur FSS 0/32 gemaf TL SoB-StB

(als Anforderungen gelten nur die Zahlenwerte)

Baustoffgemisch FSS 0/45 und
Sieblinienbereich fir FSS 0/45 gemaf’ TL SoB-StB
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1.2 Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten UF 3 - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB
Kérnung FSS 0/32 — UF 3 (10299916) | FSS 0/45 — UF 3 (10299917)
Priifsieb [mm] Ist Soll Ist Soll
Durchgang [M.-%]
63,0 100 100
56,0 100
45,0 100 100 99 90 - 99
31,6 98 90 - 99 91
224 83 80 47 - 87
16,0 70 47 - 87 71
11,2 59 63
8,0 51 55
5,6 35 32
4,0 31 29
2,0 26 15-75 25 15-75
1,0 21 20
0,5 15 15
0,063 29 <3 2,8 <3
Cu = deo/d10 57 49
100 R 90100, 100 _ ) 99100 " "
Steinbr. Kindisch 87 L7/ Steinbr. Kindisch e
90 1 2 fe 10 90 +80-4 10
~ - Grenze TL SoB -7 190 = o~ Grenze TL SoB =T
80 e FSS 032 - UF3 LT 2 y I' 20 80 —eFSS 0/45 - UF3 7% L i /T 20
70 - : e /I' 30 70 - / o 30
¥ 60 /‘ ! // ,' 0 |z 60 ! / /’ L
FE:SO i | ," 47 ° f i:so ’ / /JI” ® %
g0 ; - v sog §40 ; / > 60§
-§_ 0 /.// o : — /;121 70 -‘E‘ x}% 20 /", ’ S L 1 70 g
%20 : ,/ /://,/ 80% %20 //% / 4NN 80%
Ll L~ - «
10 3.,&///‘ e Et 90 10 ST 90
0 : ”A’ ; + 100 0 el ! } : 100
0,063 05 2 4 8 16 3245 2 2 T N TeeoNoxHes
Siebdffnung  [mm) g Siebdffnung  [mm] - °

Baustoffgemisch FSS 0/32 — UF 3 und
Sieblinienbereich fur FSS 0/32 gemal TL SoB-StB

Baustoffgemisch FSS 0/45 — UF 3 und

(als Anforderungen gelten nur die Zahlenwerte)

Sieblinienbereich fir FSS 0/45 gemal TL SoB-StB
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1.3 Baustoffgemische fiir Schottertragschichten - Tabellen 8 bis 11 der TL SoB

Kérnung STS 0/32 (10299919) STS 0/45 (10299920)
Priifsieb [mm] Ist Soll Ist Soll
Durchgang [M.-%]
63,0 100 100
56,0 100
45,0 100 100 98 90 - 99
31,5 99 90 - 99 77
22,4 85 66 55 -85
16,0 71 55 -85 55
11,2 54 48 35 - 68
8,0 46 35 — 68 42
5,6 40 38 22 - 60
4,0 35 22 - 60 34
2,0 28 16 — 47 28 16 — 47
1,0 22 9-40 22 9-40
0,5 16 5§-35 17 5-35
0,063 3,4 <5 3,3 <5
Cu = dso/d10 68 97
99 100
b Steinbr. Kindisch L ’[’—, E o Stelnbr. Kindisch °
90 11 —o- Grenze TLSOB || il nz/jl ;90 1o 8017 — o Grenze TL SoB 10
80 || —sTs 032 ‘ St 2 g0 4| ——STS 0/45 2
+ MDV-Bereich A / ,’ +  MDV-Bereich
70 ; : i 5 / 30 70 30
760 ;fo 1 o 40 | 5 60 40 o
250 47 A / ,f % 502|250 50 2
2 40 ~ 7 e = e .
g 40 35397 4/ 60 § | § 40 60 &
5 Pie 35 216 2
2 30 A g’ 70 2| 2 30 70 2
2 2 i A% 0ol w
10 ‘ ! aaflli el 90 10 11 90
o 5uﬁ‘ Lag1? 5,7
0 BRI e il 100 0 ey T ; 100
0,063 05 1 2 4 8 16 3245 @ w v N TeonoToo
Siebdifoung  [mm] g Siebdifrung  [mm]) = N

Baustoffgemisch STS 0/32 und Baustoffgemisch STS 0/45 und
Sieblinienbereich fiir STS 0/32 gemal TL SoB-StB Sieblinienbereich fur STS 0/45 gemal TL SoB-StB

Vergleich mit dem vom Hersteller erklarten Wert MDV (Tabelle 12 der TL SoB) und Differenz der
Siebdurchgéange (Tabelle 13 der TL SoB)

Baustoffgemisch 0/32 STS (Sortennr. 10299919)

Sieb [mm] 0,5 1,0 2,0 4,0 8,0 16,0
Herstellerwert MDV [M.-%] 11 18 23 31 46 72
Toleranzbereich [M.-%] 6-16 13-23 16 — 30 23-39 38-—-54 64 — 80
Istwert 16 22 28 35 46 71
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%)] 4-15 7-20 10 - 25 10-25

Differenz der Durchgéange - Ist [M.-%] 6 7 11 25
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Baustoffgemisch 0/45 STS (Sortennr. 10299920)

Sieb [mm] 0,5 1,0 2,0 5,6 11,2 22,4
Herstellerwert MDV [M.-%] 13 18 23 36 49 73
Toleranzbereich [M.-%] 8-18 13 23 16 - 30 28 -44 41 -- 57 65— 81
Istwert 17 22 28 38 48 66
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%] 4-15 7-20 10-25 10-25
Differenz der Durchgange - Ist [M.-%] 6 10 10 18
2 Proctordichte und optimaler Wassergehalt
Baustoffgemisch: 2,25
FSS 0/32 \
(Ergebnisse der 290
Jahresprifung 02/89 22 vom $,=1,0
25.02.2023) ;‘,E-' ps = 2,73 Mg/m?
B 2,15 +
DIN EN 13286-2 und =
TP Gestein, Teil 8.1.1, Gerate ‘a 210
nach Tabelle 1 der g '
TP Gestein / Zeile 2 a \, 5=0,65
Anteil & 205
> 32 mm 4 M'% E \\\\
Einbaulagen 3 2 P er
Schiage / s O i ppa——
Lage 22 E / ------- I~~X
1,95 ------- i \‘\\
Wassergehalt | Trockendichte T I
"9 “[Mg/m?3 :
W' [%] pe” [Mg/m?] 1.00 i
18 1,96 e
1,85 1 .
3,4 1,96 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
52 1,99 Wassergehalt W (bzw W')
7.1 1,99 Uberkornkorrektur:
w korrigierter Wassergehalt (W', = 6,2 %)
Pa’ korrigierte Trockendichte (pp,” = 1,99 Mg/m?®)
9,0 1,97
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Baustoffgemisch: 2,25 3
FSS 0/45 \
(Ergebnisse der Jahrespriifung 220
$=1,0
02/89 22 vom 25.02.2023) _ 0e = 2,73 Mg/m?
DIN EN 13286-2 und t 515
TP Gestein, Teil 8.1.1, Geréate 2 ’
nach Tabelle 1 der = P
TP Gestein / Zeile 2 LR
Anteil o = T T T = , \, §=0,65
v 21 M.% 8 //—-:\\
Einbaulagen 3 ;" 2,05 !
N £
Schlage / 99 K ! ‘‘‘‘‘‘
Lage o 2,00 ==t =
s | | i
<2 e NN
Wassergehalt | Trockendichte = f o i T
W’ [%] pa” [Mg/m3] ' l
1,8 2,07 1,90 :
3,4 2,07 | W
1,85 : .
0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
46 2,09
Wassergehait W (bzw W")
6,0 2,09
Uberkornkorrektur:
75 206 w korrigierter Wassergehalt (W'op. = 5,5 %)
' ' P korrigierte Trockendichte (D, = 2,09 Mg/m?)
Baustoffgemisch: 2,25 5
STS 0/32 \
(Ergebnisse der Jahrespriifung 2,20
02/89 22 vom 25.02.2023) $,:=1,0
DIN EN 13286-2 und T o
TP Gestein, Teil 8.1.1, Gerate 2 '
nach Tabelle 1 der ':5, ps = 2,72 Mg/m?®
TP Gestein / Zeile 2 ; 2,10 T
Anteil N i *, 8=0,65
> 32 mm 2M-% < N \
Einbaulagen 3 Py Z
Schlage / s
Lage 22 § 2,00 ;
g .
Wassergehalt | Trockendichte E
W' %] pa’ [Mg/m?] 1%
1,8 1,92 1.90
3,6 1,93
1,85 : .
55 197 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
7 1 198 Wassergehalt W (bzw W")
Uberkornkorrektur:
8.8 193 w korrigierter Wassergehalt (W'on. = 6,5 %)

Py’ korrigierte Trockendichte (pe,” = 1,98 Mg/m?®)
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Baustoffgemisch:
STS 0/45 2,25 Y
(Ergebnisse der Jahrespriifung \
02/89 22 vom 25.02.2023) 2,20
\ =1,
DIN EN 13286-2 und - §=1.0
TP Gestein, Teil 8.1.1, Gerate £ 215
nach Tabelle 1 der =
TP Gestein / Zeile 2 = Ps = 2,72 Mg/m?® \
Anteil 0 & 210 e .
> 32 mm 21 M.-% E \\s,-o,es \
Einbaulagen 3 & 2054t |
Schiage / 2 ' "\ ;
Loge 22 : P LN
€ 200 I
Wassergehalt | Trockendichte § i
W% | pa [Mg/m?] 195 ; A
18 2,01 AT
1,90 ! o
|
3.1 2,01 W
1,85 >
4.6 2,04 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
5,8 2,04 Wassergehalt W (bzw W’)
Uberkornkorrektur:
7.1 2,01 w- korrigierter Wassergehalt (W'op. = 5,5 %)
pa” korrigierte Trockendichte (D, = 2,04 Mg/m?)
Baustoffgemisch: 2.25 ‘
FSS 0/32 - UF 3 \
2,20
= 3 =10\
DIN EN 13286-2 und - Ps = 2,71 Mg/m
TP Gestein, Teil 8.1.1, Gerate £ 215
nach Tabelle 1 der A P pr
TP Gestein / Zeile 2 ‘- p1o I T T e | 80,85
Anteil 0 £ ’ i 3
> 32 mm 2 M‘/O a /// I ‘::F.,
Einbaulagen 3 s 2,05 / | :
Schiage / S ’ [
Lage 22 2 200
Wassergehalt | Trockendichte £ !
W [%] pa” [Mg/m?] 1,95 %
I
1,7 2,03 190 |
I
3,0 2,08 | W
1,85 :
0,010 0,030 0,050 0,070 0,030 0,110
4.8 2,11
Wassergehalt W (bzw W")
6,0 2,09
Uberkornkorrektur:
79 208 w korrigierter Wassergehalt (W'op. = 5,0 %)
! ! Pa”: korrigierte Trockendichte (pe,” = 2,11 Mg/m?)
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Baustoffgemisch: 225 I ‘
FSS 0/45 - UF 3
ps = 2,71 Mg/m® |
2,20 - : S=10
DIN EN 13286-2 und _ PP
TP Gestein, Teil 8.1.1, Gerate E 215 T "] T \
nach Tabelle 1 der ) I I R R S T
TP Gestein / Zeile 2 = | T i e
Anteil & 210 : i
9 M.-% I y
> 32 mm ° §, i $,20,65
Einbaulagen 3 & 205 i
Schlage / 9 % ;
Lage g 2,00 i
Wassergehalt | Trockendichte § :
W [%] pa’ [Mg/m3] 1,95 I
1,5 2,14 i
1,90 i
2,2 2,14 W
1,85 . .
3.9 217 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
Wassergehalt W (bzw W)
55 2,16
Uberkornkorrektur:
72 2,14 w- korrigierter Wassergehalt (W' = 4,3 %)
’ pa korrigierte Trockendichte (pp," = 2,17 Mg/m?®)
3 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskérnungen
3.1 Kornform (DIN EN 933-4)
Baustoffgemisch geprifte Kornklassen | Kornformkennzahl | Kategorie Sl Tﬁ'ggrs(igirr?-ns%B
FSS 0/32/ FSS 0/32-UF 3 | 5/11; 11/22; 22/32 27 M.-% Slss
FSS 0/45/ FSS 0/45-UF 3 | 5/11; 11/22; 22/45 23 M.-% Slss S/
STS 0/32 5/11; 11/22; 22/32 30 M.-% Slss %
STS 0/45 5/11; 11/22; 22/45 25 M.~-% Slss

3.2  Anteil gebrochener Oberflichen (DIN EN 933-5)

Die Gesteinskdrmungen fur die Baustoffgemische werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil
vollstédndig gebrochener Kérner betragt in allen Gesteinskdrnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erflllen die
Kategorie C1oo0

Die Anforderung der TL Gestein-StB fur Schottertragschichten (Coeoss) wird erfullt.

3.3 Widerstand gegen Zertriimmerung

Los Angeles-Koeffizient DIN EN 1097-2, Abschnitt 5 / Prifkornklasse 10/14 aus 5/16
Die verwendete Prifkornung ist reprasentativ fur die in den Baustoffgemischen verwendeten
Gesteinskérnungen.

Los Angeles-Koeffizient der gesteinsspezifische Anforderung far Granodiorit Anforderung erfillt
Kornung  [M.-%] nach Anhang A der TL Gestein-StB g
23 LA 30 ja
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Los Angeles-Koeffizient TP Gestein-StB, T. 5.3.1.2 / Prufkornklasse 35,5/45 aus STS 0/45

Los Angeles-Koeffizient gesteinsspezifische Anforderung fur Granodiorit nach Anforderuna erfillt
[M.-%] Anhang A der TL Gestein-StB [M.-%] 9
15 LA (35,5/45)< 30 ja

3.4 Frost-Widerstand

Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02 / 89 22 vom 25.02.2023)

an Einzelsticken nach DIN EN 1097-6, Anh. B

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] 204,3 | 178,7 | 252,0 | 1959 | 237,4 | 196,3 | 186,3 | 235,8 | 230,9 | 344,7

WAem [M.-%] | 0,34 0,34 0,28 0,36 0,34 0,36 0,16 0,34 0,43 0,34 0,3

Die Wasseraufnahme WA ist kleiner als 0,5 M.-%. Das geprufte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

3.6  Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/28 22 vom 28.07.2022)

Prafkérnung:  8/11,2 aus 5/16
Die verwendete Prufkérnung ist reprasentativ fur die in den Baustoffgemischen verwendeten
Gesteinskdérnungen.

Prafmedium: destilliertes Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prifung [M.-%] Kategorie F nach TL Gestein-StB

0,2 Fi

3.6 Rohdichte
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02 / 89 22 vom 25.02.2023)

DIN EN 1097-6

Kérnung STS 0/45

Priifkérnung 4/31,5 31,5/45

VertatTen DIN EN 1097-6, Anhang A/ DIN EN 1097-6, Anhang A/
Pyknometerverfahren Drahtkorbverfahren

Berechnung Gleichungen Anhang A

op 2,72 Mg/m3 | 2,72 Mg/m?3

Bewertung

Die im Steinbruch Kindisch entnommenen und gepriften Baustoffgemische erflllen die in den TL SoB-StB 20
genannten Anforderungen an Baustoffgemische zur Herstellung von Frostschutzschichten bzw.
Schottertragschichten. Die in den Gemischen verwendeten Gesteinskérnungen erfillen die Anforderungen der
TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023, Anhang E.

Fir den Einsatz in Bauvorhaben der sachsischen Stralenbauverwaltung ist der zugelassene

Verwendungszweck der Baustoffgemische der von der LIST GmbH im Auftrag der s&chsischen
Straflenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

V. %/2

DlpI -Ing. A. Otto
Prifstellenleiter



