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Priifbericht Nr.: 01 /06 23 Datum 16.10.2023
Prifauftrag: Guteliberwachung der Gesteinskdrnungen im Stralenbau gemaf TL Gestein-StB

und UVMB vom 05.11.2004

04 / Fassung 2023 / Freiwillige Gltetberwachung im System 2+ gemaR ,Vereinba-
rung zur Gutelberwachung fur Gesteinskérnungen ... im Strallenbau” des SMWA

Fiiller zur Herstellung von Asphalten und Oberflichenbehandiungen

(DIN EN 13043)
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Biotit-Granodiorit / Lamprophyr

Steinbruch PlieRkowitz
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A Allgemeine Angaben

Priifk6rnung
Kérnung Menge Entnahmeort Kenncode Verwendungszweck
Fller 10 kg Fullersilo 10300065 DIN EN 13043
Priifberichte

Letzter Prufbericht

01702 23 vom 23.03.2023

Jahres- und Zweijahrespriifungen Priifbericht nachste Priifung
Zweijahresprufung Wasserl6sliche Anteile 01/02 23 vom 23.03.2023 Februar 2025
Zweijahresprifung Wasserempfindlichkeit 01/02 23 vom 23.03.2023 Februar 2025

Lieferabsicht des Herstellers

Sachsen, Brandenburg

B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbausohle

3. Sohle, 130 m U NN, Richtung SSO

Aufbereitungsanlagen

Entstaubungsanlage

l.agerung

Fallersilo

Allgemeine Angaben zu der WPK

Labor der WPK

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen

GmbH & Co. KG in Salzenforst

Freiwillige Gutetiberwachung

Straflenbaulabor der TUD

Uberwachung / Zertifizierung

Institut fur Stadtbauwesen und Strallenbau der TUD (Nr. 1535)

Prifumfang und Prufdichte

ausreichend

Beurteilung der Ergebnisse

anforderungsgerecht, Uberwachungszeitraum: 02/2023 bis 08/2023

Leistungserklarung

13043-302-H619-026 vom 23.01.2023

Beurteilung des Gesteins Gesteinskundliche Merkmale

¢ magmatisches Gestein

s grau, durch Biotit dunkel interpunktiert, bzw. bei Anwesenheit von Chlorit griinlicher Schimmer

Hauptbestandteile: farblos bis triiber Quarz, weiler Feldspat (vorwiegend Plagioklas), schwarzbrauner Biotit, dane-
ben stellenweise dunkelgriiner Chlorit, untergeordnet Pyrit

der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph kérniges Geflige

kleinkdrnig, richtungslos kérnig ausgebildet, mit wenig porphyrischem Feldspat

Gestein ist frisch, in einzelnen Bereichen Verwitterung des Feldspats (kaolinisiert, sericitisiert), z.T. rostige Verfar-
bungen des Gesteins

im Gestein kénnen Xenolithe (Fremdgesteinseinschliisse) mit zumeist runder Ausbildung auftreten, zeigen keine
scharfe Abgrenzung zum Granodiorit, unregelmaRig im Gestein verteilt, unterschiedlich grof (cm — dm — Bereich),
iberwiegend aus Biotit bestehend

Granodiorit von Gangen (Lamprophyrgéngen) durchschlagen, diese sind schwarz, z.T. dunkelgriin, dicht bis feinktr-
nig, hart, aus mafischen Mineralen aufgebaut, einzelne Pyritminerale sind erkennbar, erscheint sehr frisch, zeigt
scharfe Abgrenzung zum Granodiorit
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¢ je nach Abbaubereich ist es mdglich, eine gréRere Anreicherung von Lamprophyr in sonst vorwiegend aus Granodiorit
bestehenden Gesteinskdrnungen vorzufinden, eine Folge dabei ist, dass die Dichte der Gesteinskérnung sich erhoht.

mikroskopische Betrachtung des Fiillers:

KorngréRenverteilung: kérnig abgestuft

Verunreinigungen: keine

Kornoberflachen: narbig, rau

Kornform: Gruppe 1l bis IlI

mineralische Bestandteile: Feldspat, Quarz, Biotit, geringfligig Chlorit, opake Minerale
geruchlos und von beiger Farbe

C Priifergebnisse

1 KorngréBenverteilung (DIN EN 933-10)

Die Korngréfenverteilung wurde durch Luftstrahlsiebung bestimmt. Der Filler weist nachstehende Korngro-
Renverteilung auf:

Sieboffnungsweite Ist Soll Sxi)::w;i * Anforderung
[mm] [M.-%] [M.-%] [M.-%] erfalt
2 100 100 - ia
0,125 97 85-100 94+ 5 ia
0,063 83 70-100 78+ 5 ia

> 90% der Werte, gepriift im Rahmen der WPK, liegen innerhalb dieses Bereiches

2 Wassergehalt (DIN EN 1097-5)

Der Wassergehalt des Flllers betragt 0,4 M.-%. Die Anforderung der TL. Gestein-StB an den Wassergehalt
von £ 1 M.-% wird erfullt.

3 Dichte (DIN EN 1097-7, TP Gestein-StB, Teil 3.2.2)
Die Dichte des Flllers, bestimmt an der Kornklasse 0/0,125 mm, betragt o= 2,72 Mg/ma.

4 Versteifende Eigenschaften
4.1 Hohlraumgehalt nach Rigden (DIN EN 1097-4)
Hohlraumgehalt Bereich nach Maximale
nach Rigden TL Gestein Spannweite Kategorie
[Vol.-%] [Vol.-%] [Vol.-%]
Einzelwerte 37,9/38,9/38,8
- 28 -45 36 -40 Vagias
Mittelwert 39
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4.2 Erweichungspunkt-Erhéhung ,,Delta Ring und Kugel“ von Fiiller fiir Asphalt
(DIN EN 13179-1, TP Gestein-StB, Teil 3.6)

Die Erweichungspunkt-Erhéhung ,Delta Ring und Kugel“ von Fuller fur Asphalt wird durch den Anstieg des
Erweichungspunktes des Fuller-Bitumen-Gemischs (37,5 Vol.-% Fuller zu 62,5 Vol.-% Bitumen) gegentber
dem Bezugsbitumen 70/100 gekennzeichnet.

EP ’ ]
EP = ; Ergebnis Bereich ,
Bilurmen 707100 (FUI]er—nEil.tsLéW)en_Ge_ 4rsB TL Gestein-StB salgaenle
[°C] [°C] [°C] [°C] AReB
46,5 69,8 /70,6 23,5 8-25 Ares8/25
5 Wasserlésliche Anteile (DIN EN 1744-1, Abschnitt 16)
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 01 / 02 23 vom 23.03.2023)
Ergebnis Bereich eafetsiie
Wasserl6slichkeit TL Gestein-StB 9
M.-% M.-% WS
[
1,0 <10 WS1o

6 Wasserempfindlichkeit (DIN EN 1744-4)
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 01 / 02 23 vom 23.03.2023)

Die Untersuchung des Fllers ergab keine Tribung des Wassers. Der Fller ist demnach nicht wasseremp-
findlich.

D Bewertung

Der im Steinbruch PlieBkowitz hergestellte Fliller unterliegt einer Werkseigenen Produktionskontrolle und ei-
ner Freiwilligen Fremdliberwachung im System 2+ gemafg ,Vereinbarung zur Gltetberwachung fur Gesteins-
kérnungen sowie fur Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Stra-
Renbau* des SMWA und UVMB vom 05.11.2004. Die untersuchte Gesteinskérnung entspricht den Anforde-
rungen / Kategorien der TL Gestein — StB 04 / Fassung 2023 / Anhang F (Anwendungsbereich Asphaltbau-
weisen) und der TL Asphalt-StB 07, Anhang A.

Fir den Einsatz in Bauvorhaben der sachsischen Stralenbauverwaltung ist der zugelassene Verwendungs-
zweck der Gesteinskérnung der von der LIST GmbH im Auftrag der sachsischen StraRenbauverwaltung er-
stellten Eignungszuordnung zu entnehmen.
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Andreas Otto ;/-Q‘ && %)
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