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Anerkennung im Freistaat Sachsen fir:  Kaltrecycling in situt gem38 M KRC (Pritfungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling in plant gemaB SN TR KRC (Prafungsarten 1,2, 3, 4)

Datum 16.10.2023
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A Allgemeine Angaben
Enthommene Proben
Baustoffgemisch Sortennummer vorgesehene Menge ca. Entnahme-Ort
Verwendung [kg]
0/32 mm 10299913 FSS 60 Halde
0/32 mm 10299919 STS 60 Halde
0/45 mm 10299914 FSS 70 Halde
0/45 mm 10299920 STS 70 Halde
Priifberichte
Letzte Fremduberwachung 02 /02 23 vom 23.03.2023
Jahres- und Zweijahrespriifungen Priifbericht ndchste Priifung
Rohdichte in diesem Bericht August 2024
Wasseraufnahme 02 /02 23 vom 23.03.2023 Februar 2024
Frostwiderstand 02 /02 23 vom 23.03.2023 Februar 2025
Proctordichte / opt. Wassergehalt in diesem Bericht August 2024
Lieferabsicht des Herstellers
Sachsen, Brandenburg
B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbausohle

3. Sohle, 130 m G NN, Richtung SSO

Aufbereitungsanlagen

» STS 0/32: Sprengen — Vorbrecher (Backenbrecher) — 2 Kegelmihlen —
Klassierung durch mehrere Siebdecks in die Einzelkérnungen 0/2, 5/8, 8/11,
11/16, 16/22, 22/32 — Dosierung der STS auf Verladeband — Lagerung auf
gekennzeichneten Halden

» FSS 0/32, FSS+STS 0/45: Sprengen — Vorbrecher (Backenbrecher) —
Nachbrecher (Kegelmihle) — stationare Siebmaschine — Lagerung auf
gekennzeichneten Halden

Allgemeine Angaben zur WPK

Beurteilung der
Ergebnisse

Labor der WPK Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in Salzenforst
Prufumfang und | anforderungsgerecht, Uberwachungszeitraum: 02/2023 bis 08/2023
Prifdichte

Nach den WPK-Ergebnissen liegen 90 % der KorngréRenverteilungen der STS 0/32
und STS 0/45 innerhalb der Grenzen der Tabellen 12 und 13 der TL SoB sowie im
allgemeinen Bereich der TL SoB.

Sortenverzeichnis

302-H619-003 vom 23.01.2023
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Beurteilung des Gesteins Gesteinskundliche Merkmale

s magmatisches Gestein
s grau, durch Biotit dunkel interpunktiert, bzw. bei Anwesenheit von Chlorit griinlicher Schimmer
o Hauptbestandteile: farblos bis triiber Quarz, weiller Feldspat (vorwiegend Plagioklas), schwarzbrauner
Biotit, daneben stellenweise dunkelgriner Chiorit, untergeordnet Pyrit
¢ der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph kérniges Gefluge
o Kkleinkornig, richtungslos kérnig ausgebildet, mit wenig porphyrischem Feldspat
Gestein ist frisch, in einzelnen Bereichen Verwitterung des Feldspats (kaolinisiert, sericitisiert), z.T. rostige
Verfarbungen des Gesteins
* im Gestein kénnen Xenolithe (Fremdgesteinseinschliisse) mit zumeist runder Ausbildung auftreten, zeigen
keine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit, unregelmagig im Gestein verteilt, unterschiedlich grof? (cm —
dm — Bereich), Gberwiegend aus Biotit bestehend
e Granodiorit von Gangen (Lamprophyrgéngen) durchschlagen, diese sind schwarz, z.T. dunkelgrun, dicht
bis feinkérnig, hart, aus mafischen Mineralen aufgebaut, einzelne Pyritminerale sind erkennbar, erscheint
sehr frisch, zeigt scharfe Abgrenzung zum Granodiorit
* je nach Abbaubereich ist es mdglich, eine gréfRere Anreicherung von Lamprophyr in sonst vorwiegend aus
Granodiorit bestehenden Gesteinskérnungen vorzufinden, eine Folge dabei ist, dass die Dichte der
Gesteinskdrnung sich erhéht, der Lamprophyr bricht zumeist eher plattig
c Priifergebnisse
1 Korngroflenverteilung (DIN EN 933-1)
1.1 Baustoffgemische fiir Schottertragschichten - Tabellen 8 bis 11 der TL SoB-StB
Kérnung STS 0/32 (Sortennr. 10299919) STS 0/45 (Sortennr. 10299920)
Priifsieb [mm)] Ist Soll Ist Soll
63,0 100 100
56,0 100 - olox:11]
45,0 100 100 0C 90 95 90 - 99
31,5 99 90 -99 82 -
22,4 89 - 67 55 -85
16,0 73 55 -85 56 -
11,2 61 - 43 3568
8,0 54 3568 35 -
5,6 47 - 27 22 -60
4,0 41 22 — 60 23 -
2,0 29 16 — 47 18 16 — 47
1,0 19 9-40 13 9-40
0,5 13 5-35 10 5-35
0,063 3,8 <5 (UF5) 3.2 <5 (UF5)
Cu = deo/d10 42 36
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Baustoffgemisch STS 0/32 und
Sieblinienbereich fir STS 0/32 gemafl TL SoB-StB

Baustoffgemisch STS 0/45 und
Sieblinienbereich fur STS 0/45 gemal TL SoB-StB

Vergleich mit dem vom Hersteller erkldrten Wert MDV (Tabelle 12 der TL SoB-StB) / Differenz
der Siebdurchgange (Tabelle 13 der TL SoB-StB)

Baustoffgemisch 0/32 STS (Sortennr. 10299919)

Sieb [mm] 0,5 1 2 4 8 16 31,5
Herstellerwert MDV [M.-%] 14 19 23 33 46 65 95
Toleranzbereich [M.-%] 9-19 14 - 24 16-30 | 25-41 38-54 57-73 -
Istwert [M.-%] 13 19 29 41 54 73 99
Siebe [mm] 12 2/4 4/8 816

Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%] 4-15 7-20 10 -25 10-25

Differenz der Durchgange - Ist [M.-%)] 10 12 13 19
Baustoffgemisch 0/45 STS (Sortennr. 10299920)

Sieb [mm] 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45
Herstellerwert MDV [M.-%] 12 16 23 32 46 64 96
Toleranzbereich [M.-%] 7-17 11 -21 16-30 | 24-40 | 38-54 | 56-72 -
Istwert [M.-%] 10 13 18 27 43 67 95
Siebe [mm] 1/2 2/5,6 5,6/11,2 | 11,2/22,4
Anforderung an die Differenz - Soll [M.-%] 4-15 7-20 10-25 10-25

Differenz der Durchgange - Ist [M.-%] 5 9 16 24




Straflenbaulabor TUD

Seite 5 Prifbericht Nr.: 02 / 69 23 vom 16.10.2023

1.2 Baustoffgemische fiir Frostschutzschichten - Tabellen 4 bis 7 der TL SoB-StB
. FSS 0/32 FSS 0/45
Kornung (Sortennr. 10299913) (Sortennr. 10299914)
Priifsieb
[mm] Ist Soll Ist Soll
80,0
63,0 100 100
56,0 100 0C 90
45,0 100 100 96 90 -99
0C90
31,6 90 90 -99 76
22,4 71 58 A7 - 87
16,0 58 47 - 87 45
11,2 47 36
8,0 40 31
5,6 33 26
4,0 29 23
2,0 22 156 -75 18 15-75
1,0 18 14
0,5 14 1
0,063 4,4 <5 (UF5) 4,0 <5 (UF5)
Cu = dso/d10 85 58
89 100 99100
100 T T 7 7 T T 7 T 100 i R} N 7 °
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Baustoffgemisch FSS 0/32 und

Sieblinienbereich fir FSS 0/32 gemafl TL SoB-StB.
(Als Anforderungen gelten nach den TL SoB-StB nur die

aufgefiihrten Zahlenwerte.).

Baustoffgemisch FSS 0/45 und
Sieblinienbereich fiur FSS 0/45 geméaR TL SoB-StB.
(Als Anforderungen gelten nach den TL SoB-StB nur die
aufgefihrten Zahlenwerte.)
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2 Proctordichte und optimaler Wassergehalt (DIN EN 13 286-2, TP Gestein, Teil 8.1.1)

Baustoffgemisch:
STS 0/32

Versuch nach DIN EN
13286-2
TP Gestein-StB,

9.| prespesscensienssr

, . o 208 :
Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2 ¥ / AN \
Anteil>32mm | 1M-% 2 06 =
Einbaulagen 3 § //
E 204 i
Schlage / Lage 22 2 // : \
=] i
2.02 "
Wasser- Trocken- ,/ ! \
gehalt W’ dichte pa’ 20 | -] E
[%] Mg/m?] | \
1,7 2,01 1.08 ;
t 2 3 4 5 6 v 8 0 10 1L 12 13 14 15
2,8 2,02 Wassergehalt in %
4,2 2,08 100 % Proctordichte (Mg/ ) 210 Anteil Uberkom (%): 1.0
5,7 2,10 Optimaler Wassergehalt (% ): 5.3 Rohdichte Uberkom (Mg/m?): 270
65 2.07 Rohdichte (Mg/m?3): 2,73 Wassergehalt Uberkorn (%): 1.5
w. korrigierter Wassergehait pd’: korrigierte Trockendichte (Uberkornkorrektur)
Baustoffgemisch:
STS 0/45 ol V S &1
Versuch nach DIN EN - \\
13286-2 =t et S N
TP Gestein-StB, 208 |~ LN
Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2 G ! \
Anteil > 32 mm | 18 M-% 3 206 :
Einbaulagen 3 3
ﬂ )
Schlage / Lage 22 g 1 \
2.02 : s
A
Wasser- Trocken- /’d'\‘/ ™~ \
gehalt W~ dichte pd’ 20 ; \
(%] [Mg/m?] |
1,6 2,09 [ 2 9 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 1 15
Wassergehalt in %
2,7 2,09
3,7 2,09 100 % Proctordichte (Mg/m?®):  2.09 Anteil Uberkom (%): 18,0
Optimaler Wassergehalt (% ): 4.5 Rohdichte Uberkom (Mg/ wd: 2,70
4,9 2,10 Rohdichte (Mg/m?3): 2,73 Wassergehalt Uberkorm (%): 1.5
58 2,09
W' korrigierter Wassergehalt pa”: korrigierte Trockendichte (Uberkornkorrektur)
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Baustoffgemisch:
FSS 0/32
Versuch nach DIN EN \ sex1
13286-2 u. il s
TP Gestein-StB, AN
Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2 . ; N
s . {
Anteil > 32 mm | 10 M.-% s ) ;
Einbaulagen 3 B
Schiage / Lage 22 £ 2 T
| '
Wasser- Trocken- // ;
gehalt W~* dichte pd” i
[%] [Mg/m?] 2.02 :
1’7 2’07 1 2 3 4 l 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 208 Wassergehalt in %
4.3 2,10 100 % Proctordichte (Mg/u). 2,10 Anteil Uberkorn (%): 10,0
55 209 Optimaler Wassergehalt (%o ) 4.4 Rohdichte Uberkom (Mg/m?): 2,70
! i Rohdichte (Mg/n): 2,73 ‘Wassergehalt Uberkom (%): 1.5
6,5 2,08
W korrigierter Wassergehalt pd’: korrigierte Trockendichte (Uberkornkorrektur)
Baustoffgemisch:
FSS 0/45 Si=1
Versuch nach DIN EN
13286-2 u. 22 Lowe

TP Gestein-StB,
Teil 8.1.1, Tab. 1, Zeile 2

Anteil > 32 mm 24 M.-%

o
[
o

BZIMNEERN

Trockendichte in M g/m®
o

Einbaulagen 3
Schlage / Lage 22
2.05 / E
Wasser- Trocken- / |
gehalt W* dichte pa” ”0 !
[%] [Mg/m?] ‘ :
117 2:12 1 2 3 I4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2’ 5 2’ 16 Wassergehalt in %
3,6 2,19 100 % Practordichte (Mg/n?): 2,20 Anteil Uberkorn (%): 24,0
56 216 Optimaler Wassergehalt (% ): 3.7 Rohdichte Uberkom (Mg/m®): 2,70
’ ! Rohdichte (Mg/n): 2.73 Wassergehalt Uberkorn (%): 1.5
6,1 2,15
w korrigierter Wassergehalt pd’: korrigierte Trockendichte (Uberkornkorrektur)
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3 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskérnungen

3.1 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)
Baustoff- . Kornformkennzahl . Anforderung
gemisch geprifte Kornklassen [M.-%] Kategorie Si TL Gestein-StB
FSS 0/32 4/8; 8/16; 16/22; 22/32 22 Slss Slss
FSS 0/45 4/8; 8/16; 16/22; 22/45 21 Slss Slss
STS 0/32 4/8; 8/16; 16/22; 22/32 8 Shis Slss
STS 0/45 4/8; 8/16,; 16/22; 22/45 23 Slss Slss
3.2 Rohdichte (DIN EN 1097-86, Anhang A)
Prufkérnung 4/31,5 mm 31,5/45 mm
Verfahren DIN EN 1097-6, Anhang A4 (pp), DIN EN 1097-6, Anhang A3 (),
Pyknometer-Verfahren Korbmethode
Masse der Prifkdrnung 3.197,0g 7.023,4 9
Je 2,73 Mg/m? 2,70 Mg/m3

3.3 Anteil gebrochener Oberflachen (DIN EN 933-5)

Die Gesteinskérnungen fiir die Baustoffgemische werden durch Brechen von Festgestein hergestelit. Der Anteil
vollstandig gebrochener Kérner betragt in allen Gesteinskérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erfullen die
Kategorie Ci1oon0

Die Anforderung der TL Gestein-StB flir Schottertragschichten (Cooss) wird erfulit.

3.4 Widerstand gegen Zertriimmerung

Los Angeles-Koeffizient (DIN EN 1097-2, Abs. 5/ TP Gestein, T. 5.3.1.1 / Prufkornkl. 10/14 (STS))

Los Angeles-Koeffizient
LA (10/14)

gesteinsspezifische Anforderung fur Granodiorit nach

Anhang A.1 der TL Gestein-StB Anforderung erfllt

18 M.-%

LAso ja

Los Angeles-Koeffizient (TP Gestein, 5.3.1.2 / Prufkornkl. 35,5/45 (STS))

Los Angeles-Koeffizient
LA (35,5/45)

gesteinsspezifische Anforderung fur Granodiorit nach

Anhang A1 der TL Gestein-StB Anforderung erfull

13 M.-% LA35/45 < 30 M.-% ja

3.5 Frost-Widerstand

Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6 / Anh. B, TP Gestein-StB, Teil 3.2.2)
(Ergebnis der Jahrespriifung 02 / 02 23 vom 23.03.2023)

Als Kriterium fur die Prifung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelstlicken (Steine
150g-350g) bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
Masse [g] 203,4 | 170,3 | 167,56 | 156,1 | 173,2 | 157,9 | 179,1 | 176,9 | 178,0 | 1921 -
WA [M.-%] | 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

Es ist von einer ausreichenden Widerstandsfahigkeit gegen Frosteinwirkung nach TL Gestein-StB auszugehen,
wenn die Wasseraufnahme < 0,5 M.-% (WAm0,5) ist. Dies wird im Mittel erreicht.
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3.6 Widerstand gegen Frost-Beanspruchung (DIN EN 1367-1)
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 02 / 02 23 vom 23.03.2023)

et Ergebnis erreichte Kategorie / )
Priikemung Absplitterungen TL Gestein-StB Kategorie laut
[mm] [M.-%] E ~Sortenverzeichnis
8/11 0,1 F1 Fa
D Bewertung

Die im Steinbruch PlieRkowitz hergestellten Baustoffgemische erfiillen folgende Anforderungen:

STS 0/32:
STS 0/45:

FSS 0/32:
FSS 0/45:

Far den Einsatz

in Bauvorhaben der

Eignungszuordnung zu entnehmen.

/"- %

TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023
TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023

TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023
TL SoB-StB 20 sowie TL Gestein-StB 04 / Fassung 2023

séchsischen Strallenbauverwaltung
Verwendungszweck der von der LIST GmbH im Auftrag der s&chsischen StraRenbauverwaltung erstellten

ist der zugelassene




