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Prifauftrag: Gutetberwachung der Gesteinskérnungen im StraRenbau gemafR TL Gestein-StB
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Herkunft:
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04 / Fassung 2023 / Freiwillige Guteliberwachung im System 2* gemaf} ,Vereinba-
rung zur Glteliberwachung fur Gesteinskdrnungen ... im Strallenbau® des SMWA
und UVMB vom 05.11.2004

Gesteinskdrnungen zur Herstellung von ungebundenen Schichten
(DIN EN 13242) sowie Asphalten und Oberflachenbehandlungen (DIN EN 13043)

Biotit-Granodiorit / Lamprophyr

Steinbruch PlieRkowitz
Am Steinbruch 1

02694 Malschwitz OT PlielRkowitz

Datum 25.08.2023

fur den Auftraggeber Herr Stief

far die WPK-Prifstelle Frau Gischel, Herr Radder (BHS)
far die Prifstelle Herr Klee
Entnahmebedingungen heiter, 26°C

Dieser Priifbericht besteht einschlieRlich Deckblatt aus 9 Seiten. Prifberichte durfen nur ungekiirzt wiedergegeben
werden. Eine Verdffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle. Das

Prifgut ist verbraucht.
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A Allgemeine Angaben
Priifkrnungen

Korngruppe [mm] Mer[ﬁ; ca. Entnahmeort Artikel-Nr.

feine Gesteinskornung 0/2 15 Halde unter Silo 10300064

Gesteinskérnungsgemisch 0/5 15 Halde unter Bandabwurf 10299926
grobe Gesteinskérnung 2/5 15 Halde 10300000, 10300001 (AHS)
grobe Gesteinskérnung 5/8 15 Halde 10300002, 10299967 (AHS)
grobe Gesteinskérnung 8/11 20 Halde 10299968, 10299969 (AHS)

grobe Gesteinskdérnung 11/16 20 Halde 10300003

grobe Gesteinskérnung 16/22 20 Halde 10300004

grobe Gesteinskdrnung 22/32 20 Halde 10300009

zusammengef. Korngruppe 5/16 20 Halde 10300006

AHS: Aufhellungsgestein

Priifberichte
[ Letzter Prufbericht

02701 23 vom 23.03.2023

Jahres- und Zweijahrespriifungen Priifbericht nachste Priifung:
Rohdichte in diesem Bericht August 2024
Wasserlosliche Anteile in diesem Bericht August 2025
Widerstand gegen Zertrimmerung in diesem Bericht August 2024
Widerstand gegen Polieren 02 /0123 vom 23.03.2023 Februar 2024
Wasseraufnahme 02 /0123 vom 23.03.2023 Februar 2024
Widerstand gegen Frost 02 /01 23 vom 23.03.2023 Februar 2025
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung in diesem Bericht August 2025
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 02 /0123 vom 23.03.2023 Februar 2024
Affinitat 02 /01 23 vom 23.03.2023 Februar 2024
Grobe organische Verunreinigungen in diesem Bericht August 2024

Lieferabsicht des Herstellers Sachsen, Brandenburg

B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung
Abbausohle

3. Sohle, 130 m 0 NN, Richtung SSO

fGK + gGK: Sprengen — Vorbrecher (Backenbrecher) — 2 Kegelmiihlen —
Kubizierer — Klassierung — Lagerung in Boxen mit Unterflurbandabzug
0/5. Sprengen — Vorbrecher (Backenbrecher) — Nachbrecher (Kegelmihle)
— stationdre Siebmaschine — Lagerung auf gekennzeichneten Halden

Unterflurbandabzug

Aufbereitungsanlagen

Verladeanlage

Allgemeine Angaben zu der WPK

Labor der WPK

Labor der BHS GmbH & Co. KG in Salzenforst

Freiwillige Gutelberwachung

Strallenbaulabor der TUD

Uberwachung / Zertifizierung

Institut fur Stadtbauwesen und StralRenbau der TUD (Nr. 1535)

Prafumfang und Prufdichte

ausreichend

Beurteilung der Ergebnisse

anforderungsgerecht, Uberwachungszeitraum: 02/2023 bis 08/2023

Leistungserklarung (LE)

13043-302-H619-026 vom 23.01.2023
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Beurteilung des Gesteins Gesteinskundliche Merkmale

magmatisches Gestein

grau, durch Biotit dunkel interpunktiert, bzw. bei Anwesenheit von Chlorit grinlicher Schimmer
Hauptbestandteile: farblos bis triber Quarz, weiller Feldspat (vorwiegend Plagiokias), schwarzbrauner
Biotit, daneben stellenweise dunkelgriiner Chlorit, untergeordnet Pyrit

der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph kérniges Geflige

kleink&rnig, richtungslos kornig ausgebildet, mit wenig porphyrischem Feldspat

Gestein ist frisch, in einzelnen Bereichen Verwitterung des Feldspats (kaolinisiert, sericitisiert), z.T. ros-
tige Verfarbungen des Gesteins

im Gestein kdnnen Xenolithe (Fremdgesteinseinschilisse) mit zumeist runder Ausbildung auftreten, zei-
gen keine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit, unregelmanig im Gestein verteilt, unterschiedlich grof§
(cm — dm — Bereich), Uberwiegend aus Biotit bestehend

Granodiorit von Gangen (Lamprophyrgangen) durchschlagen, diese sind schwarz, z.T. dunkelgriin, dicht
bis feinkornig, hart, aus mafischen Mineralen aufgebaut, einzelne Pyritminerale sind erkennbar, erscheint
sehr frisch, zeigt scharfe Abgrenzung zum Granodiorit

je nach Abbaubereich ist es moglich, eine gréRere Anreicherung von Lamprophyr in sonst vorwiegend
aus Granodiorit bestehenden Gesteinskérnungen vorzufinden, eine Folge dabei ist, dass die Dichte der
Gesteinskdrnung sich erhéht, der Lamprophyr bricht zumeist eher plattig

In den aktuell untersuchten Proben sind im Mittel anteilig zirka 18 M.-% Lamprophyr enthalten.

c Priifergebnisse
1 Rohdichte, Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6)
Prufkérnung O,(;i();/%/r;m O,(;(Z?;/%/rgm 8/12,5 mm 8/12,5 mm
Verfahren DIN EN 1097-8, Anhang A4 (pp), DIN EN 1097-6, Abs. 8, Pyknometer-
Pyknometer-Verfahren Verfahren
Masse der Prufkdérnung { 353,8/351,4 ¢ 350,9/3410¢g 1.001,4/1.058,2 g 1.068,2 g
Po 2,74 Mg/m?® 2,73 Mg/m® 2,74 Mg/m? -
WA - - - 0,6 M.-%
2 KorngroBenverteilung
2.1 Feine Gesteinskérnung 0/2 mm, Gesteinskérnungsgemisch 0/5 mm
Korngruppe 0/2 0/5
[mm]
Priifsieb Ist Soll Ist Soll
[mm] Durchgang [M.-%]
11,2 100 100
8 100 98 - 100
5,6 96 85-99
4 100 100 85
2,8 100 75
2 98 85-99 66
1 77 48
0,5 56 36
0,25 37 24
0,125 22 15
Kiﬁgfg;%’gﬁ”t G85 GBS
erklarung GteNR GteNR
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2.2 Grobe Gesteinskérnungen (DIN EN 933-1)

Korngruppe 215 5/8 8/11 5/16
[mm]
Prifsieb Ist | Soll Ist | Soll Ist | Soll Ist Soll
[mm] Durchgang [M.-%]
31,6 100
22,4 100 100 98-100
16 100 100 98-100 97 90-99
11,2 100 100 98-100 90 90-99 54 40-70*
8 100 98-100 85 90-99 8 0-15 29
5,6 90 90-99 12 015 1 4 0-15
4 38 1 1 0-5
2,8 1 0-5 2 0-5
2 3 0-10
1 2 0-2
Kategorie laut
Leistungs- Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15 Goors
erklarung

*)Die Toleranzen ergeben sich n. Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fiir den Durchgang durch das Zwischensieb

(20-70 M.-%) und der Toleranz + 15 M.-% auf die Herstellerangabe zum typischen Siebdurchgang (65 M.-%).

K"’[?grm“fpe 11116 16122 2232
Prufsieb Ist Soll Ist Soll | soll
[mm] Durchgang [M.-%]
63 100
45 100 98-100
31,5 100 100 98-100 90-99
22.4 100 98-100 90 90-99 0-20
16 91 90-99 7 0-15
11,2 9 0-15 1 0-5
8 2 1 0-5
5,6 1 0-5
Kategorie laut
Leistungs- Gc90/15 Gc90/15 Gc90/20
erkldrung

3 Gehalt an Feinanteilen (DIN EN 933-1)

Korngruppe Feinanteile < 0,063 mm Kategorie laut
[mm] [M.-%] Leistungserklarung
072 13,0
0/5 10,0 fie
2/5 1,0
5/8 0,6
8/11 0,6
11/16 0,6 Ji
16/22 0,5
22132 0,7
5/16 0,9
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4 Qualitat der Feinanteile der feinen Gesteinskdrnung 0/2 mm sowie des
Gesteinskdrnungsgemisches 0/5 mm

4.1 Versteifende Eigenschaften

4.1.1 Hohlraumgehalt nach Rigden (DIN EN 1097-4)
Feine Gesteinskdrnung 0/2 mm

Rohdichte Prifkornklasse 0/0,125 mm nach DIN EN 1097-7 und TP Gestein-StB, Teil 3.2.2; o= 2,72 Mg/m?

Anzah! der Fihrungssaulen auf der Bodenplatte: 2
P Bereich nach TL | Maximale Spann-
Priafkornung: Hohlraumgehalt nach : X )
. o Gestein-StB weite Kategorie
< 0,125 mm Rigden [Vol.-%] [Vol.%] Vol.-%]
Einzelwerte 36,2/355/36,7 28 - 45 34-38 Vas145
Mittelwert 36

Gesteinskérnungsgemisch 0/5 mm
Rohdichte Priifkornklasse 0/0,125 mm nach DIN EN 1097-7 und TP Gestein-StB, Teil 3.2.2: o= 2,70 Mg/m?

Anzahl der Fuhrungssaulen auf der Bodenplatte: 2
e . Bereich nach TL | Maximale Spann-
F;nsﬂ;grgm% Hoéwilrzl;rr?g?\r;gllt_(r)}a]ch Gestein-StB weite Kategorie
* 9 7 [Vol.-%] [Vol.-%]
Einzelwerte 35,3/35,2/35,3 28 -45 34-38 Vagas
Mittelwert 35

4.1.2 Erweichungspunkt-Erhéhung ,,Delta Ring und Kugel“ von Fiiller fiir Asphalt
(DIN EN 13179-1, TP Gestein-StB, Teil 3.6)

Die Erweichungspunkt-Erhéhung ,Delta Ring und Kugel* von Filler fir Asphalt wird durch den Anstieg des
Erweichungspunktes des Fller-Bitumen-Gemischs (37,5 Vol.-% Fuller zu 62,5 Vol.-% Bitumen) gegenlber
dem Bezugsbitumen (EP = 46,5 °C) gekennzeichnet.

Lieferkarmun EP (Fuller-Bitumen- Ergebnis Bereich Kategorie
9 Gemisch) ARrsB TL Gestein-StB TL Gestein-StB
[mm] [°C] [*C] [*C] Arss
02 67,0/66,8 20,5 8-25 AresB/25
0/5 66,3 /66,7 20,0 8-25 Ares8/25

4.2  Wasserlésliche Anteile (DIN EN 1744-1, Abschnitt 16)

Lieferkarnun Ergebnis Bereich Kategorie
9 Wasserldslichkeit TL Gestein-StB TL Gestein-StB
[mm] [M.-%] [M.-%] WS
0/2 0,7 <10 WSi1o
0/5 0,9 <10 WS1o




@ NN Strafkenbaulabor TUD Seite 6 Prafbericht Nr.: 02/ 68 23 vom 16.10.2023

4.3  Wasserempfindlichkeit - Schiittel-Abriebpriifung (TP Gestein, Teil 6.6.3)

Schittel-Abriebpriifung TP Gestein-StB, T. 6.6.3 0/2 aus 0/2 0/2 aus 0/5
Prafmerkmal Serie E Serie F Serie E Serie F
Wasseraufnahme (W) [Vol.-%] 18,0 16,8 17,2 15,2
Quellung (Q) [Vol.-%] 0,6 0,0 0,8 0,4
Schiittel-Abrieb (Sa) [M.-%] 18,8 12,9 19,7 11,8
Gemal TL Gestein-StB sind die Werte anzugeben.
5 Kornformkennzahl von groben Gesteinskérnungen (DIN EN 933-4)
Kornf
Korngruppe o o/&rr?tléli?sse S Kategorie laut
Leistungserklarung
[mm] [M.-%]
2/5 (an > 4 mm) 15 Sho
5/8 14 Shis
8/11 5
11/16 8
Si
16/22 3 2
22132 12
5/16 (an 5/8 und 8/16) 7 Slso
6 Anteil gebrochener Oberfldchen in groben Gesteinskérnungen

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein hergestellt. Der Anteil vollstandig gebroche-

ner Kérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erftllen die Kategorie Cioor.
7 FlieRkoeffizient der feinen Gesteinskérnung 0/2 mm bzw. des Gesteinskérnungsge-
misches 0/6 mm (DIN EN 933-6, Abschnitt 8, TP Gestein-StB, Teil 4.7.3)
Lieferkérnung Rohdichte op FlieRkoeffizient Ecs Kategorie TL Gestein-StB
[mm] [Mg/m?] [s] Ecs
0/2 2,74 36 Ecs 35
0/5 2,73 38 Ecs 35
8 Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gesteinskérnungen
Schlagversuch (DIN EN 1097-2, TP Gestein-StB, Teil 5.1.2)
Prifkérnung 8/12,5 aus 8/11 und 11/16
Dichte der Priifkérnung 2,74 Mg/m3
Anteil an Kérnern der Kornformklasse S 6 M.-%

SZ s112,5 [M.-%]

Einzelwerte 15,22 114,71/ 15,51
Mittelwert 151
erreichte Kategorie Tl. Gestein-StB SYAT
Gesteinsspezifische Anforderung nach Anhang A.1 der TL Gestein-StB,

o SZ2
(Granodiorit)
Anwendungsspezifische Anforderung fir Asphaltdeckschichten nach An- SZis

hang F der TL Gestein-StB und ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 2.1
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9 Widerstand gegen Polieren (DIN EN 1097-8, TP Gestein, Teil 5.4.1)
(Ergebnis der Jahrespriifung 02 / 01 23 vom 23.03.2023)

Prifkérnung 8/10 aus 8/11

. Messwert [MW der Mittelwert der 2 Mittelwert der 2

Gestein Durchgang Ableseergebnisse] Probekoérper Prufdurchgange
Biotit-Granodiorit / 1 57.71754,7 56,2 Viittehwert S: 530

Lamprophyr 2 49,3/50,3 49,8 |
Kontroligestein ! 20.0758,3 %52 Mittelwert C: 55,4

(Herrnholzer Granit) 2 52,3/51,0 51,7 '

PSV: PSV = S + (56-C) 54
erreichte Kategorie nach TL Gestein-StB PS Vangegeben(54)

10 Frost-Widerstand

10.1 Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6 / Anh. B, TP Gestein-StB, Teil 3.2.2)
(Ergebnis der Jahrespriifung 02 / 01 23 vom 23.03.2023)

Als Kriterium flr die Prifung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelsticken (Steine
150¢-350g) bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
Masse [g] | 2034 | 170,3 | 157,56 | 166,1 | 173,2 | 1567,9 | 179,1 | 176,9 | 178,0 | 192,1 -
WAem [M.-%] | 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

Es ist von einer ausreichenden Widerstandsfahigkeit gegen Frosteinwirkung nach TL Gestein-StB auszuge-
hen, wenn die Wasseraufnahme < 0,5 M.-% (WAm0,5) ist. Dies wird im Mittel erreicht.

10.2 Widerstand gegen Frost-Beanspruchung (DIN EN 1367-1)
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 02 / 01 23 vom 23.03.2023)

- Ergebnis erreichte Kategorie / Kategorie laut
Prufiornung Absplitterungen TL Gestein-StB Leistungserklérung
[mm] [M.-%] F DIN EN 13043

8/11 0,1 F1 Fi

10.3 Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung mit 1%-iger NaCl-Lésung
(DIN EN 1367-6, TP Gestein-StB, Teil 6.3.4)

el Anforderung nach TL Gestein-StB
Prafkoérnung 8/11 mm . .
Absplitterungen Fraci [M.-%] < Frosteinwirkungszone IlI (RS0 12) Frosteinwirkungszone 1l
0,1 <8 M.-% <EM-%

11  Widerstandsfihigkeit gegen Hitzebeanspruchung (DIN EN 1367-5)
(Ergebnis der Jahrespriifung 02 / 01 23 vom 23.03.2023)

11.1 Absplitterung nach Hitzebeanspruchung

e Einzelergebnisse Ergebnis Angabe laut
Prafkornung der Absplitterung / der Absplitterung / Leistungserklarung
[mm] [M.-%)] [M.-%] [M.-%]
8/12,5 0,04 /0,01/0,02 0,0 <3
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11.2 Schlagversuch (DIN EN 1097-2, TP Gestein-StB, Teil 5.1.2) nach Hitzebeanspruchung

Prafkérnung 8/12,5 aus 8/11 und 11/16
Dichte der Prifkérnung 2,75 Mg/m?3
Anteil an Kérnern der Kornformklasse S 3 M.-%

SZs12,5 [M.-%]

Einzelwerte 16,20/17,39/ 18,03
Mittelwert 17,2

11.3 Festigkeitspriifung ohne / nach Hitzebeanspruchung durch den Schlagversuch

e Schlagzertrimmerungswert
Teilprobe Prafkomung Hitzebeanspruchung ’ ’
[mm] [M.-%]
1 8/12,5 nein SZ1: 15,1
2 8/12,5 ja SZ2. 17,2
Festigkeitsverlust durch Hitzebeanspruchung Vsz +2.1

Nach den TL Gestein-StB kann erfahrungsgemaf von einem ausreichenden Widerstand der Gesteinskor-
nungen gegen Hitzebeanspruchung ausgegangen werden, wenn die Absplitterungen / <3 M.-% und der
Festigkeitsverlust Vsz < 5 M.-% betragen. Dies wird im Mittel erreicht.

12

Grobe organische Verunreinigungen

Prifung nach Augenschein: Die Begutachtung der Kérnungen ergab keine Hinweise auf das Vorhandensein

von leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen.

erreichte Kategorie / Kategorie laut
Korngruppe [mm] TL Gestein-StB miec Leistungserklarung
215, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 mipc0,05 muec0,1
0/2, 0/5 mupcO,1 mipc0,1
13  Affinitdt zu Bitumen (DIN EN 12697-11, TP Gestein-StB, Teil 3.4)
(Ergebnis der Jahresprifung 02 /01 23 vom 23.03.2023)
Prufkérnung: 8/11 Rollgeschwindigkeit: 60 min-
Bitumen: Bitumen 50/70 Klumpenbildung: keine
Bitumenmenge: 15,4 g Tribung des Wassers: getribt
Rolidauer [h] 6 24 100
Grad der Umhiillung [%] I .
B ; 70
prg- Einzelwert | 85 | 80 | 85 | 50 | 50 | 50 % o
fer1  mitteiwert 85 50 T
. § 30
pry. Einzelwert | 80 | 80 | 85 | 50 | 50 | 50 20 _—:-_’:“::”;W
fer2  wittelwert 80 50 b 1
0 8 12 18 24 30
Mittelwert 85 50 Rolldauer [}

GemalR TL Gestein-StB ist das Ergebnis nach 6 Stunden anzugeben.
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D Bewertung

Die im Steinbruch PlieRkowitz hergestellten Gesteinskérnungen unterliegen einer Werkseigenen Produkti-
onskontrolle und einer Freiwilligen Fremduberwachung im System 2+ gemafR ,Vereinbarung zur Gutetber-
wachung fur Gesteinskérnungen sowie fur Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten ohne
Bindemittel im StraRenbau” des SMWA und UVMB vom 05.11.2004. Die untersuchten Gesteinskérnungen
entsprechen den Anforderungen / Kategorien der TL Gestein — StB 04 / Fassung 2023 / Anhang F (Anwen-
dungsbereich Asphaltbauweisen) und der TL Asphalt-StB 07, Anhang A.

Fir den Einsatz in Bauvorhaben der séchsischen Strallenbauverwaltung ist der zugelassene Verwendungs-
zweck der Gesteinskérnungen der von der LIST GmbH im Auftrag der séchsischen StralRenbauverwaltung
erstellten Eignungszuordnung zu enthehmen.

N/
Andreas Otfo
Prufstellenleiter




