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Kaitrecycling in plant gemaR SN TR KRC {Prifungsarten 1, 2, 3, 4)

Datum 16.10.2023

Prufauftrag: Gutetberwachung der Gesteinskornungen im Stralenbau geman TL Gestein-StB 04 /
Fassung 2023 / Freiwillige Gutetberwachung im System 2* gemaB ,Vereinbarung zur
Guteliberwachung flr Gesteinskérnungen ... im Strallenbau” des SMWA und UVMB

vom 05.11.2004

Gesteinskérnungen zur Herstellung von Beton (DIN EN 12620)

Festgestein: Biotit-Granodiorit / Lamprophyr

Herkunft: Am Steinbruch 1

Steinbruch PlieRkowitz

02694 Malschwitz OT PlieRkowitz

Probenahme: | Datum 25.08.2023
far den Auftraggeber Herr Stief
fur die WPK-Prifstelle Frau Gischel, Herr Radder (BHS)
fur die Prufstelle Herr Klee
Entnahmebedingungen heiter, 26°C
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A Allgemeine Angaben
Priifkérnungen
Entnahme- | Menge ca. ,
Korngruppe [mm] stelle kg Artikel-Nr.

grobe Gesteinskérnung 2/5 Halde 15 10300012 / WB 10300013 / Vorsatz 10300042
grobe Gesteinskérnung 5/8 Halde 15 10300014 / WB 10300015 / Vorsatz 10300044
grobe Gesteinskdrnung 8/11 Halde 20 10300016 / Vorsatz 10300045

grobe Gesteinskoérnung 11/16 Halde 20 10300017

grobe Gesteinskdérnung 16/22 Halde 20 10300018 / Vorsatz 10300046

grobe Gesteinskdrnung 2/8 Halde 15 10300010

grobe Gesteinskoérnung 8/16 Halde 20 10300011 / Vorsatz 10300041
Priifberichte

Letzter Prifbericht 0370123 vom 23.03.2023
Jahres- und Zweijahrespriifungen Priifbericht ndchste Priifung:
Jahrespriifung Rohdichte in diesem Bericht August 2024
Jahresprifung Wasseraufnahme 03/01 23 vom 23.03.2023 Februar 2024
Jahresprifung PSV 03/01 23 vom 23.03.2023 Februar 2024
Zweijahresprifung FTW 0370123 vom 23.03.2023 Februar 2025
Zweijahresprifung FTW mit NaCl in diesem Bericht August 2025
Zweijahresprifung MgSO4 03 /07 22 vom 26.08.2022 August 2024
Jahrespriifung Schwetflige Bestandteile in diesem Bericht August 2024
Zweijahrespriifung Chloride in diesem Bericht August 2025
Jahresprifung erstarrungs- und erhar- L .

tungsstorende Bestandteile in diesem Bericht August 2024

Lieferabsicht des Herstellers

Sachsen, Brandenburg

B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbausohle

3. Sohle, 130 m 0 NN, Richtung SSO

Aufbereitungsanlagen

Sprengen — Vorbrecher (Backenbrecher) — 2 Kegelmlhlen — Kubizierer
— Klassierung — Lagerung in Boxen mit Unterflurbandabzug

Verladeanlage

Unterflurbandabzug (ggf. Mischung mit Tellermischer)

Allgemeine Angaben zu der WPK

Labor der WPK

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
GmbH & Co. KG in Salzenforst

Freiwillige GUteiberwachung

Strafllenbaulabor TUD

Uberwachung / Zertifizierung

Institut fur Stadtbauwesen und StraBenbau der TUD (Nr. 1535)

Prufumfang und Prifdichte

ausreichend

Beurteilung der Ergebnisse

anforderungsgerecht, Uberwachungszeitraum: 02/2023 bis 08/2023

Leistungserklarung (LE)

12620-302-H619-014 vom 23.01.2023
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Beurteilung des Gesteins Gesteinskundliche Merkmale

magmatisches Gestein

grau, durch Biotit dunkel interpunktiert, bzw. bei Anwesenheit von Chlorit grinlicher Schimmer
Hauptbestandteile: farblos bis triber Quarz, weiller Feldspat (vorwiegend Plagioklas), schwarzbrauner
Biotit, daneben stellenweise dunkelgriner Chlorit, untergeordnet Pyrit

der holokristalline Granodiorit besitzt ein hypidiomorph kérniges Geflige

kleinkdrnig, richtungslos kérnig ausgebildet, mit wenig porphyrischem Feldspat

Gestein ist frisch, in einzelnen Bereichen Verwitterung des Feldspats (kaolinisiert, sericitisiert), z.T. rostige
Verfarbungen des Gesteins

im Gestein kénnen Xenolithe (Fremdgesteinseinschliisse) mit zumeist runder Ausbildung auftreten, zei-
gen keine scharfe Abgrenzung zum Granodiorit, unregelmaiig im Gestein verteilt, unterschiedlich grof3
(cm — dm — Bereich), Uberwiegend aus Biotit bestehend

Granodiorit von Gangen (Lamprophyrgangen) durchschlagen, diese sind schwarz, z.T. dunkelgrin, dicht
bis feinkdrnig, hart, aus mafischen Mineralen aufgebaut, einzelne Pyritminerale sind erkennbar, erscheint
sehr frisch, zeigt scharfe Abgrenzung zum Granodiorit

je nach Abbaubereich ist es maglich, eine gréere Anreicherung von Lamprophyr in sonst vorwiegend
aus Granodiorit bestehenden Gesteinskdrnungen vorzufinden, eine Folge dabei ist, dass die Dichte der
Gesteinskdrnung sich erhdht, der Lamprophyr bricht zumeist eher plattig

In den aktuell untersuchten Proben sind im Mittel anteilig zirka 18 M.-% Lamprophyr enthalten.

c Priifergebnisse
1 Rohdichte, Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6)
Prafkérnung 8/12,56 mm 8/12,5 mm
Verfahren DIN EN 1097-6, Anhang A4| DIN EN 1097-6, Abs. 8,
{0p), Pyknometer-Verfahren Pyknometer-Verfahren
Masse der Prifkérnung 1.001,4/1.058,2 g 1.058,2 g
oo 2,74 Mg/m3 -
WA - 0,6 M.-%
2 KorngroéRenverteilung grobe Gesteinskérnungen (DIN EN 933-1)
Km{‘ﬂf{;‘]"pe 2/5 5/8 811
Soll Soll Soll
Prufsieb Ist DIN EN 12620/ Ist DIN EN 12620 / Ist DIN EN 12620 /
[mm] TL Gestein TL Gestein TL Gestein
Durchgang [M.-%]
22,4 100
16 100 100 98-100
11,2 100 100 98-100 90 90-99 | 85-99
8 100 98-100 95 90-99 8 0-15 | 0-20
5,6 90 90-99 12 0-15 1
4 38 1 1 0-5
2,8 1 0-5
2 3 0-10
1 2 0-2
Kateg&rzie laut Gc90/10 Gc90/15 Gc90/15 | Gc85/20
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Korngruppe 11116 16/22
[mm]
Soll Soll
Priifsieb Ist DIN EN 12620/ Ist DIN EN 12620/
[mm] TL Gestein TL Gestein
Durchgang [M.-%]

45 100
31,5 100 100 98-100
22,4 100 98-100 90 90-99

16 91 90-99 7 015
11,2 9 0-15 1

8 2 1 0-5
5,6 1 0-5
Kategorie laut LE Gc90/15 Gc90/15
K"Tg;‘j]ppe 2/8 8/16
Soll Soli
Prifsieb Ist DIN EN 12620 / Ist DIN EN 12620 /
[mm] TL Gestein TL Gestein
Durchgang [M.-%]
31,5 100
22,4 100 98-100
16 100 90 85-99
11,2 100 98-100 17
8 96 85-99 2 0-20
5,6 44 1
4 26 1 0-5
2 5 0-20
1 2 0-5
Kategorie laut LE Gc85/20 Gc85/20

3 Gehalt an Feinanteilen (DIN EN 933-1)
Komgruppe <0083 Leistungeeriaring Leistungeerkiarng
[mm] [M.-%] J f
2/5 1,0 f1,0(10300012/10300013) 71.5(10300042)
5/8 0,5 f1,0(10300014/10300015) 715(10300044)
8/11 0,6 #1,0(10300016) 74.5(10300045)
11/16 0,6 #1,0(10300017) -
16/22 0,5 £1,0(10300018) #1,5(10300046)
2/8 1,1 - 71,6(10300010)
|
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4 Bestimmung der Kornform: Kornformkennzahl (DIN EN 933-4) und Plattigkeitskennzahl
(DIN EN 933-3) von groben Gesteinskdrnungen

Korngruppe Kornformkennzahl Le:;ta:igggfk:gﬁng ngg;::f_ Kategorie
[mim] [M.-%] S/ [M.-%] Fl
2/5 (an 4/5.6) 15 She (f 30007 g/ﬂ%g%)omz) - -
5/8 14 Slis (10300015) ) )

Sz (10300014/10300044)

8/11 5 Sho - -
1116 6 Shao - -
16/22 3 Sho - -
2/8 (an 4/8) 13 Sho - -
8/16 5 Sho - -

5 Anteil gebrochener Oberflichen in groben Gesteinskérnungen

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein hergestellt. Der Anteil vollsténdig gebroche-
ner Kérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erflllen die Kategorie

Chooro.

6 Muschelschalengehalt grober Gesteinskdérnungen

Die Gesteinskérnungen (Granodiorit) sind magmatischen Ursprungs. Es kann davon ausgegangen werden,
dass sich keine Muschelschalen in den Gesteinskdrnungen befinden. Die Gesteinskérnungen erflllen die
Kategorie

SCo.

7 Widerstand gegen Zertriimmerung von groben Gesteinskérnungen
Schlagversuch (DIN EN 1097-2, TP Gestein-StB, Teil 5.1.2)

Prafkérnung 8/12,5 aus 8/11 und 11/16
Dichte der Prifkérnung 2,74 Mg/m3
Anteil an Kérnern der Kornformklasse S 6 M.-%

SZ sr12,5 [M.-%]

Einzelwerte 15,22/ 14,71/ 15,51
Mittelwert 15,1
erreichte Kategorie TL Gestein-StB SZ1s

Gesteinsspezifische Anforderung nach Anhang A.1 der TL Gestein-StB,

(Granodiorit) SZze
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8 Widerstand gegen Polieren (DIN EN 1097-8, TP Gestein-StB, Teil 5.4.1)
(Ergebnis der Jahresprifung 03 / 01 23 vom 23.03.2023)

Prufkérnung 8/10 aus 8/11

Gestein Durchaan Messwert [MW der Mittelwert der 2 Mittelwert der 2
gang Ableseergebnisse] Probekdrper Prifdurchgénge
- . 1 57,7154,7 56,2
BlotitGranodiorit/ Mittelwert S: 53,0
amprophyr 2 49,3 /50,3 49,8
. 1 60,0 /58,3 59,2
<H§?ﬂﬁr§'i%??§;”mt) Mitelwert C: 55,4
2 52,3751,0 51,7
PSV: PSV = 8§ + (66-C) 54
erreichte Kategorie nach TL Gestein-StB PS Vangegeven{54)

9 Frost-Widerstand

9.1 Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6 / Anh. B, TP Gestein-StB, Teil 3.2.2)
(Ergebnis der Jahrespriifung 03 / 01 23 vom 23.03.2023)

Als Kriterium fur die Profung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelstiicken (Steine
150g-350g) bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MwW
Masse [g] | 203,4 | 170,3 | 157,5 | 156,1 | 173,2 | 167,9 | 179,1 | 176,9 | 178,0 | 1921 -
WA [M.-%] | 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3

Es ist von einer ausreichenden Widerstandsfahigkeit gegen Frosteinwirkung nach TL Gestein-StB auszuge-
hen, wenn die Wasseraufnahme < 0,5 M.-% (WAm0,5) ist. Dies wird im Mittel erreicht.

9.2 Widerstand gegen Frost-Beanspruchung (DIN EN 1367-1)
(Ergebnis der 2-Jahrespritfung 03 / 01 23 vom 23.03.2023)

. Ergebnis erreichte Kategorie / Kategorie laut
Prufkornung Absplitterungen TL Gestein-StB Leistungserklérung
[mm] [M.-%] F DIN EN 12620
8/11 0,1 Fi Fi

9.3 W.iderstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6/ 1%-ige NaCl-L&sung)

Prafkérnung 8/11 mm Anforderung nach TL Gestein-StB
Absplitterungen Fuaci [M.-%] < Frosteinwirkungszone li| (RS0 12) Frosteinwirkungszone Il
0,1 <8 M.-% <5M-%

9.4 Widerstand gegen Magnesiumsulfat-Beanspruchung (DIN EN 1367-2)
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 03 / 07 22 vom 26.08.2022)

Prufkémun Einzelwerte Absplitterungen ) )
g Absplitterungen Mittelwert errelcht?w Péategone
[mm] [M.-%] [M.-%)]
10/14 aus 8/11 und 11/16 0,4 und 0,7 1 MSis




StralRenbaulabor TUD Seite 7 Prufbericht Nr.: 03 /13 23 vom 16.10.2023

10 Grobe organische Verunreinigungen

Prufung nach Augenschein: Die Begutachtung der Kérnungen ergab keine Hinweise auf das Vorhandensein
von leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen.

Komngruppe erreichte Kategorie / Kategorie laut
[mm] TL Gestein-StB Leistungserklarung
2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22,
2/8, 8/16 mMiecD,05 Mipc0,05

11 Alkaliempfindlichkeit (Alkali-Richtlinie)

Gesteinsbedingt liegt kein spezifischer Verdacht auf das Vorhandensein von schadlichen Mengen an alkali-
reaktiver Kieselsaure vor (siehe Petrographie). Gemaf der Richtlinie ,Vorbeugende Mafinahmen gegen
schadigende Alkalireaktion im Beton" (Alkali-Richtlinie des DafStB - Ausgabe 2013-10) kann das Gestein in
die Alkaliempfindlichkeitsklasse E | (unbedenklich) eingestuft werden.

Fur die Verwendung der Gesteinskérnungen zur Herstellung von Betonfahrbahnen sind die TL Beton-StB 07
sowie das ARS 4/2013 vom 22.01.2013 zu beachten.

12  Chloride
Chloride Anforderung Kategorie laut Leistungserklarung
TL Gestein-StB
[M.-%] [M.-%] [M.-%]
< 0,005* C<0,04 <0,02
* unterhalb der Nachweisgrenze
13 Schwefelhaltige Bestandteile
13.1 Saurelosliches Sulfat
Saurelosliches Sulfat Anforderung Kategorie laut Leistungserklarung
IM.-%] TL Gestein-StB AS
0,014 ASos ASo2
13.2 Gesamt-Schwefel
Anforderung . . "
Gesamt-Schwefel TL Gestein-StB Kategorie laut Leistungserklarung
[M.-%] [M.-%] [M.-%)]
0,04 S<1 S <1

14  Erstarrungs- und erhidrtungsstérende Stoffe (DIN EN 1744-1, 15.1)

Augenscheinlich sind in den aktuell untersuchten Gesteinskdrnungen keine humosen Anteile feststelibar.

Nach einer Prufung der Gesteinskornung 2/5 mit 3 %-iger NaOH-Losung zeigte sich keine Farbung der Uber-
stehenden Flussigkeit. Die Korngruppen enthalten demnach keine humosen Anteile.



'StB

N
AR StraBenbaulabor TUD Seite 8 Prifbericht Nr.: 03 /13 23 vom 16.10.2023

D Hinweis

Die im Steinbruch PlieRkowitz hergestellten Gesteinskérnungen werden nach der ,Vereinbarung zur Gite-
tberwachung fur Gesteinskérnungen sowie fur Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel im Strallenbau®* des SMWA und UVMB vom 05.11.2004 gutetberwacht. Die untersuchten
Gesteinskérnungen entsprechen den Anforderungen / Kategorien der DIN EN 12620 sowie TL Ge-
stein — StB 04 / Fassung 2023, Anhang G (Anwendungsbereich Fahrbahndecken aus Beton und Schichten
mit hydraulischem Bindemitteln) sowie der TL Beton-StB 07, Anhang A.

Far den Einsatz in Bauvorhaben der s&chsischen Strallenbauverwaltung ist der zugelassene Verwendungs-
zweck der Gesteinskérnungen der von der LIST GmbH im Auftrag der sachsischen StraRenbauverwaltung
erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

V. %

Andreas Otto
Prifstellenleiter




