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Priifbericht Nr. 02/ 81 23 Dresden, den 04.12.2023
Prifauftrag: Bestimmung des pH-Wertes von feinen Gesteinskérnungen
Festgestein: Gabbro

Steinbruch Ebersbach
Herkunft: Raumbuschweg 2
02730 Ebersbach

Probenahme: Datum 08.08.2023
fUr den Auftraggeber Herr Glawion
fur die Prufstelle Herr Paul
Entnahmebedingungen ztw. Schauer, ca. 19°C
entnomm. Kérnung 0/2
Sortennummer 10300064
Probemenge [kg] 15
Entnahme-Ort Auslieferungshalde
Probeneinengung mit Riffelteiler

Dieser Prifbericht besteht einschlieftlich Deckblatt aus 2 Seiten. Prifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Eine Veroffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
Das Prifgut ist verbraucht.
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Priifungen und Priifergebnis

Geprifte Gesteinskérnung:

Herstellung des Eluates:

Bestimmung des pH-Wertes:

Lieferkérnung 0/2

nach TP Gestein-StB, Teil 7.1.1 (Ausg. 2020),
Schittelverfahren (L/S =10: 1)

nach DIN EN ISO 10523:2012-04

Der pH-Wert der Gesteinskérnung (bestimmt am Eluat, 18 °C,
Wasser-Feststoffverhaltnis 10:1) betragt:

Dipl.-Ing. A. Otto
Prufstellenleiter

pH 8,8



