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Anerkennung im Freistaat Sachsen far:  Kaltrecycling in situ gemaB M RC (Prifungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling in plant gem3B 5N TR KRC (PrOfungsarten 1, 2, 3. 4)
Prifbericht Nr. 02/ 83 23 Dresden, den 05.12.2023
Prifauftrag: Bestimmung des pH-Wertes von feinen Gesteinskérnungen
Festgestein: Granodiorit / Dolerit

Steinbruch Kindisch
Herkunft: Zum Steinberg 35

01920 Elstra/Rauschwitz

Probenahme: Datum 16.08.2023
P
fur die Prifstelle Herr Klee
Entnahmebedingungen trocken, ca. 21°C
entnommene Kérnung 0/2
Sortennummer 10300064
Probemenge [kg] 15
Entnahme-Ort Auslieferungshalde
Probeneinengung mit Riffelteiler

Dieser Prufbericht besteht einschlieRlich Deckblatt aus 2 Seiten. Priifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.
Das Priifgut ist verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden  Technische Universitéat Dresden Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultat Bauingenieurwesen Stralenbaulabor Fax: 03 51 /46 33 55 77

Leitung Zert.-Stelle: Strallenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A/ Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Seite 2 Priifbericht Nr.: 02 / 83 23 vom 05.12.2023

Priifungen und Priifergebnis

Geprufte Gesteinskdrnung:

Herstellung des Eluates:

Bestimmung des pH-Wertes:

Lieferkérnung 0/2

nach TP Gestein-StB, Teil 7.1.1 (Ausg. 2020),
Schuttelverfahren (L/S =10 : 1)

nach DIN EN ISO 10523:2012-04

Der pH-Wert der Gesteinskdrnung (bestimmt am Eluat, 18 °C,
Wasser-Feststoffverhiltnis 10:1) betragt:

oy

Dipl.-Ing. A. Otto
Prufstellenleiter

pH 7,9




