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Priifbericht Nr. 02/ 78 23 Dresden, den 05.01.2024
s
Prufauftrag: Guteliberwachung von Gesteinskérnungen im Straldenbau gemaR TL Gestein-

StB 04 / Fassung 2023 / Freiwillige Fremdiiberwachung im System 2*

Gesteinskdrnungen zur Herstellung von ungebundenen Schichten
(DIN EN 13242) und Asphalten und Oberflichenbehandlungen
(DIN EN 13043) sowie nach TL Gestein-StB Ausgabe 2004 / Fassung 2018

Festgestein: Diabas

Steinbruch Friedrichswalde
Herkunft: Niederseidewitzer Strafe

01819 Bahretal / OT Friedrichswalde

Probenahme 1: Datum 15.11.2023
fur den Auftraggeber Herr Dowerg
fur die Prifstelle Herr Paul
Entnahmebedingungen regnerisch, ca. 8°C
Probenahme 2: Datum 04.12.2023
fir den Auftraggeber Herr Dowerg
fur die Prufstelle Herr Klee
Entnahmebedingungen trocken, ca. - 1°C

Dieser Prifbericht besteht einschlielich Deckblatt aus 8 Seiten. Prifberichte durfen nur ungekirzt wiedergegeben

werden. Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Priifstelle. Das
Prifgut ist verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift: Anlieferungen: Kontakt:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden  Technische Universitat Dresden  Tel.: 03 51/ 46 33 36 67
Dipl.-Geol. S. Martick Fakuitét Bauingenieurwesen StraRenbaulabor Fax: 0351/46 33 5577

Leitung Zert.-Stelle; StraRenbaulabor Georg-Schumann-Str. 7A / Tir H strassenbaulabor@tu-dresden.de

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden 01187 Dresden www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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A Allgemeine Angaben
Priifkdornungen
Produk-| Sorten- PN- Menge vorgesehener
Korngruppe tion nummer | Termin [kg] Entnahmeort Verwendungszweck
feine Ge- .
steinskarnung 0/2 10300064 1 15 TL Gestein Anh. E/F/H
2/5 Sho- | 10300000 15 TL Gestein Anh. E/F/H
5/8 10300002 15 ; TL Gestein Anh. E/F/H
Streck _
811 | o (10299968 40 | S'PBOWUIE IT] Gestein Anh. E/F /H
11/16 10300003 1+2 40 TL Gestein Anh. E/F
grobe 16/22 10300004 25 TL Gestein Anh. E/F
Gesteins-  [22/32| (> | 10300009 25 TL Gestein Anh. E/ F
o recke
kérnung
Sho-u. vom Band .
2/16 Slso- | 10300005 1 40 , TL Gestein Anh. E/F
Strecke (Siloauslauf)
8/16 Siso- . 30 Siebabwurf- | fur Prufung LA-Wert S/so-
Strecke schacht Strecke (SoB)

Siao-Strecke: Produktion von GK mit S/

TL Gestein Anh. E:
TL Gestein Anh. F:

8/11:
16/22:

Grund fiir Probenahme am 04.12.2023:;

Schichten ohne Bindemittel (DIN EN 13242)
Asphalt / Oberfidichenbehandlung (DIN EN 13043)

Slso-Strecke:

Uberkorn 12 M.-%
Uberkorn 12 M.-%

TL Gestein Anh. H:

11/16:

Uberkorn 17 M.-%

Produktion von GK mit Sisg

Pfiasterdecken u. Plattenbeldge

Priifberichte

" ) Priufbericht - Datum d. neu in nachste
Priufgegenstand (ggf. Tab. TL Gestein, Anh. C) Nr Ausfertiqun dlegem Prifun

) gung Bericht 9

Erstprifung Eigenschaften nach TL Gestein 02/10 05 10.06.2005
Letzte Regelprifung 02/19 23 03.07.2023
Dreijahresprifung stoffliche Kennzeichnung 02/11 21 30.04.2021 X 11/2026
Jahrespriifung Rohdichte 02/19 23 03.07.2023 - 05/2024
Jahrespriifung Zertrimmerung (Slz0-Strecke) 02/19 23 03.07.2023 X 11/2024
Jahresprifung Wasseraufnahme 02/19 23 03.07.2023 - 05/2024
Jahrespriifung Hitzebestandigkeit / Haftung 02/19 23 03.07.2023 - 05/2024
Jahresprifung PSV 02/19 23 03.07.2023 - 05/2024
Zweijahresprufung FTW (C2) 02/04 22 06.04.2022 X 11/2025
Zweijahresprifung FTW mit NaCl (C2) 02/61 22 30.09.2022 - 09/2024
Zweijahresprifung Wasserldslichkeit des 02/19 23 03.07.2023 ) 05/2025

Feinanteils in 0/2

B Priifungen im Werk

Betriebsbeurteilung

Abbaufeld 3. Sohle

Aufbereitungsanlagen
Vorabsiebung

Vorbrechen des Sprenggutes mit einem maobilen Brecher im Bruch /

- Sho-Strecke: (GK mit Sho): Kegelbrecher / Kubizierer / Klassierung / Silo
- Slso-Strecke: (GK mit Siso): Kegelbrecher / Klassierung / Silo

Verladeanlage

WEBA-Dosiersteuerung / Band
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Kontrolle der Produktpriifung in der WPK

" Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
Ort der WPK-Prufungen GmbH & Co. KG in Dohma

ja (es erfolgt eine regelmagige Prufung der Produkte geman System

entsprechend Anhang C der

X 2* mit freiwilliger Gutetiberwachung gemafR Vereinbarung SMWA -
TL Gestein UVMB vom 05.11.2004)
Verfugbarkeit der Ergebnisse kurzfristig, in der Regel am n&chsten bzw. Ubernachsten Arbeitstag
Méngel bei der Durchfihrung der keine
WPK-Prifungen

Leistungserklarung entsprechend DIN EN 13043

Kennzeichnung Stand: 27.02.2023

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-Stelle Nr. 1535 - TU Dresden.

Stoffliche Kennzeichnung

Die vorliegenden Gesteinskdrnungen bestehen aus paldozoischen Diabas. Sie sind scharfkantig und haben
eine fein raue Oberflache. Sie weisen vorwiegend eine graue bis dunkelgraue oder grinlichgraue Féarbung
auf. Weiterhin sind weil3e Linien und Linsen eingeschaltet. Mittels HCI-Test wurden diese als Calcit
bestimmt. Neben den dunkel gefarbten Bereichen im Gesteinsvorkommen sind auch deutlich abgegrenzte
hellere, beige-grinliche Bereiche erkennbar. Diese weisen vereinzelt FlielRtextur und hellere Sdume auf. Die
Grundmasse (Matrix) ist jeweils Uberwiegend dicht, sodass keine einzelnen Minerale identifizierbar sind. In
den dunklen Bereichen und seltener auch in den beige-grinlichen Bereichen ist stellenweise ein
porphyrisches Gefuge erkennbar. Die monomineralischen hellen bis durchscheinenden Einsprenglinge
weisen eine maximale Gréfie von wenigen Millimetern auf. Mit der Lupe sind Spaltflachen mit Glasglanz
erkennbar. Es handelt sich um Feldspate (wahrscheinlich Plagicklase). Typisch fur den Mineralbestand von
Diabas sind Chlorite und Hornblende aus umgewandelten Pyroxenen (Augit), die die griinliche Farbung des
Gesteins hervorrufen. Die dunklen Bereiche erscheinen sehr schwach bis schwach geschiefert, was durch
eine metamorphe Uberpragung hervorgerufen wurde. Auf den seidig glanzenden Schieferungsflachen
lassen sich mit der Lupe teilweise feine helle Schiippchen erkennen, die auf eine Sericitisierung hindeuten.

Cc Priifergebnisse

1 Rohdichte (DIN EN 1097-6)
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/19 23 vom 03.07.2023)

Kérnung 0/2 8/11 11/16
Priifkdrnung 0,063/2 8/11,2 11,2/16
Prifmasse 288,3/293,8¢ 1149,2/956,5 g 1122,56/1088,2 g
Verfahren Anhang A 4 / Pyknometer-Verfahren

Berechnung Abschnitt A 4.4

e 2,99 Mg/m3 3,00 Mg/m? 2,99 Mg/m3
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2 KorngréfRenverteilung (DIN EN 933-1/ Waschen und Sieben)
Kornung
[mm] 0/2 2/5 5/8 811 11116 16/22
H _0
Priifsicb Siebdurchgang [M.-%]
[mm]
Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll Ist Soll
45 100 100
31,5 100 100 100 |98-100
22,4 100 100 100 |98-100| 91 90-99
16 ' 100 100 100 |98-100 90 90-99 6 0-15
11,2 100 |98-100 90 90-99 10 0-15 1
8 100 100 | 90 90-99 5 0-15 1 1 0-5
5,6 90 90-99 10 0-15 1 0 0-5
4 100 100 37 1 0 0-5
2,8 100 - 1 0-5
2 94 85-99 2 0-10
1 66 1 0-2
0,5 44
0,25 28
0,125 18
gg:f; Gr85 Gc90/10 Gc80/15 Gc90/15 Gc90/15 Gc90/15
Kdérnung
[mm] 22/32 2116
H _0
Priifsieb Siebdurchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll Ist Soll
Toleranz n.
Tab. 3
63 100 100
45 100 98-100
31,5 92 90-99 100 100
22.4 17 0-20 100 98-100
16 2 98 90-99
11,2 1 0-5 66
8 34 50* 32,5 -67,5%
56 16
4 8
2 1 0-15
1 1 0-5
Kategorie Gc90/20 GGCQO/ 15
20/117,5
*)

Die Toleranzen ergeben sich nach Tab. 3/TL Gestein-StB aus dem Grenzwert fir den Durchgang durch das
Zwischensieb (20-70 M.-%) und der Toleranz +/- 17,5 M.-% auf die Herstellerangaben zum typischen Siebdurchgang
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3 Feinanteile
3.1 Gehalt an Feinanteilen und organische Verunreinigungen (DIN EN 933-1)
. . Anforderung organische
Kom- Feinanteile Kategorie nach TL Verun- Kategorie Anforderung
gruppe | <0,063 mm Feinanteil Gestein-SiB / o nach TL
[mm] [M.-%] einanteile estein- reinigungen muipc Gestein-StB
Anhang F [M.-%]
0/2 12,2 f16 fangegebena 0 b
2/5 0,5
5/8 0,4 fa
8/11 0,4
miec0,10 mpc0,10
11/16 0,4 fos Oc¢
16/22 0,4 £
22132 0,5 1
2/16 0,3
a) Der Hersteller erklart fis. Bei einem Gehalt > 3 M.-% ist die Qualitdt der Feinanteile nach Tabelle 6 der
TL Gestein-StB zu priifen. Eine vollstandige Prufung der Feinanteile erfoigt unter Ziff. 3.2 dieses Prifberichtes.
b) Prufung nach Augenschein und mit Natronlauge
c) Prifung nach Augenschein
3.2 Qualitat der Feinanteile der feinen Gesteinskérnung 0/2 (Sortennummer 10300064)
Rohdichte Prufkérnung Rohdichte o
DIN EN 1097-7 0/0,125 aus 0/2 2,97 Mg/m?
Versteifende Eigenschaften
Hohlraumgehalt (DIN EN 1097-4)
Prufkérnung: | Hohlraumgehalt nach Bereich nach Maximale Kateqorie
< 0,125 mm Rigden [Vol.-%] Tl Gestein-StB [Vol.-%] Spannweite g
Einzelwerte 35,9/35,3/35,7 28 - 45 35-39* Vosias
Mittelwert 36 *)  die Angabe erfolgt auf Basis von 33 Werten

Erweichungspunkt-Erhéhung — ,,Delta Ring und Kugel* (DIN EN 13179-1)

Die versteifenden Eigenschaften des Fllers < 0,125 mm werden durch den Anstieg des Erweichungspunktes
(EP) eines Fuller-Bitumen-Gemischs 37,5 Vol.-% : 62,5 Vol.-% gegenlber dem Bezugsbitumen 70/100

(EP=47,2°C) gekennzeichnet.

EP AR&K Erweichungspunkt- Kategorie
[°Cl [°C] Erhéhung [°C] Aras
69,5 und 69,8 22,5 8-25 Arsp 8/25

Wasserloslichkeit des Feinanteils (DIN EN 1744-1, Abschnitt 16)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/19 23 vom 03.07.2023)

Wasserloslichkeit Mittelwert Kategorie Anforderung der
[M.-%] [M.-%] ws TL Gestein-StB [M.-%]
0,5 und 0,3 0,4 WSio WS1o
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Wasserempfindlichkeit des Feinanteils

Schuttel-Abriebpriifung TP Gestein-StB, T. 6.6.3 0/2 aus 0/2
Prufmerkmal Serie E Serie F
Wasseraufnahme (W) [Vol.-%] 17,2 15,5
Quellung (Q) [Vol.-%] 0,2 1,0
Schiittel-Abrieb (Sa) [M.-%] 2,3 2,1

Gemal TL Gestein-StB sind die Werte anzugeben.

4 Kornform (DIN EN 933-4 - Kornformkennzahl)
Korngruppe Kornformkennzahl Kategorie nach TL Gestein-StB bzw.
[mm] [M.-%] Angabe in der Leistungserklédrung
215 18
5/8 14
8/11 8 Slzo
11/16 7
16/22 7
22/32 23 Sko
2/16 (an 4/8 u. 8/16) 36
5 Anteil gebrochener Oberflichen

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein hergestellt. Der Anteil vollstandig
gebrochener Kérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erflillen die Kategorie

Croor0.
6 FlieRkoeffizient der Gesteinskérnung 0/2 (DIN EN 933-6)
s L Rohdichte pp Flielkoeffizient Kategorie
Gesteinskdrnung Prafkérnung [Mg/m?] Is] Ees
0/2 0,063/2 2,99 39 Ecs35
7 Widerstand gegen Zertriimmerung
71 Schlagzertriimmerungswert grober Gesteinskérnungen mit Sl
(DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Priifkornklasse 8/12,5 aus Kérnungen 8/11 und 11/16)
Dichte der Prufkérnung pp 3,01 Mg/m?®
Anteil an Kérnern der Kornformklasse S 8 M.-%

SZ 8112 [M.-%]

Einzelwerte

8,86 /8,96 /8,60

Mittelwert

8,8

Anforderung nach TL Gestein-StB

erreichte Kategorie

Anforderung erfullt

Gesteinsspezifisch fur Diabas nach
Anhang A.1
SZ<20
Anwendungsspezifisch far
Asphaltdeckschichten nach Anhang F und
ZTV Asphalt-StB 07 / 13
SZis

SZ18

ja
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7.2 Los Angeles-Koeffizient grober Gesteinskérnungen mit Siso
(DIN EN 1097-2, Abschnitt 5 / Prufkornklasse 10/14 aus Kérnung 8/16)

Los Angeles-Koeffizient 10/14 Gesteinsspezifische Anforderung fur Diabas Anforderung
[M.-%] nach Anhang A.1 der TL Gestein-StB erflllt
12 LAzs ja

8 Frost-Widerstand

8.1 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes

(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/19 23 vom 03.07.2023)

(an Einzelstiicken nach DIN EN 1097-6, Anh. B)

Stk.-NT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW

Masse [g] | 159,8 | 148,56 | 168,6 | 161,0 | 1650 | 177,2 | 155,56 | 183,2 | 166,1 | 163,6 -
WAem [M-%] | 0,37 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,39 | 0,20 0,1

Die Wasseraufhahme WA liegt unter 0,5 M.-%. Das geprifte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14.1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

8.2  Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02 / 61 22 vom 30.09.2022)
(Prufkérnung 8/11 aus 8/11 der Slxao-Strecke - DIN EN 1367-6 mit 1%-iger NaCl-L&sung)
Anforderung nach TL Gestein-StB
< Frosteinwirkungszone lll (RStO 12) ab Frosteinwirkungszone Ill (RStO 12)
0,9 M.-% <8M.-% | <5M.-%

Absplitterungen

8.3  Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1367-1)

Prufkérnung:  8/16 aus 2/16
Prifmedium:  destilliertes Wasser

Absplitterungen nach Frost-Tau-Prifung Kategorie F nach TL Gestein-StB

0,1 M.-% Fi

9 Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/19 23 vom 03.07.2023)

9.1 Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung
(DIN EN 1367-5 / Prufkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16)

Die Absplitterungen nach Hitzebeanspruchung betragen / = 0,1 M.-%. Der Wert ist gemanl TL Gestein-StB
anzugeben.

9.2 Schlagfestigkeit nach Hitzebeanspruchung
(DIN EN 1097-2, Abschnitt 6 / Prufkornklasse 8/12,5 aus 8/11 und 11/16 nach Hitzebeanspruchung)

Dichte der Priifkérnung pe 3,00 Mg/m?®
S 13 M.-%
Einzelwerte nach Hitzebeanspruchung SZ g2 [M.-%] 10,56/ 10,40/ 10,46
Mittelwert nach Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 10,5
Mittelwert vor Hitzebeanspruchung SZ 8112 [M.-%] 9,5
Anderung durch Hitzebeanspruchung Vsz [M.-%] 1,0

Gemal TL Gestein-StB kann bei Absplitterungen / £ 3 M.-% und einem Festigkeitsverlust Vsz = 5 M.-% von
einem ausreichenden Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ausgegangen werden.
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10 Affinitdt zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen (TP Gestein-StB, T. 3.4)
Kérnung 8/11 mm mit Bitumen 50/70; es wurde keine Klumpenbildung festgestellt:

60 Grac} der [ —
U/m|n Umhul]ung ................... —
% | TR
80 S
Ruhrzeit[h]| 6 24 E .
gg 60 .
Priufer1 | 95 | 70 Eg Pl
%% 40 B Prifer 2
Prifer 2 90 65 &
20
Mittelwert | 95 | 65 3 ;2 Rowet il .
0O+ 4+t +

Gemal TL Gestein-StB ist der Wert nach 6 h anzugeben.

11 Widerstand grober Gesteinskérnungen gegen Polieren
(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/19 23 vom 03.07.2023)

(DIN EN 1097-8 und TP Gestein, Teil 5.4.1, Ausgabe 2015 / Prufkérnung 8/10 aus 8/11
Kontrollgestein Herrnholzer Granit)

EaTial Bitirehast Messwert [MW der Mittelwert der 2 Mittelwert der 2
gang Ableseergebnisse] Probekérper Prufdurchgange
1 447 /44,3 44,5
Diabas Mittelwert S: 45,5
2 47,71453 46,5
Kontrollgestein 1 54,7/51,3 53,0 . )
Herrnholzer Granit MiewertG: 5%
2 55,7 /54,0 54,8
PSV: PSV =S + (56-C) PSVangegeben(48)
D Bewertung

Die im Steinbruch Friedrichswalde hergestellten Gesteinskérnungen unterliegen einer Werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK), einer regelmaRigen Gutetiberwachung und einer freiwilligen Gutetiberwachung
im System 2+ gemal ,Vereinbarung zur Gutetiberwachung fur Gesteinskérnungen ... im StralRenbau des
SMWA und UVMB" vom 05.11.2004. Die Gesteinskérnungen entsprechen den DIN EN 13043 und den
Anforderungen der TL Gestein — StB 04 / Fassung 2023, Anhang F (Anwendungsbereich Asphalt).

Sie entsprechen auflerdem den DIN EN 13242 und erflllen die Anforderungen an Gesteinskérnungen zur
Herstellung von Baustoffgemischen gemal TL Gestein — StB 04 / Fassung 2023, Anhang E
(Anwendungsbereich Schichten chne Bindemittel) und Anhang H (Anwendungsbereich Pflasterdecken und
Plattenbelage).

Fir den Einsatz in Bauvorhaben der s&achsischen StraBenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck der Gesteinskérnungen der von der LIST GmbH im Auftrag der sachsischen
Strallenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

N/ /v‘

Dipl.-Ing. A. Otto
Prufstellenleiter




