Fest verbinden
(2.B. Klammern)

Technische Universitat Dresden Tel-Nr.: 03 51 /46 33 40 20

Fakultat Bauingenieurwesen E-Mail: strassenbaulabor@tu-dresden.de
Strallenbaulabor

Der Ersteller dieses Prufzeugnisses bestatigt
01062 Dresden den Besitz der fur die Prifung des untersuch-
ten Produktes erforderlichen Anerkennung
nach RAP Stra Fachgebiet 11 und 12.

Prifzeugnis
fir Korngemisch nach DBS 918 062

(Technische Lieferbedingungen)

Prif-Nr.: 04/49 23-KG 2 Datum: 05.01.2024

Betriebsbeurteilung und Typpriifung (EN)
Ausgestellt fir den Uberwachungszeitraum [:I % D [:] |:] [] 2023

Halbjahr (I oder 1) bzw. Quartal (1, 2, 3 oder 4): 4 Jahr

Giiltig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdiiberwachungszeugnisses,
Ié‘mgstens jedoch bis zum: 30.06.2024 (Ende des folgenden Uberwachungszeitraums)

Produktbezeichnung:

[] Korngemisch 1 X natirliche Gesteinskérnung [ ] Rundkorn

X] Korngemisch 2 (0/32) [] industriell hergestellte X Brechkorn

[] Korngemisch 2 (0/45) Gesteinskérnung

[] Korngemisch 2 (0/56) [ ] rezyklierte Gesteinskérnung
Produkthersteller: Herstell- bzw. Lieferwerk:

(RS NG ATy 01819Bahretal / OT Friedrichswalde

X  stationares Werk

ProStein GmbH & Co. KG [l temporare Anlage
Stolpener StraRe 15 Angaben zur Probenahme:
Datum der Probenahme 16.11.2023
. Protokoll siehe Anlage 1
01877 Bischofswerda Probenahmeort: Werk Friedrichswalde-Ottendorf
Probenahmestelle: Abwurf (nach Mischer)
Probenehmer:
Teilnehmer des Prifinstituts: Herr Paul
Teilnehmer des Werkes: Herr Dowerg

Stand 05/2022

Gesamtbeurteilung des gepriiften KG hinsichtlich der Konformitat mit den Anforderungen nach DBS 918 062:

(Nur durch die Prifstelle auszufillen)

Das Baustoffgemisch KG 2 - 0/32 des Lieferwerkes Friedrichswalde - hergestellt aus Diabas - unterliegt einer
regelmafigen Produktprifung im Rahmen der WPK sowie einer Fremduberwachung (FU). Es erfullt die im

DBS 918 062 genannten Anforderungen an Korngemische KG 2.

Die Eignung nach DBS 918 062 wird bestatigt. Eventueu ygrhandene Auflagen bzw. Einbaubeschrankungen sind
unter der Ifd. Nr. 14 dargestellt. Ze\e Nach™

05.01.2024 T // L

Datum, Unterschrift und Priifstempel

Dieses Prifzeugnis besteht aus 9 Zeugnisseiten (incl. Ueckblatt) und zuséatzlich 3 Seiten mit Anlagen.
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Betriebsbeurteilung

1.1

Gesteinsvorkommen

Der Steinbruch Friedrichswalde befindet sich
etwa 7 km sudlich von Pirna in Sachsen. Das
Gesteinsvorkommen  besteht aus pala-
ozoischen Diabas. Die Gesteinskérnungen
sind scharfkantig und haben eine fein raue
Oberflache. Sie weisen vorwiegend eine
graue bis dunkelgraue oder grunlichgraue
Farbung auf. Weiterhin sind weif3e Linien und
Linsen eingeschaltet. Mittels HCI-Test wurden
diese als Calcit bestimmt. Neben den dunkel
gefarbten Bereichen im Gesteinsvorkommen
sind auch deutlich abgegrenzte hellere, beige-
grinliche Bereiche erkennbar. Diese weisen
vereinzelt FlieBtextur und hellere Saume auf.
Die Grundmasse (Matrix) ist jeweils
Uberwiegend dicht, sodass keine einzelnen
Minerale identifizierbar sind. In den dunklen
Bereichen und seltener auch in den beige-
grinlichen Bereichen ist stellenweise ein
porphyrisches  Geflige erkennbar. Die
monomineralischen hellen bis
durchscheinenden Einsprenglinge weisen
eine  maximale Grolke von  wenigen
Millimetern auf. Mit der Lupe sind Spaltflachen
mit Glasglanz erkennbar. Es handelt sich um
Feldspate  (wahrscheinlich ~ Plagioklase).
Typisch fur den Mineralbestand von Diabas
sind Chlorite und Hornblende aus
umgewandelten Pyroxenen (Augit), die die
grunliche Farbung des Gesteins hervorrufen.
Die dunklen Bereiche erscheinen sehr
schwach bis schwach geschiefert, was durch
eine metamorphe Uberpragung hervorgerufen
wurde. Auf den seidig gléanzenden
Schieferungsflachen lassen sich mit der Lupe
teilweise feine helle Schuppchen erkennen,
die auf eine Sericitisierung hindeuten.

Das Gestein erfillt die Anforderungen der TL

Gestein-StB.

1.2

Gewinnung

Die Gewinnung erfolgt im Tagebau
(erschlossen bis Sohle 3) durch Sprengen.
Zur Herstellung von Baustoffgemischen
werden die Sohlen 2 und 3 verwendet.

1.3

Aufbereitung

Das Sprenggut wird durch mehrfaches
Brechen und Klassieren in Kornklassen
aufbereitet. Mittels Entstaubungsanlage wird
der Feinanteil der Kérnungen verringert. Die
Kérnungen werden in Silos gelagert.
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1.4

Dosierung

Das Korngemisch wird durch Dosieren der
Einzelkérnungen aus den Silos mittels Band-
abzug auf dem Band zusammengesetzt. Die
dosierten Kérnungen werden mittels Teller-
mischer durchmischt. Die Wasserzugabe
erfolgt durch Bedisung jeweils unmittelbar am
Bandabzug sowie im Tellermischer.

1.5

Lagerung

Die Einzelkérnungen werden in einer Silo-
anlage gelagert. Das Korngemisch wird nach
Zusammensetzung und Mischung unmittelbar
verladen und nicht zwischengelagert.

1.6

Verladung

Die Verladung erfolgt aus dem Mischer direkt
auf LKW.
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Werkseigene Produktionskontrolle
(WPK)

2.1

Durchfiihrende(r)

WPK Verantwortlicher:

Herr Glawion, Werkleiter Friedrichswalde
Labor:

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
GmbH & Co. KG in Dohma

2.2

Bewertung der gerdtemafigen Eignung des
Labors und der fachlichen Qualifikation des
Laborpersonals

Das Labor ist geratetechnisch zur Eigentiber-
wachung von Korngemischen nach DBS 918
062 geeignet. Das Personal ist qualifiziert und
nimmt regelmanig an Schulungen teil.

TL SoB-StB 20,
Anhang A
mit
DBS 918062,
Anhang 1, Zeile
1 bis 8

DBS 918062,
Abschnitt 6.2.3

Eignung
bestatigt?

ja X
nein

siehe
Spalte (4)
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Ifd. e el Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren [ Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3 “4) (5) (6)
2.3 | (Angaben nur bei der FU erforderlich)
Entspricht die WPK den Anforderungen der
DBS 918 062 hinsichtlich
a) der Haufigkeit und a)
a X
nein []
entf. []
b) der Bewertung der Ergebnisse auf b)
Einhaltung der Anforderungen? Ja X .
nein D siehe
‘ . entf. [] Spalte (4)
Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu '
beanstanden?
Welche Abhilfemafinahmen wurden
getroffen?
Pruf-Nr.; 04/49 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 4




Ifd. Priif- Priif- ‘ Anforderung

Nr. Prifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?
bzw. Grenzwert
(1 ) 3 4) 6 ©)
3 |Zusammensetzung des Korngemisches; DIN EN DBS 918062,
Art des Korngemisches (KG): 932-3 Abschnitt 2.1.2
- Abschnitt 2.4
3.1 | Art des Korngemisches Abschnitt 2.5

kG 1 XIKG 2 (0/32)
[ KG 2 (0/45)
[ KG 2 (0/56)

X nur aus natirlichen Gesteinskérnungen

[] mit industriell hergesteliten
Gesteinskdrnungen (nur KG 1)
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --

] Hochofenschlacke (HOS)
[[] Stahlwerksschlacke (SWS)
nach RAL-GZ 510 geprift

] mit rezyklierten Gesteinskérnungen
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --
[] aus der Altschotteraufbereitung
[] Betonbruch aus
Eisenbahnschwellen bis 16 mm
(nur KG 1)

[] aus Eisenbahnstrecken
ausgebaute Korngemische

3.2 | Zusammensetzung nach Kornfraktionen

Kornfraktion 1
Gemisch:
gebrochenes Festgestein - feine Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung: 24 M.-%
0/2 (nach TL Gestein-StB)
Mineralstoff:
Diabas
Hersteller:
ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde

Kornfraktion 2
Gemisch:

gebrochenes Festgestein - grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/l.ieferkdrnung:

2/8 (nach TL Gestein-StB) 30 M.-%
Mineralstoff:

Diabas
Hersteller:

ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde

Pruf-Nr.: 04/49 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 5




Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
M 2) (3) 4 (5) (6)
Kornfraktion 3
Gemisch:
gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
8/16 (nach TL Gestein-StB) 13 M.-%
Mineralstoff:
Diabas
Hersteller:
ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde
Kornfraktion 4
Gemisch:
gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkdrnung:
16/22 (nach TL Gestein-StB) 18 M.-%
Mineralstoff:
Diabas
Hersteller;
ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde
Kornfraktion 6
Gemisch:
gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskoérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
22/32 (nach TL Gestein-StB) 15 M.-%
Mineralstoff:
Diabas
Hersteller:
ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde
3.3 | Zusammensetzung nach Stoffgruppen DBS 918062,
[] Schlackengemisch Abschnitt 2.1.3
Anteil schlackenférmige . 70%
Gesteinskérnungen (bei KG 2 nur M.-% (SWS < 100%)
Lavaschlacke nach M Ls) ja O
Anteil ungebrochene natirliche M.-% 30 % nein []
A entf. X
Gesteinskérnung (auler SWS-
[] RC-Gemisch Gemisch)
Anteil rezyklierte Gesteinskérnung M.-% < 70/30 %
Anteil natirliche Gesteinskérnung M.-% > 30/70 %
Gemischspezifische Eigenschaften
Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich
ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3 4 ®) ©)
4 | Anforderungen an schwach wasser-
durchlissige Korngemische KG 1 nicht zutreffend
Prif-Nr.: 04/49 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 6




Lfd

. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) () 3) “4) ) 6)
5 | Anforderungen an wasserdurchlassige
Korngemische KG 2
5.1 | Feinanteile DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.2
Kornanteil do,063 mm [M.-%] 06 <5
vor dem Zertriimmerungsversuch ' - X ja
Kornanteil do,03 mm [M.-%] 40 <7 [1nein
nach dem Zertrimmerungsversuch ’ -
5.2 | Uberkorn DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 100 X ja
Durchgang bei D [M.-%] 98 90 — 99 [ nein
5.3 | KorngroRenverteilung DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.4
Darstellung der KorngréRenverteilung (vor- siehe
und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, Anlage
der zulassigen Bandbreite des )
Siebdurchgangs und des vom Hersteller TL SOB',StB 20,
erklarten Wertes (MDV). Abschnitt 2.4.5
Werden die Anforderungen des DBS 918062 X ja
erfullt? [ nein
Anforderungen an die KorngrofRenverteilung
von Teilmengen. X ja TL SoB-StB 20,
Werden die Anforderungen bezlglich des vom [ nein Abschnitt
Hersteller erklarten Wertes (MDV) und Tabellen 12 und
bezuglich der Differenzen der Siebdurchgénge L entf. 13
eingehalten?
5.4 | Wasserdurchlassigkeit (kio-Wert) bei DIN EN ISO DBS 918062,
por = 1,00 (Grotkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.3.6
[mis] Vers_uchs-
zylinder
Allgemfain einzuhaltender Wert Kto 2 5,0 x 10 X ja -
(Typprufung und FU) [1 nein
kio27,0x10%
oder
1,5 * 104 5,0x10°
Zusatzlich bei der Erstpriifung einzuhaltende < kio = X ja
Anforderungen 7,0x 105 [ ] nein
und Einhaltung
der weiteren
Anforderungen
nach DBS
918062, Tabelle
12
Priff-Nr.: 04/49 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 7




Ifd. e Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) “ (5) 6)
5.5 |Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
X ja
Wassergehalt [M.-%] 3,7 W< 0,7 Wopt Jn "
6 |Anforderungen und Kennwerte
unabhéngig von der Korngemischart
6.1 | Proctorversuch DIN 13286-2,| siehe
Tabelle A.3, | Anlage
Zeile 5 3
Proctordichte ppr [g/cm?3] 2,11
optimaler Wassergehalt wopt [M.-%] 59
korrigierte Proctordichte p%r [glcm3] 219
(soweit erforderlich) ’
korrigierter optimal. Wassergehalt w'opt [M.-%] 58
(soweit erforderlich) '
6.2 | Zertriimmerungsversuch (ZV) DBS 918062 DBS 918062
Anlage 3 Abschnitt 2.2.10
Darstellung der KorngréRenverteilungen siehe
Anlage: i
Nr. 2 a
Maximaler Abstand der Sieblinien vor und 6 <8M-% [ nein
nach dem 2V [M.-%] B '
Lfd. Nr. 7 ist nur bei natiirlichen bzw. kiinstlichen Schlacken oder bei RC-Gemischen erforderlich
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3) “4) ) ©)
7 | Umweltvertraglichkeit ,
nicht zutreffend
Gesteinsspezifische Eigenschaften
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis [ Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
Q) ) 3 4 ) ©)
8 | Widerstand gegen Zertriimmerung grober DBS 918062,
Gesteinskdrnungen Tabell&a 10
un
TL Gestein-StB,
Abschnitt2.2.9
8.1 | Schlagzertrimmerungswert SZ [13(?;75;\1 120 20 Xja
i D -2, , max. ,
Mineralstoff. Diabas Abschnitt 6 [ nein
8.2 | Bei "Gr(?Btkorn > 31,5 mm DIN EN X ja
zusétzlich SZss 545 1097-2, 10,4 max. 17 [ nein
Mineralstoff. Diabas Anhang B.2 [] entf
Pruf-Nr.: 04/49 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 8




Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3 4 ®) 6)
9 |Frost-Widerstand TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.14
9.1 | Wasseraufnahme [M.-%] X ja
DIN EN 1097-6, 01 <0,5 [ nei
Anhang B ’ (Kategorie WAw0,5) nein
] entf.
9.2 | Widerstand gegen Frost X ja
(Verlust in M.-%) : <4 .
DIN 1367-1 0,1 (Kategorie Fa) [ nein
[ ] entf.
10 | ,,Sonnenbrand“ von Basalt TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.17
10.1] Absplitterung nach Kochen DIN EN 1367-3 <1 Oja
(Kategorie SBsy) :
10.2 | Zunahme des Schlagzertrimmerungswertes | 5\ e 1097.2 <5 L1 nein
nach Kochen [M.-] (Kategorie SBs;) | X] entf.
11 | Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.1
Zerfallprifung [ja
Absohnit 191 kein Zerfall | [ nein
X entf.
12 | Eisenzerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.2
Zerfallpriifung [ja
Rbsohnt 162 kein Zerfall | [] nein
X entf.
13 | Raumbestindigkeit von SWS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.3
Volumenzunahme [Vol.-%] [(ja
DIN EN 1744-1, <35 .
Abschnitt 19.3 (Kategorie Vss) | nein
D4 entf.
Ifd. el e Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3) “) ®) )
14 | Auflagen: DBS 918062
. DBS Verschiedené vgl.
entfallt 918062 Stellen Seite 1
Einbaubeschrinkungen: DBS 918062
! vgl.
entfallt Anlage g‘*ebgw- Seite 1
zutreffendes bitte jeweils ankreuzen
Priif-Nr.: 04/49 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 9




Anlage 1

Fakultat Bauingenieurwesen TECHNISCHE
StraRenbaulabor UNIVERSITAT
01082 Dresden DRESDEN

Yol.: 0351 4633 4020, Fax: 0351 4633 5577
Anerlannle Prifsialio geman "RAP Stra” fiir die Unlersuchung von Baden,bilumindsen und mineralischen Baustoifen und
Bausloffgemischen sowleReuyclingbaustolfen im SiraRenbatliberwachungs- und Zerlifizierungsstelle fir
Gasteinskdrnungen, Bitumenund Asphalimischgul nach dem Bauproduklengasetz (Kenn-Nr.: 1535)

Probenahmeprotokoll und Prifauftrag Nr.. Datuwy  15,11.2023
1. Angaben des Probenehmers; witterung:
Aus der Produklion des Werkes Steinbruch Friedrichswalde
AG: ProSteln
waurden hauls 101 die Prifung gomeinsam mit dum Yerireter dos Werkes, HauolFrau ) Hr, Dowerk
folgende Maleralproben enlnemmen und gekennzeichnal o e ul
/ i ¢ S
Kennzeichnung der -
Proben GS KG 2 KG 2
Probemenge ( kg )
Lieferkomung [mm) 32/63 0132 0/45
Probenahmeont '
0 Gleisschotter EN 13 450
1 Baustol{gamische DBS 918062
2 Stoffliche Kennzeichnung EN 8323 X X X
3 Rohdichte Po.Pre, Moas |EN 10978
4 Trockenrohdichle P EH 1097-6, Anh. A X X X
- |Schilidichle EN 1007-3
5
5 Korngréltenverisilung d/D  [ENBH33-% X X X
7 Durchgany Zwischens. G ,,GT EN 9331 0,5
8 Gehall an Feinantailen f EN 9334 X X X
9 Qualitél der Feinanleile
10 Kotnform S EN 9334 X X X
1 Fi EN933-3 X
12 Anteil gebrochencr OF C EN 933-5
i3 Fliefbkoeffizient G/2 mim Ecs EN 933-8
14 Wida.rstand geyen SZ 18D |EN1097-2, Abs. 6 X SZRB X (SZ und SD)
| Zattrimmeruny A ENT057 5 Abs E
&y &0
15 X LAgs l
16 Wasseraufnahme W, Korb  [EN 10976, Anh. B X X
17 ‘gé:ﬁf‘fu”igfge" F“’s“; FTW  |EN 136741
18 nep Y MgS0, [EN1367-2
Grohe organische Aufschwvim [EN 1744-1, Abschnill
19 Verunreinigungen o |overt 14.2
20 Practorversuch P d Woy [PIN EN 13286-2 X am 0/32 X am 0/32
21 Zorrummerungsversuch ya% DBS 818 062 X am 0/32 X am 0/32
29 Wassergehall W Olantrocknung X X
Moo o
29 Wasserdurchihssigkeit k DIN 18130 X nach ZV X nach ZV
Dig Prabenahme orivigle gamalt DIN EN 932;}! DIN 62 104 P
Triedsie Lo (Vn d S0 A
4 T L} o 4
"‘f}‘\"({/ﬂ' (."ff/?’(fém ...... t)"f Prifboauilragter; \/,r/r
2. Erkigrung der Firma zum Auftrag
Als Gewinaungs- und Hirstellungsboliel der bas uns eninoninenan Malerizgroson sind wit einverstanden, ¢afd die Prifung sl unsi e Reshnurg dechgelahn v ung
Ergehplese an dag S50 1Zul\ bz e [ AG zur Eigneegsbeutieiung gosandl wdden,
. [ s 7/ ~ _ , ‘
.......... ﬁ/’ficrl‘,«f)(?/f den .%?fgz?ﬂrma élé‘%w—ﬁ?"’
3, Probenaingang im Labor: ‘

Prif-Nr.: 04/49 23 — KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024



Anlage 2

KorngroRenverteilung

nach DIN EN 933-1 (Siebung nach nassem Abtrennen des Feinanteils)

Differenz der
Siebsff- vor dem ZV Herstellerangabe Siebdurchgange nach dem zV
nung * Toleranz *
Ist Soll MDV auf MDV Ist Soll Ist Soll
[mm] Siebdurchgang [M.-%]

45 100 100 100 100
31,6 98 90 - 99 - - 98 90 - 99
22,4 83 - - - 89 -

16 70 55-85 70 62-78 76 55-85
11,2 63 - - - 14 10 — 25 68 -

8 56 35-68 52 44 — 60 60 35-68

5,6 45 - - - 20 10-25 51 -

4 36 22 - 60 34 26 —-42 42 22 -60

10 7-20
2 26 16 - 47 24 17 - 31 30 16 - 47
11 -15
1 15 9-40 15 10-20 4 20 9-40
0,5 10 5-35 1 6-16 14 5-35
0,063 2,6 0-5 - - 4,0 0-7
") gemaf Anlage 2.2 - DBS 918 062
g9 100
100 P 0
// /| 100
90 85 4447 10
KG 2n .DBS 918 062/ Anlage 2.1 Ve
80 e v Allg. Granze I/ o’/ 4 / 20
y A
i vor ZV ’63 ! > e ,/ 30
~--¢---nach ZV 50 4B
g w0 °  zul. Tol = 27 - / 40
= 2ul. Toleranz auf MDV L ¥ / .
/! IS
g 50 47 2 d la' l/ 455 50 s
2 4 ; / /
e 40 -~ / / 2
3 -~ e bd 2
g 35 T LT 74 / 60 %
& & L ] 2
£ - g " 5
30 § /I // 7135 70 %
2 // J A
= L y
20 - /// BEG / T — ’22 80
g '// U i r—’//” ~ 16

10 5 A ——— ez T~ 90

=TT e T} |®

) 2 il 5 100

0,083 05 1 2 4 56 8 112 224 31,5 45 63
Korndurchmesser  [mm]

Prif-Nr.: 04/49 23 — KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024



Anlage 3

Proctorversuch KG 2 0/32 - Priifkérnung < 32 mm mit Uberkornkorrektur

Trockendichte
Wassergehalt [%]
Versuch nach DIN EN 13 286-2 [Mg/m?3]
und TP Gestein, Teil 8.1.1, W W’ Pd pd’
Versuch: Gerate nach Tabelle 1 der TP Gestein /
. 2,1 2.1 2,08 2,09
Zeile 2
4,0 3,9 2,09 2,10
Anteil > 32 mm o
in der Probe 2 M.-% 59 5,8 2,11 2,12
Einbaulagen 3 7.8 7,7 2,10 2,11
Schlage je
Lageg J 22 9,8 9,6 2,10 2,11
grafische
Darstellung: 0. = 2,98 Mg/m? \‘Sr=1,0
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