Fest verbinden
(2.8. Klammern)

Technische Universitat Dresden Tel-Nr.: 03 51/46 33 40 20

Fakultat Bauingenieurwesen E-Mail: strassenbaulabor@tu-dresden.de
Stral3enbaulabor

X Der Ersteller dieses Prifzeugnisses bestatigt
01062 Dresden den Besitz der fiir die Priffung des untersuch-
ten Produktes erforderlichen Anerkennung
nach RAP Stra Fachgebiet 11 und 12.

Prifzeugnis
fur Korngemisch nach DBS 918 062

(Technische Lieferbedingungen)

Priif-Nr.: 04/50 23-KG 2 Datum: 05.01.2024
Fremdiiberwachung (F0) zugehdriger EN: Priif.-Nr.:  04/07 11 - KG 2
Ausgestellt fiir den Uberwachungszeitraum [ ] (] [0 [ [] 2023

Halbjahr (I oder Il) bzw. Quartal (1, 2, 3 oder 4): | Il 1 2 3 4 Jahr

Giiltig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdiiberwachungszeugnisses,
Iéingstens jedoch bis zum: 30.06.2024 (Ende des folgenden Uberwachungszeitraums)

Produktbezeichnung:

[ ] Korngemisch 1 X natirliche Gesteinskérnung [ ] Rundkorn

[] Korngemisch 2 (0/32) [] industriell hergestellte X Brechkorn

X] Korngemisch 2 (0/45) Gesteinskdrnung

[] Korngemisch 2 (0/56) [] rezyklierte Gesteinskérnung
Produkthersteller: Herstell- bzw. Lieferwerk:

(Name Hnd ANSEHHT) 01819Bahretal / OT Friedrichswalde

X stationares Werk

ProStein GmbH & Co. KG [] temporare Anlage
Stolpener Strake 15 Angaben zur Probenahme:
Datum der Probenahme 15.11.2023
. Protokoll siehe Anlage 1
01877 Bischofswerda Probenahmeort: Werk Friedrichswalde-Ottendorf
Probenahmestelle: Abwurf (nach Mischer)
Probenehmer:
Teilnehmer des Prifinstituts: Herr Paul
Teilnehmer des Werkes: Herr Dowerg

Stand 05/2022

Gesamtbeurteilung des gepriften KG hinsichtlich der Konformitat mit den Anforderungen nach DBS 918 062:

(Nur durch die Prifstelle auszuftllen)
Das Baustoffgemisch KG 2 - 0/45 des Lieferwerkes Friedrichswalde - hergestellt aus Diabas - unterliegt einer
regelmaRigen Produktprifung im Rahmen der WPK sowie einer Fremduberwachung (FU). Es erfullt die im

DBS 918 062 genannten Anforderungen an Korngemische KG 2.

Die Eignung nach DBS 918 062 wird bestatigt. Eventuell vorhandene Auflagen bzw. Einbaubeschrénkungen sind
unter der Ifd. Nr. 14 dargestellt. /

/

05012024 ;" [/ . Y&
Datum, Unterschrift und Priifstempel \ Strar \\ s

Dieses Prifzeugnis besteht aus 10 Zeugnisseitérnf‘(‘irjﬁ:lﬁ‘.:-‘DéCkblatt) und zusatzlich 3 Seiten mit Anlagen.



Ifd.

Nr.

(1)

Priifkriterium

@

Priif-
Verfahren

®)

Priif-
Ergebnis

)

Anforderung

Quellenverweis
bzw. Grenzwert

©)

erfillt?
©)

Betriebsbeurteilung

1.1

Gesteinsvorkommen

Der Steinbruch Friedrichswalde befindet sich
etwa 7 km sudlich von Pirna in Sachsen. Das
Gesteinsvorkommen  besteht aus pala-
ozoischen Diabas. Die Gesteinskérnungen
sind scharfkantig und haben eine fein raue
Oberflache. Sie weisen vorwiegend eine
graue bis dunkelgraue oder grinlichgraue
Farbung auf. Weiterhin sind weile Linien und
Linsen eingeschaltet. Mittels HCI-Test wurden
diese als Calcit bestimmt. Neben den dunkel
geférbten Bereichen im Gesteinsvorkommen
sind auch deutlich abgegrenzte hellere, beige-
grinliche Bereiche erkennbar. Diese weisen
vereinzelt FlieRtextur und hellere Sdume auf.
Die  Grundmasse (Matrix) ist jeweils
Uberwiegend dicht, sodass keine einzelnen
Minerale identifizierbar sind. In den dunklen
Bereichen und seltener auch in den beige-
grunlichen Bereichen ist stellenweise ein
porphyrisches  Geflige  erkennbar. Die
monomineralischen hellen bis
durchscheinenden Einsprenglinge weisen
eine  maximale Grée von  wenigen
Millimetern auf. Mit der Lupe sind Spaltflachen
mit Glasglanz erkennbar. Es handelt sich um
Feldspate  (wahrscheinlich Plagioklase).
Typisch fur den Mineralbestand von Diabas
sind  Chlorite und  Hornblende aus
umgewandelten Pyroxenen (Augit), die die
grinliche Farbung des Gesteins hervorrufen.
Die dunklen Bereiche erscheinen sehr
schwach bis schwach geschiefert, was durch
eine metamorphe Uberpragung hervorgerufen
wurde. Auf den seidig glanzenden
Schieferungsflachen lassen sich mit der Lupe
teilweise feine helle Schiuppchen erkennen,
die auf eine Sericitisierung hindeuten.

Das Gestein erflllt die Anforderungen der TL
Gestein-StB.

1.2

Gewinnung

Die Gewinnung erfolgt im Tagebau
(erschlossen bis Sohle 3) durch Sprengen.
Zur Herstellung von Baustoffgemischen
werden die Sohlen 2 und 3 verwendet.

1.3

Aufbereitung

Das Sprenggut wird durch mehrfaches
Brechen und Klassieren in Kornklassen
aufbereitet. Mittels Entstaubungsanlage wird
der Feinanteil der Kérnungen verringert. Die
Kérnungen werden in Silos gelagert.

Pruf-Nr.: 04/50 23-KG 2

Muster-
Anforderung
skatalog

Zeugnisdatum: 05.01.2024
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Priif-
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*
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©)
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©

1.4

Dosierung

Das Korngemisch wird durch Dosieren der
Einzelkérnungen aus den Silos mittels Band-
abzug auf dem Band zusammengesetzt. Die
dosierten Kérnungen werden mittels Teller-
mischer durchmischt. Die Wasserzugabe
erfolgt durch BedUsung jeweils unmittelbar am
Bandabzug sowie im Tellermischer.

1.6

Lagerung

Die Einzelkérnungen werden in einer Silo-
anlage gelagert. Das Korngemisch wird nach
Zusammensetzung und Mischung unmittelbar
verladen und nicht zwischengelagert.

1.6

Verladung

Die Verladung erfolgt aus dem Mischer direkt
auf LKW.

ifd.
Nr.

(1)

Priifkriterium

(2)

Priif-
Verfahren

@)

Priif-
Ergebnis

)

Anforderung

Quellenverweis
bzw. Grenzwert

6)

erfiilit?
©)

Werkseigene Produktionskontrolle
(WPK)

2.1

Durchftihrende(r)

WPK Verantwortlicher:

Herr Glawion, Werkleiter Friedrichswalde
Labor:

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
GmbH & Co. KG in Dohma

22

Bewertung der geratemafigen Eignung des
Labors und der fachlichen Qualifikation des
Laborpersonals

Das Labor ist geratetechnisch zur Eigenlber-
wachung von Korngemischen nach DBS 918
062 geeignet. Das Personal ist qualifiziert und
nimmt regelmanig an Schulungen teil.

TL SoB-StB 20,
Anhang A
mit
DBS 918062,
Anhang 1, Zeile
1 bis 8

DBS 918062,
Abschnitt 6.2.3

Eignung

bestatigt?
a X
nein []

siehe
Spalte (4)

Pruf-Nr.: 04/50 23-KG 2

Zeugnisdatum: 05.01.2024
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Ifd. e ey s Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfijllt?
bzw. Grenzwert
(1 (2) 3 “ ) 6)
2.3 | (Angaben nur bei der FU erforderlich)
Entspricht die WPK den Anforderungen der
DBS 918 062 hinsichtlich
a) der Haufigkeit und a)
ja
nein []
entf. []
b) der Bewertung der Ergebnisse auf b)
Einhaltung der Anforderungen? ja X .
nein [] siehe
: . entf. [] Spalte (4)
Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu '
beanstanden?
Welche Abhilfemafinahmen wurden
getroffen?
Pruf-Nr.: 04/50 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 4




Ifd.
Nr.

(1)

o Priif-
Prifkriterium Verfahren

) (3)

Priif-
Ergebnis

(4)

Anforderung

Quellenverweis | erfiillt?

bzw. Grenzwert
)

©)

Zusammensetzung des Korngemisches; DIN EN
Art des Korngemisches (KG): 932-3

3.1

Art des Korngemisches

C0KG1 [IKG2(0/32)
Xl KG 2 (0/45)
1 KG 2 (0/56)

X nur aus naturlichen Gesteinskérnungen

[J mit industriell hergesteliten
Gesteinskornungen (nur KG 1)
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --

[ Hochofenschlacke (HOS)
[] Stahlwerksschlacke (SWS)
nach RAL-GZ 510 geprift

1 mit rezyklierten Gesteinskérnungen
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --
[] aus der Altschotteraufbereitung
[] Betonbruch aus
Eisenbahnschwellen bis 16 mm
(nur KG 1)

[] aus Eisenbahnstrecken
ausgebaute Korngemische

DBS 918062,
Abschnitt 2.1.2
Abschnitt 2.4
Abschnitt 2.5

3.2

Zusammensetzung nach Kornfraktionen

Kornfraktion 1
Gemisch:

gebrochenes Festgestein - feine Gesteinskdrnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

0/2 (nach TL Gestein-StB)
Mineralstoff:

Diabas
Hersteller:

ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde

21 M.-%

Kornfraktion 2
Gemisch:
gebrochenes Festgestein - grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:
2/8 (nach TL Gestein)
Mineralstoff:
Diabas
Hersteller:
ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde

18 M.-%

Pruf-Nr.: 04/50 23-KG 2

Zeugnisdatum: 05.01.2024
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Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prafkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
@) 2) 3) (4) (5) ®)
Kornfraktion 3
Gemisch:

gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

8/16 (nach TL Gestein) 18 M.-%
Mineralstoff:

Diabas
Hersteller:

ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde
Kornfraktion 4
Gemisch:

gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

16/22 {nach TL Gestein) 12 M.-%
Mineralstoff:

Diabas
Hersteller:

ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde
Kornfraktion 5
Gemisch:

gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

22/32 {nach TL Gestein) 13 M.-%
Mineralstoff:

Diabas
Hersteller:

ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde
Kornfraktion 6
Gemisch:

gebrochenes Festgestein — grobe Gesteinskérnung
Korngruppe/Lieferkérnung:

32/45 (nach TL Gestein) 18 M.-%
Mineralstoff:

Diabas
Hersteller:

ProStein GmbH & Co. KG / Werk Friedrichswalde

3.3 | Zusammensetzung nach Stoffgruppen DBS 918062,
Abschnitt 2.1.3

[] Schlackengemisch

Anteil schlackenférmige M.-% 70%
Gesteinskérnungen (bei KG 2 nur (SWS = 100%)
Lavaschlacke nach M Ls)
i O

Anteil ungebrochene nattrliche M.-% 30 % nein []
Gesteinskérnung (auker SWs- | entf. [X

Gemisch)

[] RC-Gemisch

Anteil rezyklierte Gesteinskérnung M -% £70/30 %
Anteil natirliche Gesteinskornung M.-% > 30/70 %

Pruf-Nr.: 04/50 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 6




Gemischspezifische Eigenschaften

Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich

Ifd. e Priif- Priif- Anforderung

Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiiit?
bzw. Grenzwert

) (2) 3) @) (5) ©)

4 | Anforderungen an schwach

wasserdurchlidssige Korngemische nicht zutreffend
KG 1

Lfd. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

Ifd. . Priif- Priif- Anforderung

Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?
bzw. Grenzwert

0] 2) (3) (4) (5) (6)

5 | Anforderungen an wasserdurchldssige
Korngemische KG 2

5.1 | Feinanteile DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.2
Kornanteil do,os3 mm [M.-%]

- 2,0 <5 ;
vor dem Zertrimmerungsversuch X ja
Kornanteil do,os3 mm [M.-%)] [ nein

- 3,5 <7
nach dem Zertrimmerungsversuch
5.2 | Uberkorn DIN EN DBS 918062,
9331 Abschnitt 2.3.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 100 ja
Durchgang bei D [M.-%] 96 90 - 99 [ nein

Prif-Nr.; 04/50 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 7



5.3 | KorngroBenverteilung DIN EN DBS 918062,
9331 Abschnitt 2.3.4
Darstellung der Korngroenverteilung (vor- siehe
und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, Anlage
der zulassigen Bandbreite des 2
Siebdurchgangs und des vom Hersteller TL SOBTStB 20,
erklarten Wertes (MDV). Abschnitt 2.4.5
We:rden die Anforderungen des DBS 918062 ja
erfallt? [T nein
Anforderungen an die KorngréRenverteilung
von Teilmengen. X ja TL SoB-StB 20,
Werden die Anforderungen bezliglich des vom [ nein Abschnitt
Hersteller erklarten Wertes (MDV) und Tabellen 12 und
bezliglich der Differenzen der Siebdurchgénge [ entf 13
eingehalten?
5.4 | Wasserdurchlassigkeit (kio-Wert) bei DIN EN ISO DBS 918062,
Per = 1,00 (Groéfdtkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.3.6
[mis] Vers_uchs-
zylinder
Allgemfain einzuhaltender Wert kio 2 5,0 x 10 X ja .
(Typprufung und FU) [] nein
k1o27,0x10°
oder
3,5 *10 5,0 x 105
Zuséatzlich bei der Erstprifung einzuhaltende <kios [1ja
Anforderungen 7.0 x 105 [ nein
und Einhaltung
der weiteren
Anforderungen
nach DBS
918062, Tabelle
12
5.5 |Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
X ja
Wassergehalt [M.-%)] 3,7 w = 0,7 Wopt Jnein
6 | Anforderungen und Kennwerte
unabhidngig von der Korngemischart
6.1 | Proctorversuch DIN 13286-2,|  siehe
Tabelle A.3, | Anlage
Zeile 5 3
Proctordichte ppr [g/cm?] 2,14
optimaler Wassergehalt wopt [M.-%] 5,9
korrigierte Proctordichte p%r [g/cm?] 295
(soweit erforderlich) ’
korrigierter optimal. Wassergehalt w'opt [M.-%)] 49
(soweit erforderlich) '
Pruf-Nr.. 04/50 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 8




DBS 918062

6.2 | Zertrimmerungsversuch (ZV) DBS 918062 ?
Darstellung der Korngréfienverteilungen siehe
Anlage: 5 i
Nr. 2 Ja _
Maximaler Abstand der Sieblinien vor und 7 <8 M-% L1 nein
nach dem ZV [M.-%] - '
Lfd. Nr. 7 ist nur bei natlirlichen bzw. kiinstlichen Schlacken oder bei RC-Gemischen erforderlich
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis| Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3) ) ()] (6)
7 | Umweltvertraglichkeit ,
nicht zutreffend
Gesteinsspezifische Eigenschaften
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) “ 8 ©)
8 |Widerstand gegen Zertrimmerung grober DBS 918062,
Gesteinskérnungen Tabellg 10
un
TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.9
8.1 | Schlagzertrimmerungswert SZ 113(1)';759 120 - X ja
; - Di -2, , max. .
Mineralstoff: Diabas Abschnitt 6 [ nein
8.2 | Bei Groftkorn > 31,5 mm DIN EN X ja
zusétzlich SZ3s 545 1097-2, 10,4 max. 17 [ nein
Mineralstoff: Diabas Anhang B.2 [ entf
9 |Frost-Widerstand TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.14
9.1 | Wasseraufnahme [M.-%)] X ja
DIN EN 1097-6, <0,5 ;
Anhang B 0.1 (Kategorie WAw0,5) [ nein
[] entf.
9.2 | Widerstand gegen Frost X ja
(Verlust in M.-%) : <4 .
DIN 1367-1 0,1 (Kategorie Fs) [ nein
[ entf.
10 |,,Sonnenbrand“ von Basalt TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.17
10.1 | Absplitterung nach Kochen : <1 ;
DIN EN 1367-3 (Katogario SBer) Cja |
10.2| Zunahme des Schlagzertrimmerungswertes | ;11 en 1097-2 <5 L1 nein
nach Kochen [M.-] (Kategorie SBsz) | [X] entf.
Pruf-Nr.: 04/50 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 9




Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) “4) (5) ©)
11 | Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.1
Zerfallprafung (ija
absohnt 101 kein Zerfall | [] nein
X entf.
12 |Eisenzerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2,.19.2
Zerfallprifung [ja
DIN EN 1744-1, : :
Abschnitt 19.2 kein Zerfall [1 nein
M entf.
13 | Raumbestindigkeit von SWS TL Gestein-StB,
9 Abschnitt 2.2.19.3
Volumenzunahme [Vol.-%)] (ja
DIN EN 1744-1, <35 ,
Abschnitt 19.3 (Kategorie V3,5) D nem
entf.
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis| Quellenverweis erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1 (2) 3) “4) (5) ©)
14 | Auflagen: DBS 918062
. ' .
. DBS verschiedene vd
entfallt 918062 Stellen Seite 1
Einbaubeschrankungen:
oyl
entfallt Ar%age o Seite 1
zutreffendes bitte jeweils ankreuzen
Pruf-Nr.. 04/50 23-KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024 Seite 10




Anlage 1

Fakultiit Bauingenicurwesen TECHNISCHE
StraBRenbaulabor UNIVERSITAT
01062 Diesden DRESDEN

Tol: 0351 4633 4020, Fax: 0351 4633 5577
Anerkannte Prifstelle gemal "RAP Stra® fir die Untersuchung von Béden,bitumindsen und mineralischen Baustoffen und
Baustoffgemischen sowieRecyclingbaustolfen im StraBenbauUberwachungs- und Zerlifizierungsslelle fir
Gesleinskérnungen, Bitumenund Asphaltmischgut nach dem Bauproduktengesetz {Kenn-Nr.: 1535)

Probenahmeprotokoll und Priifauftrag Nr. 0. Datuny: 16.11.2023
1. Angaben des Probenehmers: Willerung:
Aus der Produklion des Werkes Stolnbruch Friedrichswalde
AG: ProStein
vaurdon houto (01 dic Prifung gameinsam mit dem Vertretor dos Werkes, Houn/Frau . Hr. Dowerk
folgende Materialproben eatnominen und gokennzoichnot = o =
' i) 4 D
Kennzeichnung der 7
Proben GS KG 2 KG 2
Probemenge (kg )
Lieferkdrnung jmm) 32163 0132 0/45
Probenahmeort :
0 Gleisschotlor EN 13 450
1 Baustoffgemische DBS 918062
2 Stoffliche Kennzeichnung N 932-3 X X X
3 Rohdichto Do s s |EN 1007-6
A Trockenrohdichle pp EN 1097-6, Anh. A X X . X
5 Schistidichte EN 1097-3
6 Kormgroftenverteilung /D |ENYI3A X X X
7 Durchganyg Zwischens, GI1GT JEN9331 0,5
8 Gehalt an Feinantoilen f EN 933.1 X X X
9 Qualitat der Feinanteile
10 Kotaform St EN 9334 X X X
11 Fi £N 933-3 X
12 Anteil gebrochener OF C EN933.5
13 Fliefkoalfizient 0/2 mm Ecg IENIB3G
14 ;\'idqgs!muﬁ gegen SZ/SD JEN1097-2, Abs. 6 X SZgs X (SZ und SD)
L—{ Zertrimmerung ST057 7 Ao G
15 LA . .2, Abs. 5 XLARB l
16 Wasseraufnahme W, Kotb  |EN1097.6, Anh. 8 X X
17 |Torstond gooun Fiost | 1wy e o1
1ol ansp Y MgS0O, |EN 13672
Grohe organische Aulschyim {EN 1744-1, Abschoilt
: 19 Verunreinigungen e [mvert. M2
% 20 Proctotversuch ppcd Woy [OIN EN 13286-2 X am 0/32 X am 0/32
21 Zetrdmmerungsversuch Fa" DBS 918 062 X am 0/32 X am 0/32
29 Wasgsergohall W Olentrocknung X X
23 Wasserdurehitissigkeit 3 DIN 18130 X nach ZV X nach ZV

Div Probenahme colgle gemas DIN EN 932.3 / DIN 62 104

el (Cnd S A

e

: 2. Erklarung der Firma zum Auftrag

Alv Gawrinaungs- und YHmatellunpsbeiict dor bei uns ontt ¥ Materiagronon sind wil elnvarstanden, datt die Pridung aul unsore Rechnunyg duiehgeloh vast und
Ergubnisse an dus SSM LVWUA by the DB AG zur Bignisvisbeatteiung gesenul watven.

L Y —
/ Af(v([f'f C TQL‘fﬁf—f’/ff/f)dan .{S/ffzkirnxa

3, Probenelngang im Labor:

Prof-Nr.: 04/50 23 — KG 2 Zeugnisdatum: 05.01.2024




Anlage 2

KorngroBenverteilung

nach DIN EN 933-1 (Siebung nach nassem Abtrennen des Feinanteils)

Differenz der
Siebsff- vor dem ZV Herstellerangabe Siebdurchgange nach dem ZV
nung * Toleranz *
Ist Soll MDV auf MDV Ist Soll Ist Soll
[mm] Siebdurchgang [M.-%]
63 100 100 100 100
45 96 90 - 99 - - - - 96 90 - 99
31,5 79 - 79 -
22,4 67 55 -85 70 62 —-78 73 55 -85
16 58 - - - 20 10-25 64 -
11,2 47 35-68 48 40 — 56 54 35-68
8 38 - - - 17 10-25 45 -
5,6 30 22 -60 34 26 — 42 37 22 -60
4 25 - - - 13 7-20 30 -
2 17 16 - 47 23 16 - 30 21 16 - 47
1 1 940 14 9-19 6 4-15 13 9 - 40
0,5 7 5-35 10 5-15 9 5-35
0,063 2,0 0-5 - - 3,5 0-7
) gemal Anlage 2.2 - DBS 918 062
gg 100
100 AT 0
100
90 2 / " 10
KG 2n.DBS 918 062/ Anlage 2.2 il ;o
80 = = Allg. Grenze /‘ . ’/./ 20
70 s VOT ZV w/ '/ 20
7
- -~-8=~~ nach ZV A ¢
% e0 e 8,0’ l ’/ °/ 40
2 o zul. Toleranz auf MDV v o// / ®
§ 50 i d / 4 55 s =
2 o v )/ :
: o A7 !
® 40 3 < 60 ¥
0 5 35/_ pr P / 7 5
30 : pd ayave 70 o
S 4 a4 %
= / o ’ / o /
~ N —"// A
2 8 7 /f 22 8
£ -, ’//
10 s L Z e 0
A= |
0 e = =Tl ‘T‘r’ 100
0,063 0,5 1,0 2,0 40 56 80 112 224 45,0 63,0
Korndurchmesser  {mm]

Pruf-Nr.: 04/50 23 ~ KG 2

Zeugnisdatum: 05.01.2024




Anlage 3

Proctorversuch KG 2 0/45 - Priifkérnung 0/32 mit Uberkornkorrektur

Trockendichte
Wassergehalt [%)]
Versuch nach DIN EN 13 286-2 [Mg/m3]
und TP Gestein, Teil 8.1.1, W W’ Dd Pd”
Versuch: Gerate nach Tabelle 1 der TP Gestein /
21 1,9 2,07 2,20
Zeile 2
4,0 3.4 2,10 2,22
Anteil > 32 mm o
in der Probe 21 M.-% 5,9 4.9 2,14 2,25
Einbaulagen 3 7.6 6,2 2,08 2,20
Schiage je
Lageg J 22 9,5 7.7 2,08 220
grafische
= 2,98 Mg/m3
Darstellung: 230 Ps 9
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