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Technische Universitat Dresden Tel.-Nr.: 0351 / 463 40446
Fakultat Bauingenieurwesen

Strallenbaulabor E-Mail: strassenbaulabor@tu-dresden.de
01062 Dresden

X Der Ersteller dieses Priifzeugnisses bestatigt
den Besitz der fur die Prufung des untersuch-
ten Produktes erforderlichen Anerkennung
nach RAP Stra Fachgebiet I1 und 12.

Prifzeugnis
far Korngemisch nach DBS 918 062

(Technische Lieferbedingungen)

Priif-Nr.: 04 / 53 23 - KG2 Datum: 22.01.2024

Betriebsbeurteilung und Typprifung Priif.-Nr.: 04 /16 16 - KG2

Ausgestellt fur den Uberwachungszeitraum — [] & D [] l:] [] 2023
Halbjahr (I oder Il) bzw. Quartal (1, 2, 3 oder 4): | 4 Jahr

Giiltig bis zur Erstellung des nachfolgenden Fremdiiberwachungszeugnisses,
langstens jedoch bis zum: 30.06.2024 (Ende des folgenden Uberwachungszeitraums)

Produktbhezeichnung:

[] Korngemisch 1 X natirliche Gesteinskérnung [] Rundkorn
X Korngemisch 2 (0/32) [] industriell hergestellte X] Brechkorn
[] Korngemisch 2 (0/45) Gesteinskdrnung
[] Korngemisch 2 (0/56) [] rezyklierte Gesteinskérnung
Produktherst_eller: Herstell- bzw. Lieferwerk:
(e id igotiiry 02694 Pliefkowitz
XI  stationares Werk
ProStein GmbH & Co. KG [] temporare Anlage
Stolpener Strale 15
01877 Bischofswerda Angaben zur Probenahme:
Datum der Probenahme 30.11.2023
Protokoll siehe Anlage 1
Probenahmeort: Werk Pliefkowitz
Probenahmestelle: Band
Probenehmer:
Teilnehmer des Prifinstituts: Herr Klee
Teilnehmer des Werkes: Herr Stief

Gesamtbeurteilung des gepruften KG hinsichtlich der Konformitat mit den Anforderungen nach DBS 918 062:

(Nur durch die Priifstelle auszufullen)

Das Baustoffgemisch KG2 des Lieferwerkes PlieBkowitz, hergestellt aus Granodiorit, unterliegt einer
regelmaRigen Produktprifung im Rahmen der WPK sowie einer Fremduberwachung (FU). Es erfullt die im DBS
918 062 genannten Anforderungen an Korngemische KG2.

Die Eignung nach DBS 918 062 wnrd bestatigt. Eventuell vorhandene Auflagen bzw. Einbaubeschrénkungen sind
unter der Ifd. Nr. 14 dargestellt,/ //\:m
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Priifkriterium

(2)
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Quellenverweis
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(5)

erfiillt?
6)

Betriebsbeurteilung

1.1

Gesteinsvorkommen

Der Steinbruch Pliefikowitz befindet sich etwa
10 km nordéstlich von Bautzen. Das
Gesteinsvorkommen  besteht aus  Biotit-
Granodiorit mit Lamprophyrgangen.

Der Granodiorit ist grau, durch Biotit dunkel
interpunktiert, bzw. bei Anwesenheit von Chlorit
zeigt er einen griinlichen Schimmer.
Hauptbestandteile sind farblos bis triiber Quarz,
weiller Feldspat (vorwiegend Plagioklas),
schwarzbrauner Biotit, daneben stellenweise
dunkelgriiner Chiorit, untergeordnet tritt Pyrit
auf.

Der holokristalline Granodiorit besitzt ein
hypidiomorph kérniges Gefiige.

Das Gestein ist kleinkérnig und richtungslos
kornig ausgebildet, mit wenig porphyrischem
Feldspat.

Das Gestein ist vorwiegend frisch, in einzelnen
Bereichen  Verwitterung des  Feldspats
(kaolinisiert, sericitisiert), z.T.  braunliche
Verfarbungen des Gesteins.

Im Gestein kénnen Xenolithe
(Fremdgesteinseinschitisse) mit zumeist runder
Ausbildung auftreten, zeigen keine scharfe
Abgrenzung zum Granodiorit, unregelméaRig im
Gestein verteilt, unterschiedlich groR (cm - dm
- Bereich), Oberwiegend aus Biotit bestehend.
Der  Granodiorit  wird  von Gangen
(Lamprophyrgangen) durchschlagen. Diese
sind schwarz, z.T. dunkelgrin, dicht bis
feinkdrnig, hart, aus mafischen Mineralen
aufgebaut, es sind einzelne Pyritminerale
erkennbar. Der Lamprophyr erscheint sehr
frisch und zeigt eine scharfe Abgrenzung zum
Granodiorit.

Je nach Abbaubereich ist es méglich, eine
grofiere Anreicherung von Lamprophyr in sonst
vorwiegend aus Granodiorit bestehenden
Gesteinskoérnungen vorzufinden, eine Folge
davon ist, dass die Dichte der Gesteinskérnung
sich erhdht, der Lamprophyr bricht zumeist eher
plattig.

Das Gestein erfullt die Anforderungen der
TL Gestein-StB.

12

Gewinnung

Die Gewinnung erfolgt im Tagebau durch
Sprengen. Abgebaut wird auf der 3. Sohle, 130 m
ONN;, in Richtung SSO.

Muster-
Anforderung
skatalog

Eignung
bestatigt?

nein []

DBS 918062,
Abschnitt 6.2.3

siehe
Spalte (4)
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1.3

Aufbereitung

Das Sprenggut wird durch mehrfaches Brechen
und Klassieren in Kornklassen aufbereitet. Mittels
Entstaubungsanlage wird der Feinanteil der
K&rnungen verringert. Die Kérnungen werden in
Bunkern gelagert.

1.4

Dosierung

Das Korngemisch wird durch Dosieren der
Einzelkdrnungen aus den Silos mittels Bandabzug
auf dem Band zusammengesetzt. Die Mischung
erfolgt durch Umwerfen des Dosiergutes auf das
Verladeband. Die Wasserzugabe erfolgt durch
BedUsung jeweils unmittelbar am Bandabzug.

1.5

Lagerung

Die Einzelkdrnungen werden in einer Bunkeranlage
gelagert. Das Korngemisch wird nach Dosierung
und Mischung entweder unmittelbar verladen oder
zwischengelagert.

1.6

Verladung

Die Verladung erfolgt vom Band direkt auf den
LKW. Bei zwischengelagerten Korngemischen
erfolgt die Verladung mittels Radlader auf den
LKW.

Ifd.
Nr.

Priifkriterium

(2)

Priif-
Verfahren

®)

Priif-
Ergebnis

(4)

Anforderung

Quellenverweis
bzw. Grenzwert

)

erfiilit?
©)

Werkseigene Produktionskontrolle
(WPK)

Durchfuhrende(r)

(Name, organisatorische Zugehorigkeit, ggf.
Funktion, ggf. Ortlichkeit - wenn nicht mit dem
Herstellerwerk identisch)

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen

GmbH & Co. KG,
Labor in Salzenforst

Frau Gischel

2.2

Bewertung der geratemafigen Eignung des
Labors und der fachlichen Qualifikation des
Laborpersonals

Das Labor ist geratetechnisch zur Eigeniiber-
wachung von Korngemischen nach DBS 918062
geeignet. Das Personal ist qualifiziert und nimmt
regelmaRig an Schulungen teil.

TL SoB-StB 20,
Anhang A
mit
DBS 918062,
Anhang 1, Zeile
1 bis 8

DBS 918062,

Abschnitt 6.2.3

Eignung
bestatigt?

ja X
nein []

siehe
Spalte (4)

Pruf-Nr.: 04 /53 23 - KG2
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Ifd.
Nr.

Priifkriterium

(2)

Prif-
Verfahren

@)

Prif-
Ergebnis

(4)

Anforderung
erfiilit?

Quellenverweis
bzw. Grenzwert

(5)

©)

(Angaben nur bei der FU erforderlich)
Entspricht die WPK den Anforderungen der
DBS 918 062 hinsichtlich

a) der Haufigkeit und

b) der Bewertung der Ergebnisse auf
Einhaltung der Anforderungen?

Wenn nicht, welche Abweichungen waren zu
beanstanden?

Welche Abhilfemalnahmen wurden
getroffen?

ja
nein
entf.

b)
ja
nein
entf.

Oox OO

siehe
Spalte (4

)

Ifd.
Nr.

Priifkriterium

(2)

Priif-
Verfahren

)

Priif-
Ergebnis

(4)

Anforderung

Quellenverweis
bzw. Grenzwert

(5)

erfiillt?
6)

Zusammensetzung des Korngemisches;
Art des Korngemisches (KG):

Art des Korngemisches

[IKG1 XIKG2(0/32)
(] KG 2 (0/45)
(] KG 2 (0/56)

X nur aus nattrlichen Gesteinskérnungen

] mit industriell hergesteliten
Gesteinskérnungen (nur KG 1)
Herkunftshachweis — siehe Anlage: --

"] Hochofenschlacke (HOS)
[[] Stahlwerksschlacke (SWS)
nach RAL-GZ 510 gepruft

(] mit rezyklierten Gesteinskérnungen
Herkunftsnachweis — siehe Anlage: --

[] aus der Altschotteraufbereitung

[ ] Betonbruch aus
Eisenbahnschwellen bis 16 mm
(nur KG 1)

[] aus Eisenbahnstrecken
ausgebaute Korngemische

DIN EN
932-3

DBS 918062,
Abschnitt 2.1.2
Abschnitt 2.4
Abschnitt 2.5

Pruf-Nr.: 04 /53 23 - KG2

Zeugnisdatum; 22.01.2024
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Ifd.
Nr.

Priifkriterium

)

Priif-
Verfahren

©)

Priif-
Ergebnis

“4)

Anforderung

Quellenverweis
bzw. Grenzwert
(5)

erfillt?
)]

Zusammensetzung nach Kornfraktionen

Kornfraktion 1
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkérnung:
0/2 (nach TL Gestein-StB)
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch PlieRkowitz

25 M.-%

Kornfraktion 2
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkdrnung:
2/5 (nach TL Gestein-StB)
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch PlielRkowitz

10 M.-%

Kornfraktion 3
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkérnung:
5/8 (nach TL Gestein-StB)
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch Plielkowitz

16 M.-%

Kornfraktion 4
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkérnung:
8/11 (nach TL Gestein-SiB)
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch Plieftkowitz

10 M.-%

Kornfraktion 5
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkérnung:
11/16 (nach TL Gestein-StB)
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch PlieRkowitz

15 M.-%

Praf-Nr.: 04 /563 23 - KG2

Zeugnisdatum: 22.01.2024
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ifd. . Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) “4) 5) 6)
Kornfraktion 6
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkérnung:
16/22 (nach TL Gestein-StB) 10 M.-%
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch PlieRkowitz
Kornfraktion 7
Gemisch:
gebrochenes Festgestein
Korngruppe/Lieferkérnung:
22/32 (nach TL Gestein-StB) 15 M.-%
Mineralstoff:
Granodiorit
Hersteller:
Steinbruch PlieRkowitz
3.3 | Zusammensetzung nach Stoffgruppen DBS 918062,
‘ Abschnitt 2.1.3
[] Schlackengemisch
Anteil schlackenférmige o
Gesteinskérnungen (t?ei KG 2 nur M.-% (SWS72 /1000%)
Lavaschlacke nach M Ls) B
Anteil ungebrochene naturlich ja m
e .
Gesteinsﬁdrnung M.-% (auBSeOr Z)WS Zi’t? %
[ RC-Gemisch Gemisch)
Anteil rezyklierte Gesteinskérnung M._% <70/30 %
Anteil natirliche Gesteinskérnung
M.-% 2 30/70 %
Gemischspezifische Eigenschaften
Lfd. Nr. 4 ist nur bei Korngemisch 1 erforderlich
Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Priifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiilit?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3 (4) )] )
4 | Anforderungen an schwach entfallt
wasserdurchléssige Korngemische KG 1
Pruf-Nr.: 04 / 53 23 - KG2 Zeugnisdatum: 22.01.2024 Seite 6




Lfd. Nr. 5 ist nur bei Korngemisch 2 erforderlich

Ifd. o Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prafkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) (3) “4) ) ©)
5 |Anforderungen an wasserdurchldssige
Korngemische KG 2
5.1 | Feinanteile DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.2
Kornanteil do.063 mm [M.-%] 34 <5
vor dem Zertrimmerungsversuch ' B X ja
Kornanteil do.063 mm [M.-%] 40 <7 [ nein
nach dem Zertr0mmerungsversuch ' B
5.2 | Uberkorn DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.3
Durchgang bei 1,4 x D [M.-%] 100 100 X ja
Durchgang bei D [M.-%] 99 90 - 99 [ ] nein
5.3 | KorngroéBenverteilung DIN EN DBS 918062,
933-1 Abschnitt 2.3.4
Darstellung der KorngréfRenverteilung (vor- siehe
und nach ZV) mit Angabe der Grenzsieblinien, Anlage
der zuldssigen Bandbreite des 2
Siebdurchgangs und des vom Hersteller TL SOBTStB 20,
erklarten Wertes (MDV). Abschnitt 2.4.5
Werden die Anforderungen des DBS 918062 -

. X ja
erfullt? [ nein
Anforderungen an die Korngroflenverteilung
von Teilmengen. X ja TL SoB-StB 20,

Werden die Anforderungen beziiglich des vom [ nein Abschnitt
Hersteller erkiarten Wertes (MDV) und Tabellen 12 und
bezuglich der Differenzen der Siebdurchgange L] entf. 13
eingehalten?
5.4 |Wasserdurchlédssigkeit (kio-Wert) bei DIN EN ISO DBS 918062,
Por = 1,00 (Groltkorn 31,5 mm) 17892-11 Abschnitt 2.3.6
[mis] Versuchs-
zylinder
Allgemein einzuhaltender Wert Kio 2 5.0 x 10 X ja '
(Typprufung und FU) [ nein
Kio27,0x 105
oder
9,3 x 10 50x10%
Zusétzlich bei der Erstprifung einzuhaltende < kio € X ja
Anforderungen 7,0x10% [ nein
und Einhaltung
der weiteren
Anforderungen
nach DBS
918062, Tabelle
12
Prof-Nr.: 04 /53 23 - KG2 Zeugnisdatum: 22.01.2024 Seite 7




Ifd. e el Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1 (2) (3) 4 (5 ©)
5.5 | Wassergehalt an der Verladestelle DBS 918062,
Abschnitt 2.2.7
Wassergehalt [M.-%] 3,7 w £ 0,7 Wopt 9 ja
' ’ ’ [] nein
6 |Anforderungen und Kennwerte
unabhangig von der Korngemischart
6.1 | Proctorversuch DIN 13286-2,| siehe
Tabelle A.3, | Anlage
Zeile 5 3
Proctordichte por [g/cm?] 2,02
optimaler Wassergehalt wopt [M.-%] 54
korrigierte Proctordichte psr [g/cm3) 203
(soweit erforderlich) '
korrigierter optimal. Wassergehalt w'opt [M.-%)] 53
(soweit erforderlich) '
6.2 |Zertriimmerungsversuch (ZV) DBS 918062 DBS 918062
Darstellung der KorngréRenverteilungen siehe
Anlage: 4
9 Xja
Maximaler Abstand der Sieblinien vor und 4 <8 M.-% [ nein
nach dem 2V [M.-%] B '
Lfd. Nr. 7 ist nur bei natiirlichen bzw. kiinstlichen Schlacken oder bei RC-Gemischen erforderlich
Ifd. L Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis| Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3) 4 )] 6)
7 |Umweltvertraglichkeit
[] Das Prifinstitut besitzt fur die . 1%%32
chemisch/physikalischen Prufungen die Abschnitt entfallt
spezifische Zulassung nach RAP Stra 5 231Cbm
(Fachbereich 11 und 12) <. DZwW.
6.2.2
Prof-Nr.: 04 / 53 23 - KG2 Zeugnisdatum: 22.01.2024 Seite 8




Gesteinsspezifische Eigenschaften

Ifd. o Priif- Prif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren | Ergebnis | Quellenverweis | erfiillt?
bzw. Grenzwert
(1) (2) 3) “4) 6) 6)
8 | Widerstand gegen Zertrimmerung grober DBS 918062,
Gesteinskérnungen Tabf:g 10
TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.9
8.1 | Schlagzertrummerungswert SZ 113(132;5;\1 157 o6 X ja
; : iari -2, , max. ,
Mineralstoff: Granodiorit Abschnitt 6 [ nein
8.2 | Bei QrQBtkorn >31,5mm DIN EN Oja
zusatzlich SZss sus 1097-2, max. 22 [ nein
Mineralstoff: Granodiorit Anhang B.2 53 entf
9 |Frost-Widerstand TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.14
9.1 { Wasseraufnahme [M.-%] X ja
DIN EN 1097-6, 03 <05 :
Anhang B ! (Kategorie WAm0,5) [ nein
[ entf.
9.2 Y\\;id?rsiandMgeoge)zn Frost 4 ja
erlust in M.-% i < .
DIN1367-1 0.1 (Kategorie Fa) [[:]] neimn
entf.
10 |,,Sonnenbrand“ von Basalt TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.17
10.1 | Absplitterung nach Kochen DIN EN 1367-3 <1 (ja
(Kategorie SBsz) )
10.2 | Zunahme des Schilagzertrummerungswertes | o en 10972 <5 [ nein
nach Kochen [M.-] (Kategorie SBsz) | X entf.
11 | Dicalciumsilikat-Zerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.1
Zerfallprifung N EN 17401 e
Abschnitt 19,1 kein Zerfall [ nein
X entf.
12 | Eisenzerfall von HOS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.2
Zerfallprufung N EN 17441 Oja
Abschnitt 19.2° kein Zerfall | [] nein
X entf.
13 | Raumbestindigkeit von SWS TL Gestein-StB,
Abschnitt 2.2.19.3
Volumenzunahme [Vol.-%] Oja
DIN EN 1744-1, £3,5 _
Abschnitt 19.3 (Kategorie V35) L] nein
X entf.
Ifd. Priif- Priif- Anforderung
Nr. Prifkriterium Verfahren |Ergebnis | Quellenverweis | erfillt?
1 bzw. Grenzwert
M &) 3) 4) (5) (6)
14 |Auflagen: DBS ?‘1 8d062, val
A verscnieaene N
entfallt DBS 918062 Stellen Seite 1
Einbaubeschrankungen: DBS 918062, vgl.
entfallt Anl. 4 bzw. Anl. 5 Seite 1
zutreffendes bitte jeweils ankreuzen
Prif-Nr.: 04 / 63 23 - KG2 Zeugnisdatum: 22.01.2024 Seite 9




Anlage 1 Probenahmeprotokoll

s8] TECHNISCHE
~  UNIVERSITAT

Stra3enbaulabor

Fakultat Bauingenieurwesen SRR
Institut Stadtbauwesen und Strallenbau -~ DRESDEN
Probenahmeprotokoll und Priifbericht-Nr. : 04 /53 23 Datum: 30.11.2023 ©
1. Angaben des Probenehmers: Witterung: \b / )L 0 C
Aus der Produktion des Werkes PlieRkowitz =z S 94 éﬂ/
der Firma ProStein Sohle; Worys Rt S

[ /

wurden heute fur die Pritffung gemeinsam mit dem Vertreter des Werkes, Herrn/Ffrau =2 v ...
folgende Materialproben entnommen und gekennzeichnet

Kennzeichnung der
Proben ) KG 2
Probemenge (kg )
Lieferkérnung [mm] 0/32
Probenahmeort
0 EN 13 450 (Gleisschott.) / X
DBS 918 062
1 |Baustoffgemische
2 [Stoffliche Kennzeichnung EN 932-3 X
3 [Rohdichte Pa.Prd.Pssa  |EN 1097-6
4 |Trockenrohdichte Pp EN 1097-6, Anh. A X
5 |Schuttdichte EN 1097-3
6 |KorngréRenverteilung d/D EN 933-1 X
7 |Durchgang Zwischensiebe G/GT |EN933-1
8 |Gehalt an Feinanteilen f EN 933-1 X
9 |Qualitat der Feinanteile ,
100, ornform 2 EE X
11 Fl EN 933-3
12|Anteil gebrochener KornOF C EN 933-5
13|FlieRkoeffizient. 0/2 mm Ecs EN 933-6
14|Widerstand gegen SZ/SD |EN1097-2, Abs. 6 X
15| Zertrummerung LA |EN1097-2, Abs.5
16|Wasseraufnahme WA, | Korb |EN1097-6, Anh. B
17|Widerstand gegen Frost- FTW  |EN 1367-1
18|Beanspruchung F MgSO, |EN1367-2
Grobe organische 3
19 Verunreir?igungen ?:riwimm- 5221744'1’ Aksohalt
Mipc verf.
20|Proctorversuch Per / Wopt |DIN EN 13286-2 X
21|Zertrimmerungsversuch zVv DBS 918 062 X
22{Wassergehalt W Ofentrocknung X
23|Wasserdurchigssigkeit k DIN 18130/DIN 18035 X
24|CBR-Wert CBR  [EN 13286-47
Die Probenahme erfolgte gema® DIN EN 932-1 / DIN 52 101
PlieRkowitz den, 30.11.2023 Prufbeauftragter: -§ e ror®,
2. Erkliirung der Firma zum Auftrag
Als Gewinnungs- und Herstellungsbetrieb der bei uns entnommenen Materialproben sind wir einverstanden, daR die Prifung auf unsere Rec durchgefiihrt
wird und Ergebnisse an das SSM f, WuA bzw. die DB AG zur Eignungsbeurteilung gesandt werden.
PlieRkowitz den, 30.11.2023 Firma,..57 0.

3. Probeneingang im Labor : ra— ]

Prifbericht-Nr.: 04 / 53 23 Datum: Z2 (1. L}‘



Anlage 2

Korngrofenverteilung

nach DIN EN 933-1 (Siebung nach nassem Abtrennen des Feinanteils)

Differenz der
Siebsff- vor dem ZV Herstellerangabe Siebdurchgange nach dem ZV
nung * Toleranz *
Ist Soll MDV auf MDV Ist Soll Ist Soll
[mm] Siebdurchgang [M.-%]

45 100 100 100 100
31,5 99 90 - 99 - - 99 90 - 99
22,4 82 - - - 83 -

16 &l 55 -85 68 60 - 76 72 55 -85
1 1 ,2 62 - - = 19 10 _ 25 64 -

8 52 35-68 49 41 - 57 55 35-68
56 39 - - - 18 10-25 43 -

4 34 22 -60 33 25 - 41 37 22 -60

10 7-20
2 24 16 - 47 27 20-34 27 16 - 47
1 16 9-40 19 14 -24 8 4-15 18 9-40
0,5 11 5-35 14 9-19 12 5-35
0,063 3.4 0-5 - - 4,0 0-7
*) gemaf Anlage 2.1 - DBS 918 062
gg 100
100 0
//r/ /‘IfIJO
90 85 7 10
KG 2 n .DBS 918 062/ Anlage 2.1 7/ / 90
80 / / 20
e o Allg, Grenze I4
v { ;’/ /
70 ver S 30
---e--- nach ZV 60 L 1] /
¥ 0 . e 4 / 40
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Anlage 3

Proctorversuch an 0/32 fiir KG 2 mit Uberkornkorrektur

Wassergehalt Trockendichte
[%] [Mg/mq]
Versuch nach DIN EN 13 286-2
W W’ Pd pq”
und TP Gestein, Teil 8.1.1,
Versuch:
Gerate nach Tabelle 1 der TP Gestein / 2,1 2,1 1,99 1,99
Zeile 2

3,7 3,7 1,99 1,99
Anteil > 32 mm in
der Probe 1 M.-% 53 53 2,02 2,03
Einbaulagen 3 6,2 6,2 2,00 2,00
Schlége je Lage 22 7,0 6,9 1,98 1,99

grafische Darstellung:
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