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Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG
Stolpener Stralie 15

01877 Bischofswerda

Priifbericht Nr. 02 / 02 24

Zertlfizierungsstelle nach £U-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)

Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung {Kennziffer; SAC16)
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Anarkennung im Freistaat Sachsen fur:  Kaltrecydling in situ gem3R M KRC (Prifungsarten 1, 2, 3, 4}

Kaltrecycling in plant gem3aB SN TR KRC (Profungsarten 1, 2, 3, 4)

Dresden, den 08.02.2024

Profauftrag: Fremduiberwachung gemal TL G SoB 20/23 — Giteliberwachung von

TL SoB-StB 20

Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel nach den

Festgestein: Gabbro

Herkunft: Raumbuschweg 2
02730 Ebersbach

Steinbruch Ebersbach

Probenahme: Datum 12.12.2023
fUr den Auftraggeber Herr Glawion
fur die WPK-Prifstelle Herr Radder(BHS)

far die Prifstelle

Herr Paul (TU Dresden)

Entnahmebedingungen

Regen, ca. 6°C

Baustoffgemische 0/45

Sortennummer 10299914

Probemenge ca. 60 kg

Entnahmeort von Halde (mit Radlader breit gezogen)
vorgesehener Baustoffgemisch fur die Herstellung von
Verwendungszweck Frostschutzschichten (FSS) und Schichten aus

frostunempfindlichen Material (SfuM)

Dieser Priifbericht besteht einschlieRlich Deckblatt aus 4 Seiten. Priifberichte durfen nur ungeklirzt wiedergegeben werden.
Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Das Prifgut ist verbraucht.

Prifstellenieitung: Postanschrift:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitét Dresden
Dipl.-Geol. S. Martick Fakultét Bauingenieurwesen
Leitung Zert.-Stelle: Straenbaulabor

Dr.-Ing. M. Wolf 01062 Dresden

Anlieferungen:

Strallenbaulabor
Georg-Schumann-Str. 7 A//Tur H strassenbaulabor@tu-dresden.de
01069 Dresden

Kontakt:

Technische Universitat Dresden Tel.: 03 51/ 46 33 36 67

Fax: 03 51 /46 33 5577

www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Betriebsbeurteilung

Aufbereitungsanlagen

mobile Brechanlage und mobile Siebanlage

Verladeanlage

mit Radlader von Vorratshalde

Petrographie
(makroskopisch)

Das vorliegende magmatische Gestein ist von dunkelgrauer bis grunlicher Farbe und
in unterschiedlich starker Auspragung hell gesprenkelt. Das Geflige des Gesteins ist
Uberwiegend mittelkornig, die Gemengteile sind richtungslos kompakt angeordnet.
Teilweise ist eine ophitische Struktur erkennbar, bei der weille leistenférmige
Feldspate (Plagioklaskristalle) zwischen dunklen Mineralen liegen. Die Lange der
Feldspate betragt mehrere mm. Haufig sind dunkelgriine Minerale zu erkennen, bei
denen es sich um umgewandelte Pyroxene handeln kénnte. Die mafischen Minerale
weisen mattschwarze Spaltflachen auf und sind nicht eindeutig identifizierbar.
Vereinzelt sind Pyritminerale erkennbar.

Bei dem Gestein handelt es sich um einen Uberpragten Gabbro. Die umgewandelten
Pyroxene und teilweise die Feldspate verursachen durch Chloritisierung bzw.
Saussuritisierung die typische Grunfarbung des Gesteins.

Es sind aulerdem im Tagebau Granodiorit und Lamprophyr vorhanden, die derzeit
untergeordnet im Brechkorngemisch auftreten (0 - 10 %).

Der Granodiorit ist von hellgrauer bis grinlicher Farbe, er ist vorwiegend mittelkérnig
und richtungslos kérnig ausgebildet. Der Lamprophyr ist anthrazitfarben und
feinkornig bis dicht ausgebildet.

Die Gesteinskdrnungen sind Uberwiegend scharfkantig und haben eine raue
Oberflache. Auf den Kluftflachen kénnen braune Verfarbungen auftreten.

Beurteilung der WPK

Wird durchgeftihrt entsprechend Anhang A der TL SoB-StB. Das Handbuch

WPK entspricht den Anforderungen. WPK-Beauftragte sind Herr Schone
(ProStein) und Herr Glawion (fur das Werk).
Produktpriifungen: Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen GmbH & Co. KG in

Salzenforst

entsprechend TL G SoB — StB: | ja
Verfligbarkeit der Ergebnisse: | kurzfristig, in der Regel am tUbernachsten Arbeitstag
Méangel in der Durchfiihrung: keine

Sortenverzeichnis:

406-H621-005 vom 12.09.2023

Bisherige Priifberichte

" letzter Priuf- Datum d. neu in diesem
Prafungen nach TL G SoB - StB bericht / Nr. Ausfertigung Bericht
Uberwachungsvertrag 27.07.2011
Typprifung (fur Granodiorit/Lamprophyr) 22515123/05/G 23.01.2006
Typprufung (fur Gabbro) 02/52 23 05.08.2023
Jahresprifung Proctorversuch

02/52 23 05.09.2023 -
Jahresprifung Wasseraufnahme / Rohdichte
2-Jahresprifung Widerstand gegen 02/52 23 05.09.2023
Frostbeanspruchung
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Priifergebnisse
1 KorngréfBenverteilung (DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben)
Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten - Tabellen 4 bis 7 der TL. SoB-StB
Baustoff-
gemisch FSs o1s 100 . , 2%
Priifsieb + Steinbruch Ebersbach L ’/T,;—'
Ist Soll 8n 17 [l |
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0,063 3,9 <5 Siebnennoffnungsweite in mm
Baustoffgemisch FSS 0/45 und Sieblinienbereich fir FSS 0/45 gemal
Cu = deo/d10 33 TL SoB-StB
(als Anforderungen gelten nur die Zahlenwerte)
2 Proctordichte und optimaler Wassergehalt
Baustoffgemisch: 2,95 (
FSS 0/45 N \
b - Y
(Ergebnisse der Jahrespriifung 2,20 — /T ~=
02/52 23 vom 05.09.2023) : L $=1,0
z ! " §.20,65 \
DIN EN 13 286-2 und TP 3 2,15 f
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate = |
nach Tabelle 1 der &, |
TP Gestein / Zeile 3 £ i
Anteil >32mm| 28 M.-% E 205 |
Einbaulagen 3 g :
Schlage / Lage 22 2,00 i
i
1,95 i
Wassergehalt | Trockendichte i
, . 3 '
W' [%] pa’ [Mg/m?] 150 !
1,7 2,19 !
1,85 Wi
3,3 2,19 " 0,010 0,030 0,050 0,070 0,090 0,110
4.7 2,22 Wassergehalt W
6,1 2,20 )
optimaler Wassergehalt Wopt. = 4,8 %
76 219 Trockendichte ppr = 2,22 Mg/m3
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3 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskérnungen
3.1 Kornform (DIN EN 933-3)
Baustoff- . Kornformkennzahl . Anforderung
gemisch geprufte Kornklassen [M.-%] Kategorie S/ TL Gestein-StB
FSS 0/45 5/11; 11/22; 22/45 24 Slso Slss
3.2  Anteil gebrochener Oberflachen (DIN EN 933-5)

Die Gesteinskérnungen fur das Baustoffgemisch werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil
vollstandig gebrochener Kérner betragt in allen Gesteinskérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erfillen die
Kategorie Ci1o0i0

3.3  Widerstand gegen Frostbeanspruchung

3.3.1 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes (DIN EN 1097-6 /
Anhang B)

(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/52 23 vom 05.09.2023)

Als Kriterium fur die Prufung des Frostwiderstandes wurde die Wasseraufnahme an Einzelstiicken (Uberkorn)
bestimmt.

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
Masse [g] 161,2 | 175,8 | 180,2 | 208,3 | 204,3 | 192,5 | 190,4 | 222,4 | 231,7 | 230,8 =
WA [M.-%] | 0,12 | 0,13 | 0,27 | 0,26 | 0,39 | 0,23 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,14 0,2

Die Wasseraufnahme WA liegt unter 0,5 M.-%. Das gepriifte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt
2.2.14 .1 als widerstandsfahig gegen Frostbeanspruchung anzusehen.

3.3.2 Widerstand gegen Frostbeanspruchung (DIN EN 1097-6 / Anhang B)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 02/52 23 vom 05.09.2023)

Prafkérnung 8/11,2 aus 8/11 (siehe PB 02/51 23 vom 05.09.2023) / Prufmedium: dest. Wasser
Absplitterungen nach Frost-Tau-Prifung  [M.-%] Kategorie F nach TL Gestein-StB

0,1 Fi

3.4 Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang A)

(Ergebnisse der Jahrespriifung 02/52 23 vom 05.09.2023)

Prafkérnung 4/32 aus 0/45
Prafmasse 2598,6 g

Verfahren Anh. A 4 / Pyknometermethode
Berechnung Ad4

pp 2,85 Mg/m?
Bewertung

Das im Steinbruch Ebersbach entnommene und geprifte Baustoffgemisch FSS 0/45 erfullt die in den TL SoB-
StB 20 genannten Anforderungen an Baustoffgemische zur Herstellung von Frostschutzschichten und
Schichten aus frostunempfindlichen Material. Die in dem Gemisch verwendeten Gesteinskérnungen erfillen die
Anforderungen der TL Gestein-StB 04 / 23, Anhang E.

Fur den Einsatz in Bauvorhaben der sachsischen Stralenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck der Baustoffgemische der von der LIST GmbH im Auftrag der sachsischen
Strallenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.
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