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Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG
Stolpener Stralle 15

01877 Bischofswerda

Priifbericht Nr. 03/ 05 24

Prifauftrag:

Festgestein:

Herkunft:

Probenahme:

Zerifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)
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Anerkennung im Freistaat Sachsen fur:  Xaltrecyding in situ gemall M KRC (Pritffungsarten 1, 2, 3, 4)

Kaltrecycling in plant gem3B SN TR KRC (Prifungsarten 1, 2,3, 4)

Dresden, den 20.02.2024

Prufung der Gesteinskdrnungen nach DIN EN 12620 (fir Beton)

Lausitzer Granit (Varietat Arnsdorfer Granit)

Steinbruch Melaune

02894 Vierkirchen
Datum 12.12.2023
fir den Auftraggeber Herr Gunzel / Herr Radder (BHS)

fUr die Prifstelle

Herr Klee (TU Dresden)

Entnahmebedingungen

Regen, ca. 9°C

entnommene Kérnung | Sortennummer | Probemenge [kg] | Entnahme-Ort
1/3 10300049 ca. 15
2/5 10300042 ca. 15 ,
5/8 10300044 ca. 15 A“S'f;fggngs‘
8/11 10300045 ca. 15
8/16 10300041 ca. 15
Handstlcke - ca. 8 Halde 0/56

Dieser Prifbericht besteht einschliefllich Deckblatt aus 6 Seiten. Priifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Eine Veréffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.
Das Priifgut ist verbraucht.

Priifstellenleitung:
Dipl.-Ing. A. Otto
Dipl.-Geol. S. Martick
Leitung Zert.-Stelle:
Dr.-Ing. M. Wolf

Postanschrift:

Technische Universitat Dresden

Fakultdt Bauingenieurwesen
Straflenbaulabor
01062 Dresden

Anlieferungen:
Technische Universitit Dresden  Tel.: 03 51 /46 33 36 67
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Georg-Schumann-Str. 7A / Tir H strassenbaulabor@tu-dresden.de
01187 Dresden
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Fax: 03 51 /46 33 55 77

www.strassenbaulabor.tu-dresden.de
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Betriebsbeurteilung

Aufbereitungsanlagen

mobile Brechanlage (Kegelbrecher) und mobile Siebanlage

Verladeanlage

mit Radlader von Vorratshalde

Petrographie

(Ergebnis der
3-Jahresprifung
03/08 22 vom
05.07.2022)

Die Gesteinskérnungen bestehen aus Granit. Das Gestein ist hellgrau-gelblich- bis
rosafarben. Es ist mittel- bis grobkérnig ausgebildet (Mineralkorngréfen zirka 2 — 15
mm) mit richtungslosem Geflige. Das Gestein besteht zu ca. 60 % aus Uberwiegend
weill-beigem, rosa bis gelblichem Feldspat, welcher in undeutlich abgegrenzten,
idiomorphen und hypidiomorphen Kristallen mit einer Korngréle von zirka 5 — 15 mm
vorliegt. Die Kristalloberflachen glanzen Uberwiegend frisch. Das Gestein enthalt
aullerdem zu etwa 30 % Quarz. Dieser liegt in Korngréf3en von 2 - 10 mm vor, ist
rauchgrau bis glasig-transparent und von xenomorpher und hypidiomopher Gestalt.
Zu etwa 10 % enthalt das Gestein Biotit. Dieser ist schwarz und liegt regellos verteilt
mit KristallgrofRen von 1 — 2 mm vor. Zum Teil bildet er kleine Biotitnester.

Auf Kluftflachen sind Eisenkrusten vorzufinden. Die teilweise zu beobachtende
dunkelgelbe bis braungelbe Farbung ist auf die Bildung von Limonit durch Oxidation
des im Biotit enthaltenen Eisens zurlckzuflhren.

Die Gesteinskérnungen sind UGberwiegend scharfkantig und haben eine raue
Oberflache.

Beurteilung der WPK

Ort der WPK-Prafungen

Labor der Bau- und Handelsgruppe Sachsen
GmbH & Co. KG in Salzenforst

entsprechend Anhang H der DIN

EN 12620

ja (es erfolgt eine regelmaRige Prifung der Produkte geman System 2*
mit einer halbjahrlichen freiwilligen Guteliberwachung gemaf
Vereinbarung SMWA - UVMB vom 05.11.2004)

Verflugbarkeit der Ergebnisse

kurzfristig, in der Regel am n&chsten bzw. Ubernachsten Arbeitstag

Méangel bei der Durchfuhrung der

WPK-Prufungen

keine

Kennzeichnung

Leistungserklarung: DIN EN 12620 Stand: 07.02.2023

Die WPK unterliegt einer Uberwachung und Zertifizierung durch die Zert.-Stelle Nr. 1535 - TU Dresden.

Bisherige Priifberichte (DIN EN 12620)

Prafgegenstand :;ztz'ter Praf- Datum d. neu in QIesem
ericht / Nr. Ausfertigung Bericht

Uberwachungsvertrag - 27.07.2011

Erstprufung DIN EN 12620 3097-1/05 20.09.2005

Letzte Regelprufung 03/0923 24.07.2023

Dreijahresprifung Petrographie 03/08 22 05.07.2022 -
Jahrespriifung Rohdichte u. Wasseraufnahme 0372022 11.01.2023 X
Zweijahresprufung FT-Widerstand 0370923 24.07.2023 -
Zweijahresprifung FT-Widerstand / FT mit NaCl 03/09 23 24.07.2023 -
Zweijahresprifung Widerstand gegen MgSO4 03/2122 19.12.2022 -
Zweijahresprifung Chloride 03/08 22 05.07.2022 -
Jahresprifung schwefelhaltige Bestandteile 03/09 23 24.07.2023 -
Jahresprifung erstarrungs- / erhartungsstérende Best.t. 03/0923 24.07.2023 -
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Priifergebnisse
1 Rohdichte
11 Rohdichte (DIN EN 1097-6 / Anhang A)
Kérnung 5/8 8/16
Prifkornklasse 5,6/8 mm 8/16 mm
Verfahren DIN EN 1097-6 Anhang A 4 / Pyknometer-Verfahren
Berechnung Abschnitt A 4.4
op 2,61 Mg/m? } 2,61 Mg/m?
1.2 Rohdichte und Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6 / Abschnitt 8)
Kérnung 2/5 8/11
Prifkornklasse 2/5,6 8/11,2
Verfahren DIN EN 1097-6 Abschnitt 8, Pyknometer-Verfahren
Berechnung Abschnitt 8, Gleichungen (6) bis (9)
Da 2,61 Mg/m? 2,61 Mg/m3
DOrd 2,57 Mg/m? 2,567 Mg/m3
Dssd 2,58 Mg/m? 2,58 Mg/m3
WA24 0,7 M.-% 0,6 M.-%
2 KorngrdRenverteilung (DIN EN 933-1 / Waschen und Sieben)
KBrnung 215 5/8 8/11
[mm] :
-0
Priffsich Durchgang [M.-%]
[rm] Ist Soll Ist Soll Ist Soll
22,4 100 100
16 100 100 100 98-100
11,2 100 100 100 98-100 96 85-99
8 100 98-100 95 85-99 12 0-20
5,6 90 85-99 14 0-20 2
4 31 4 1 0-5
2,8 - 3 0-5
2 3 0-20
1 2 0-5
Kategorie Gc85/20 Gc85/20 G¢85/20
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Komung 8/16 113
[mm]
20
Priffsieh Durchgang [M.-%]
[mm] Ist Soll Ist Soll *
31,5 100 100
22,4 100 98-100
16 99 85-99
11,2 42
8 5 0-20
4,5 - 100 100
4 2 0-5 100
3,15 92 90-99
2 38
1 3 0-10
0,5 2 0-2
Kategorie G¢85/20 G¢90/10
) gemal Leistungserklarung des Herstellers
3 Feinanteile

Gehalt an Feinanteilen und organische Verunreinigungen (DIN EN 933-1)

. Feinanteile Kategorie organische Verun- .
Kc{);:#;lg < 0,063 mm Feinanteile reinigungen Kart;qagjzrle
[M.-%] DIN EN 12620 [M.-%]
1/3 1,0
2/5 0,6
5/8 1,1 fis o* mpc0,05
8/11 0,7
8/16 1,0
*) Priifung nach Augenschein
4 Kornform (DIN EN 933-4 / Kornformkennzahl)
N Kategorie nach
K‘;;’:g{]‘g Komf‘;;nm_‘f,f?”zah' DIN EN 12620 und
e Leistungserklarung des Herstellers
2/5 (an 4/5,6) 2
5/8 2
S!
8/11 2 2
8/16 (an 8/16) 2
5 Anteil gebrochener Oberflachen

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein hergestellt. Der Anteil vollstandig gebrochener
Koérner betragt in allen Kérnungen 100 %. Die Gesteinskérnungen erflllen die Kategorie Ciooro.
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6 Muschelschalengehalt (DIN EN 933-7)

Die Gesteinskérnungen werden durch Brechen aus Festgestein magmatischen Ursprungs (Granit) hergestelit.
Es ist davon auszugehen, dass sich keine Muschelschalen in den Gesteinskérnungen befinden.

7 Widerstand gegen Frostbeanspruchung

71 Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes
an Einzelstiicken nach DIN EN 1097-6, Anhang B

Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
Masse [g] 182,8 | 196,4 | 207,8 | 220,56 | 1824 | 200,4 | 1753 | 177,3 | 184,7 | 191,5 -
WAem [M.-%] 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Die Wasseraufnahme WA liegt Gber 0,5 M.-%. Ein Frostversuch ist erforderlich (siehe 7.2).

7.2 Frostversuch (DIN EN 1367-1)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 03/09 23 vom 24.07.2023)
Prafmedium: destilliertes Wasser

Korngruppe Prifkérnung Absplitterungen <4 mm Kategorie
[mm] [mm] [M.-%] DIN EN 12620
8/16 8/16 0,3 Fi

7.3  Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6)
(Ergebnisse der 2-Jahresprifung 03/09 23 vom 24.07.2023)

Prafkérnung 8/11 aus 8/11
Prafmedium: 1%-ige NaCl-Lésung / dest. Wasser
Absplitterungen
[M.-%]

1,2 <5M-%

Angabe in der Leistungserklarung des Herstellers

7.4 Widerstand gegen Magnesiumsulfat-Beanspruchung (DIN EN 1367-2)
(Ergebnisse der 2-Jahrespriifung 03 /21 22 vom 19.12.2022)

Gesteinskarmun Einzelwerte Absplitterungen erreichte Kategorie
; Absplitterungen Mittelwert MS
Prufkomung 10714 aus 0,5 und 0,7 M.-% 1 M.-% MSte
8 Alkali-Kieselsdure-Reaktion

Die im Punkt ,Betriebsbeurteilung / Petrographie” dieses Priifberichtes aufgefiihrten Bestandteile in den
Gesteinskérnungen sind gemaf Richtlinie ,Vorbeugende MalRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im
Beton" (Alkali-Richtlinie des DAfStB - Ausgabe Februar 2007) nicht AKR-empfindlich. Bisher sind unter
baupraktischen Bedingungen keine schadigenden Alkali-Kieselsaure-Reaktionen mit diesem Gestein bekannt
geworden. Gemal Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schéadigende Alkalireaktion im Beton® (Alkali-
Richtlinie) sind solche Zuschlage in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E | (unbedenklich) einzustufen.

Fur die Verwendung der Gesteinskornungen zur Herstellung von Betonfahrbahnen sind die TL Beton-StB 07
sowie das ARS 4/2013 vom 22.01.2013 zu beachten.
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9 Chloride (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)
(Ergebnis der 2-Jahrespriifung 03 / 08 22 vom 05.07.2022)
Wasserlosliche Chlorid-lonen [M.-%] Kategorie
< 0,005 * < 0,01 M.-%
*) Anteil unterhalb der Nachweisgrenze

10 schwefelhaltige Bestandteile (DIN EN 1744-1)
(Ergebnisse der Jahrespriifung 03/09 23 vom 24.07.2023)

Parameter Gehalt [M.-%] Kategorie
Saureldsliches Sulfat <0,01* ASos
Gesamt-Schwefel <0,001 * S<1M-%
) Anteil unterhalb der Nachweisgrenze

11 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten des Betons verandern

(Ergebnisse der Jahrespriifung 03/09 23 vom 24.07.2023)

Die Begutachtung ergab bei keiner Kérnung Hinweise auf das Vorhandensein von leichtgewichtigen
organischen Verunreinigungen. Die untersuchten Kérnungen kénnen der Kategorie miec0,05 zugeordnet
werden (siehe auch Ziffer 3). Die Kérnungen enthalten keine humosen Anteile.

/. V]
Dipl.-Ing. A.*Otto
Prufstellenleiter



